KATY WROCLAWSKE : Ulica na dziatce nr 11 AM-8 - szerokos$é 4,0 m
i dtugosci 1= 72,00 m
Pobocze z mieszanki mineralnej 2 x 0,75 m

Zamawiajacy zamierza wykona¢ naktadke bitumiczng na istniejgcej podbudowie bitumicznej
w  Katach Wroctawskich na dziatce nr 11 AM-8 o dtugoéci1=72,00 m. Odcinek przewidziany do realizacji ma
dtugos¢ 1= 72,00 m i jest w dobrym stanie technicznym. Wymaga on jedynie oczyszczenia i drobnych napraw
zwigzanych z eksploatacjg, .

Nalezy przetozy¢ istniejacy potrojny Sciek z kostki kamiennej 16/14 cm i utozy¢ go na tawie betonowe;j.
Nalezy rozebra¢ elementy placu z kostki kamiennej 9/11i 14/16 - materiat do zwrotu Zamawiajacemu. W miejscu
rozebrania kostki - nalezy wykona¢ podbudowe zbetonu C12/15.

Zakres robot do wykonania:

Oczysci¢ podbudowe z BA na catej powierzchni

Oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki w nawierzchni bitumicznej,

Wykonac¢ regulacje infrastruktury technicznej w konstrukciji ulicy ( studnia ),

Skropienie emulsjq w ilosci 0,5-0,8 kg/m?

Utozenie warstwy bitumicznejz AC 11 S omin. gr. 5¢cm,

Wywo6z materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

Przelozy¢ istniejacy $ciek z kostki kamiennej 14/16 wraz ze spoinowaniem.

Rozebra¢ powierzchnig z kk 9/11

Wykonanie podbudowy betonowej w migjscu rozbiérki,

Opracowac, uzgodni¢ i wynies¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .
v" Oczyszczenie podbudowy ,
v" Skropienie emulsjg w ilosci 0,5-0,8 kg/m?,
v Warstwa nawierzchni zAC 11 S omin. gr. 5¢cm),

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegdlowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t_a roboty budowlane winny by¢é wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




