GNIECHOWICE ul. RADOSNA o dtugoscil=160,00 mi szerokoSci
s=4,50m. Pobocze z mieszanki mineralnej 2 x 0,75 m

Zamawiajacy zamierza wykona¢ naktadke bitumiczng w miejscowo$ci Gniechowice na ulicy Radosne;
o dtugosci 1= 160,00 m i szerokosci s=4,50m , na istniejacej podbudowie . W ramach zadania nalezy wykonac
reprofilacje istniejacej podbudowy , oraz uzupetni¢ podbudowe kruszywem 0/31,5 mm w migjscach zanizen i
ubytkéw . Powierzchnia do odbudowy w granicach 5% powierzchni zadania . Ulica przebiega wewnatrz zabudowy
jednorodzinnej w zwigzku z tym istniejgce lokalizacje zjazdéw ograniczajg mozliwosci zwigzane
z wykonaniem podniesienia niwelety drogi . Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej - na catym odcinku - nalezy
wykona¢ spadek daszkowy o pochyleniui =2%. Plac manewrowy o wymiarach 17 x 21 m, bedzie odwadniany
poprzez wykonanie studni chtonnej fi -1200 o gteboko$ci h=2,00 m, wypetniej na wysoko$¢ 20 cm warstwa
kruszywa ( zwir lub tluczen ) . W celu zapewnienia wiasciwego odwodnienia placu , zostanie wykonany w kierunku
wpustu $ciek korytkowy o dtugosci 21,00 m na lawie betonowej .Na studni nalezy zamontowa¢ wpust deszczowy
typowy ( typ drogowy typ ciezki)

Nalezy wykona¢ podbudowe pobocza gruntowego na szeroko$ci s=2x 75 ¢cm wraz ze zdjeciem
lokalnie warstwy darni i ziemi . Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na
odlegtos¢ do 10 km . W cenie wywozu nalezy ujac koszty sktadowania i utylizacji .

Odbudowa pobocza wzmocnionego , polega¢ bedzie na wykorzystaniu zebranego materiatu w trakcie reprofilacji
podbudowy oraz uzupetienie go nowym materiatem frakcji 0/31,5 mm. Srednia grubo$¢ pobocza , nie moze byé¢
mniejsza niz 10-12 cm . Spadek pobocza dostosowaé do spadku terenu . W miejscu potaczenia nawierzchni nowe;j
i istniejacej - krawedz jezdni - docig¢ pita na gtebokos¢ warstwy bitumicznej .

Istniejace zjazdy o konstrukcji z kk - bedace wtasnoscig mieszkancow, zostang przebrukowane i dostosowane do
stanu projektowanego. Pozostate zjazdy o konstrukcji betonowej , gruzobetonowej - zostang rozebrane i
odbudowane w konstrukciji jak jezdnia gtowna

Zakres robdt do wykonania:

Oczysci¢ teren z darni ,ziemi , materiatu mineralnego ,

Wykona¢ rozbiorki istniejacych konstrukcji zjazdow,

Odbudowac zjazdy i wejscia w konstrukcji jak jezdnia ,

Wykona¢ $ciek z elementow prefabrykowanych na tawie betonowej z betonu C12,2/15
Wykona¢ studnie chtonng na placu manewrowym,

Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej

Skropienie emulsjq w ilosci 0,5-0,8 kg/m?

Utozenie warstwy bitumicznejz AC 11 S omin. gr. 5¢cm,

RozplantowaC na szeroko$ci 2x 0,75 m materiat w celu wykonania pobocza wzmocnionego |,
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy
bitumicznej )

Wywo6z materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

Opracowac, uzgodni¢ i wynies¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna
Regulacja istniejacej infrastruktury techniczne;
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .
v" Uzupetienie istniejacej podbudowy bitumicznej ( remont czastkowy ) wraz z nadaniem
wiasciwego spadku poprzecznego
v Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
v" Skropienie emulsjg w ilosci 0, 5 - 0,8 kg/m?
v Warstwa nawierzchni zAC 11 S omin.gr. 5¢cm),
Konstrukcja Scieku
v" Sciek z kostki betonowej 2 rzedy 16x16 cm na podsypce cem-piask. 1:3
v" tawa betonowa C12,5/15 0 gr. 15 cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegdlowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t_a roboty budowlane winny by¢é wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




