Strzeganowice - droga gminna nr 107179D
od posesji nr 30 ¢ do drogi powiatowej - diugosé 226,5 mi szerokosci s =4,50
do - 3,50 m. Pobocze gruntowe s=2x 0,75 m

Zamawiajacy zamierza przebudowe drogi gminnej nr 107179D w miejscowos$ci Strzeganowice
dokonujgc uciaglenia w konstrukcji bitumicznej catego odcina przewidzianego do przebudowy.

Odcinek nr 1 - od istniejacej krawedzi drogi gminnej o diugosci | =24 ,0 m zostanie wykonana reprofilacja
istniejacej podbudowy tluczniowej pod naktadka bitumiczng . Szeroko$¢ odcinka s = 4.50 m

Odcinek nr 2 - o dtugo$ci I=21,00 m .Poszerzenie podbudowy ttuczniowej 0 1,50 m .
Pozostaty odcinek do reprofilacji pod naktadke bitumiczna . Szerokos¢ naktadki s=4.50m

Odcinek nr 3 o dtugosci 1=49,50m - istniejaca podbudowa ttuczniowa do oczyszczenia , reprofilacji pod

naktadke bitumiczng

Odcinek nr 4 o zmiennej szerokosci i dtugosci 1=57,00 m z istniejacq podbudowa bitumiczng ( destrukt
bitumiczny dobrze zastabilizowany) - zakwalifikowany zostat do remontu poprzez wypetnienie przestrzeni (ubytkéw
) w podbudowie masa. Gteboko$¢ wypetnienia do 3 cm na powierzchni okoto 30% .na tak przygotowane;
podbudowie zostanie utozony dywanik bitumiczny o szerokosci 3.75m

Odcinek nr 5. Istniejaca podbudowa bitumiczna do remontu pod utozenie nowej warstwy bitumicznej o
dtugosci 75,00 m i szeroko$ci zmiennej 3,75 - 3,50 m.
Miejsce polaczenia uszczelni¢ za pomocg tasmy kauczukowej o wysokosci 45 mm.
Spadek w poczatkowym odcinku w kierunku istniejacego rowu . Pozostaty odcinek - spadek daszkowy i min 2%
Uwaga spadek poprzeczny jezdni i min 2% . Spadki podtuzne - jak istniejace

Wykonawca wykona dla catego zadania pobocze o szerokosci 75 cm o grubosci min 10-12 cm .
Wykonawca uzupetni pobocze kruszywem nowym o frakgji 0 /31,5 mm.
Spadek pobocza dostosowa¢ do spadku. W trakcie realizacji zostanie odbudowana istniejaca studnia kanalizacji
deszczowej ( fi 1200 - nowa ) . Studnia zostanie przykryta ptytg studzienng zakoriczong wpustem deszczowym.
Wykonawca dokona oczyszczenia kanatu ( oznaczenie na mapach kd 800) na dtugo$ci 45 m w kierunku drogi
powiatowej. Zostanie tez oczyszczony kanat kd 600 - od zakoriczenia rowu do studni
o dtugosci 22,00 m
Wykonawca wykona przykanalik fi-250 ( nowy ) , o dtugosci | =16,00 m zakoriczony wpustem deszczowym
osadzonym na studni fi 1000. Wpust obrobiony kostka kamienng 9/11 o powierzchni  zabezpieczenia F=1,50m?

Istniejace zjazdy na drogi gminne zostang odbudowane do korica wyokraglenia w konstrukcji bitumicznej .
Zjazdy indywidualne - zostang odbudowane w ttuczniu .

Zakres robdt do wykonania:
v" Wykona¢ reprofilacje podbudowy tiuczniowej z nadaniem jej wiasciwego ksztattu i spadku odcinek
o dtugosci w kierunku rowu ,
Wykonac reprofilacie podbudowy bitumicznej z nadaniem jej wiasciwego ksztattu i spadku odcinek
o dtugosci w kierunku rowu masq_,
Skropienie emulsjgq w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?
Utozenie warstwy bitumicznejz AC 11 S 50/70i o grubosci min. 5 cm
RozplantowaC na szeroko$ci 2 x 0,75 m materiat nowy ,
Oczyszczenie istniejacego zabudowanego rowu kd 600
Oczyszczenie kanatu kd -800
Wykonanie nowego wpustu deszczowego i wpiecie go do nowej studni fi 1200
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z korytowania )
Wywo6z materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miegjsce
wskazane przez inwestora,
Obudowa zjazdéw na drogi gminne w petnej konstrukcji
Opracowat, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego
Wykonawca na potrzeby budowy wyznaczy granice dziatek .
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .

Roboty przygotowawcze wg opisu technicznego

Skropienie emulsjq w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?2,

Warstwa nawierzchni z AC 11S50/70 ogr.5¢cm,

pobocze - gr. 10 -12 cm szeroko$¢ 75 cm z materiatu nowego
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Konstrukcja zjazdéw bedzie nastepujaca .
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Warstwa mrozoochronna -piasek gruby Gf8 - gr. 10 cm,

Podbudowa ttuczniowa o gr. 25 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/63 mm zageszczane;
mechanicznie,

Skropienie emulsjq w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?2,

Warstwa nawierzchni AC11S 50/75i o gr. min.5 cm spadek daszkowy wraz z dowigzaniem si¢
do istniejgcych nawierzchni drogowych,

pobocze - gr. 10 -12 cm szeroko$¢ 75 cm z materiatu nowego,

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.
Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze robét a roboty budowlane winny by¢ wykonane

zqgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu

ofertowego musi zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg

Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




