KOZLOW dz, nr 167/ 1
—droga na dziatce 167/1 o dlugosci = 142,00 m i szerokosci s= 3,50m.
Pobocze gruntowe 2 x 0,5 m

Zamawiajacy zamierza wykona¢ naktadke bitumiczng w ulicy na dziatce drogowej nr 167/1 w
miejscowosci Koztow na istniejacej bardzo zniszczonej podbudowie tluczniowej . W ramach zadania nalezy
wykonac reprofilacje istniejacej podbudowy ttuczniowej .Reprofilacja polega na zdjeciu warstwy do 5 -10 cm
istniejacej podbudowy , zanieczyszczonej ziemig i humusem wraz z uzupetnieniem zebranej czesSci kruszywem
nowym frakcji 0/31,5 mm z nadaniem wiasciwego dla uksztattowania terenu spadku porzecznego . Na odcinku
dtugosci rowu przydroznego |I=52,50m - nalezy nada¢ spadek poprzeczny 2% w kierunku rowu. Na pozostatym
odcinku spadek daszkowy 2% .Podbudowa po odbudowaniu ( reprofilacji) - powinna mie¢ grubos¢ min 15 cm
grubosci z kruszywa 0/31,5 m na catej szerokosci nawierzchni. W miejscu wigczenia sie do nawierzchni
bitumicznej - miejsce wigczenia docigé pita. W miejscach , gdzie grubos¢ podbudowy jest mniejsza niz 15 cm -
nalezy ja uzupetni¢ kruszywem nowym , 0/31,5 mm do grubo$ci min 15-18 cm .Zakres rob6t w miejscu
skrzyzowania z drogg polna - min 5,00 m w gtab jezdni. Nalezy wykona¢ skarpowanie pobocza gruntowego na
szeroko$ci s=2x 501 s =75 cm (od strony rowu ) wraz ze zdjeciem warstwy darni i ziemi . Materiat nie nadajacy
sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegtos¢ do 10 km . W cenie wywozu nalezy ujgé koszty
sktadowania i utylizacji . W poboczu i w konstrukcji drogi znajdujq sie zasuwy wody w ilosci 6 sztuk. Nalezy je
odszukac , wyregulowac i wymieni¢ skrzynki zeliwne .

Odbudowa pobocza gruntowego , polega¢ bedzie na wykorzystaniu zebranego tlucznia i wykonanie pobocza
wzmocnionego , po uprzednim oczyszczeniu go z dami i trawy , humusu . Srednia grubosé pobocza , nie moze by¢
mniejsza niz 10-12 cm . Spadek pobocza dostosowaé do spadku terenu i tak na odcinku rowu szeroko$¢ pobocza
wynosi¢ bedzie 0,75-1,00 m w kierunku rowu . Na pozostatym odcinku - pobocze dostosowane do warunkéw
lokalnych . W przypadku braku wystarczajacej ilosci kruszywa , Wykonawca uzupetni je kruszywem nowym

o frakcji 0/63 mm . Nalezy dokonaé reprofilacji rowu we zdjeciem namutu do gt. 15 cm . Namut do wywozu i utylizacji
na odl. do 10 km . Zjazdy odbudowaé w konstrukciji jak droga. Materiat pochodzacy z rozporki zjazdéw do wywozu na
odl. 10 km

Zakres rob6t do wykonania:

v Odhumusowa¢ , oczysci¢ teren z darni ,ziemi, materiatu mineralnego , betonowych elementéw

Zjazdow
Wykona¢ reprofilacje podbudowy ttuczniowej z nadaniem jej wtadciwego ksztattu i spadku .
W razie koniecznosci nalezy uzupetni¢ istniejaca podbudowe kruszywem nowym do gr. min 15 cm
Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy tluczniowej
Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?
UtoZenie warstwy bitumicznej z BA o grubo$ci min. 5 cm
Rozplantowa¢ na szerokosci 2x 0, 5mi 0,75 m materiat w celu wykonania pobocza
wzmocnionego ,
Reprofilacja rowu na dtugosci I= 52,50 m
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji )
Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

v" Opracowat, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacije ruchu tymczasowego
Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .

v" Roboty przygotowawcze ( oczyszczenie istniejacej podbudowy tluczniowej )

v Roboty przygotowawcze ( oczyszczenie istniejacej podbudowy bitumicznej )

v" Uzupetnienie istniejacej podbudowy materiatem kamiennym 0/31,5mm wraz z nadaniem je;

wiasciwego spadku poprzecznego i uzyskania min grubosci podbudowy15-18 cm,
v" Skropienie emulsjg w iloci 0,8 - 1,0 kg/m? ,
v Warstwa nawierzchni  ogr.5¢cm,
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Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac¢ w cene jednostkowg, asortymentu robét.

Uszczegdtowieniem skrdconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapoznag sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




