PRZEDMIAR ROBOT

KRZEPTOW - ul. Ziolowa dfugosc odcinka 282,00 m , szerokosc s= 4.50 m do 3,50m

Podstawa
opracowania . . . . ;
P | koo pozycji CPV Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
Nr specyfikacji
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny | Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég i odwodnienia - tyczenie w terenie réwninnym
1 PRZEDMIAR i prey 9 A Y rycz 1,00
ROBOT 1=282,00 m
Opis techniczny ~|Roboty pomiarowe przy tyczeniu drog iodwodnienia - wskazanie granic pasa drogowego w razie
2 PRZEDMIAR |zaistnienia potrzeby w celu wytyczenia jezdni wraz z poboczem rycz 1,00
ROBOT 1=282,00 m
Opis techniczny | Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi , darni, humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do 10
3 PRZEDMIAR km . W cenie nalezy uwzglednic¢ utylizacje i sktadowanie m2 386,40
ROBOT F=282,00%0,7*2-12,00%0,7= 386,40 m?
Oczyszczenie istniejgcej zanieczyszczonej podbudowy tuczniowej i betonowej ( Plytyy PD-2) . Zdjecie
goérnej wasrwty o gr. 5 cm .Material do sktadowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione .
Odcienk nr 1
Opis techniczny F= (12 + 4,50)* 15+(108-15)*4,50 = 660,00 m?
4 PRZEDMIAR Skrzyzowanie drég Imbirowa m2 1376.10
ROBOT F= 5*4,00+5*5*0,214*2 =30,70 m? '
Odcienk nr2
F=(4,50+3,50)*0,5*30+(174-30)*3,50 = 624,00 m?
Skrzyzowanie drég Tymiankowa i Szafirowa
F=2*( 5*4,00+5*5*0,214*2 }=61,40 m?
Wykonanie nowego wpustu deszczowego na studni fi-500 o wysokosci 1,5 m wraz z obrukowaniem
wylotu ptytg Meba na stabilizacji o gr 15 cm z wypelnienim pustek zwirem ( F=0,96 m 2. plyta Meba )
) ) oraz wykonanie przykanalika fi 250 mm o dfugo$ci I= 13,00 m.Wywéz na odlegtos¢ do 10 km . W cenie
Opis techniczny  |jednostkowej utylizacja
5 PR;(I:;[B)OI\I/I_I;_AR Wpust deszczowy typ ciezki. rycz. 6,00
Studnia fi - 500 mm
Przykanalik fi - 250 mm o dtugosci 1= 13.00 m
Obrukowanie ptyta Meba stabilizacja h = 15cm C1,5 /2,5 Mpa
Roboty ziemne
Wykonanie nowego wpustu deszczowego w miejscu istniejgcego uszkodzonego na studni fi - 500 o
wysokosci 1,6 m oraz oczyszczenie przykanalika fi- 160 - 250 mm o dftugosci I= 15,00 m. Wywdz na
Opis techniczny odlegto$¢ do 10 km . W cenie jednostkowej utylizacja.
6 PRZEDMIAR  |Wpust deszczowy typ ciezki. rycz. 3,00
ROBOT Studnia fi - 500 mm
Przykanalik fi - 250 mm o dtugosci | = 13.00 m
Obrukowanie ptyta Meba stabilizacja h = 15cm C1,5 /2,5 Mpa
Roboty ziemne
Regulacja wyskosciowa istniejgcych zaworéw wody wraz z wyming uszkodzonych skrzynek na nowe oraz
Opis techniczny |studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej W cenie nalezy ujgc koszty regulacji, nowych skrzynek oraz 18.00
7 PRZEDMIAR utylizacje starych . Wywoéz na odl do 10 km szt ’
ROBOT n=18 - zawory wody
n=13 - studnie 13,00
Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do 10
km . W cenie nalezy uwzglednic utylizacje i skfadowanie.
Odcienk nr 1
- * - 2
Opis techniczny |F=1,00754,00 =54,00 m*
8 PRZEDMIAR Skrzyzowanie drég Imbirowa m2 288,50
ROBOT F=15,00 m’
Odcienk nr2
F=105,00 m’
Skrzyzowanie drég Tymiankowa i Szafirowa
F=29,00 m’
Reprofilacja masg istniejgcych ptyt betonowych wraz z utozeniem siatki w miejscach potaczen ptyt
i i betonowych.
Opis techniczny >
9 PRZEDMIAR Reprofilacja masg o $redniej grubosci 3 cm F=4,50*32,50 =146,25 m Mg 10,65
ROBOT Siatka z wiokna szklanego o szerokosci s=1.00 m, F=43,00m?
Skropienie emulsjg szybkorozpadowg poditoza pod warstwy nawierchni bitumicznej do 1,0 kg/m2
Opis techniczny | Wykonanie pobocza gruntowego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostyata czgsc materiafu -
10 PRZEDMIAR kruszywo 0/31,5 mm Szeroko$c pobocza 0,75 cm, grubos$c pobocza wzmocnionego min 10-12 cm m? 386,40
ROBOT

F=282,0070,7*2-12,00%0,7= 386,40 m2




D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

Mechaniczna reprofilacja wraz z zageszczeniem podbudowy po zdjeciuy warstwy zanieczyszczonej o
gr. 5 cm wraz z uzupetnieniem ubytkéw .Reprofilacja materiatem 0/31,5 mm .

Odcienk nr 1
F= (12 + 4,50)* 15+(108-15)*4,50 = 660,00 m?

Opis techniczny Skrzyzowanie drég Imbirowa
1 | PRZEDMIAR ~ |>Xr&yzowanie crog fmiro ) m? 1376,10
ROBOT F= 5 4,00+5*5*0,214*2 =30,70 m
Odcienk nr2
F = (4,50+3,50)*0,5*30+(174-30)*3,50 = 624,00 m?
Skrzyzowanie drég Tymiankowa i Szafirowa
F = 2*( 5*4,00+5*5%0,214*2 )= 61,40 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy gérnej kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem
spadkéw pod warstwe nawierchni bitumicznej . Grubo$c warstwy po profilowaniu nie moze by¢
mniejsza niz 15-18 cm
Odcienk nr1
) ) F=1,00*54,00 =54,00 m2
Opis techniczny Skrzyzowanie drég Imbirowa 2
12 PRZEDMIAR F=15.00 m2 m 288,50
ROBOT Odcienk nr2
F=105,00 m2
Skrzyzowanie drég Tymiankowa i Szafirowa
F=29,00 m2
Skropienie emulsjg szybkorozpadowg podtoza pod warstwy nawierchni bitumicznej do 1,0 kg/m2
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejacej podbudowie tuczniowej - warstwaz AC 11S 50/70
gr. 5cm W cnie nalezy ujac docigcie istniejgcej nawierchni w miejscu wtaczenia na dfugosci I= 15,00 m i
rozebrabnie pasa szeroko$ci 0,25 cm krawedzi wraz z jej odbudowa.
Opis techniczny |Odcienk nr 1
13 PRZEDMIAR | F= (12 + 4,50)* 15+(108-15)*4,50 = 660,00 m2 m? 1 376,10
ROBOT Skrzyzowanie drég Imbirowa
F = 5*4,00+5*5*0,214*2 = 30,70 m2
Odcienk nr2
F = (4,50+3,50)*0,5*30+(174-30)*3,50 = 624,00 m2
Skrzyzowanie drég Tymiankowa i Szafirowa
F = 2*( 5*4,00+5*5*0,214*2 )= 61,40 m2
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robét . o
Opis techniczny |Pudowlanych.
14 PRZEDMIAR  |Opracowanie projektu organizacii ruchu zastepczego kpl. 1,00
ROBOT
Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




