PKRZEPTOW : ulica Ziolowa o dtugosci 282,00 m i szeroko$ci s= 4,00 m
szerokos$¢ pasa drogowego zmienna od 4,50 mdo 3.50 m

Zamawiajacy zamierza wykona¢ przebudowe ulice Ziotowa w miejscowosci Krzeptow , wraz z odbudowg
pobocza z mieszanki mineraingj 2 x 0,7) mi odbudowa istniejacej podbudowy tuczniowe;.

Odcinek nr 1 - na dtugosci okoto 108,00 m podbudowa jest w dobrym stanie technicznym i wymaga jedynie
nadania jej reprofilacji oraz uszczelnienia zakotwionych w gruncie ptyt zelbetowych drogowych typu PD-2
Podbudowa istniejgca zostanie oczyszczona iWykonawca dokona drobnych naprawy zwigzanych z
eksploatacjg Lokalnie konieczne bedzie wykonanie podbudowy do poszerzenia do szerokosci s=4,50m.

Spadek poprzeczny na poczatkowym odcinku o dtugosci | = 15,00 daszkowy i= 2% . Na pozostatym odcinku
spadek jednostronny o pochyleniu i=2% w kierunku watu rowu .

Miejsce wigczenia do drogi ulicy Gtéwnej o nawierzchni bitumicznej poprzez przyciecie jej krawedzi pitg na
dtugo$ci wigczenia. Miejsce wtaczenia uszczelni¢ tasma kauczukowg

Odcinek nr 2 o dlugosci okoto 174,00 m posiada podbudowe tuczniowg w gorszym stanie technicznym
oraz wezszg . Podobnie jak podbudowa odcinka nr 1 zostata ona zakwalifikowana do reprofilacji z nadaniem jej
spadku jednostronnego i =2% w kierunku rowu .

W poczatkowym km na odcinku nr 1 znajduje sie wpust deszczowy - do przebudowy i oczyszczenia wraz z
przykanalikiem. Na odcinku nr 1 do ulicy Szafranowej znajduje sie istniejgca kanalizacja deszczowa fi 400 .
Wykonawca zadania przebuduje dwaistniejgce wpusty deszczowe i wykorzysta je w celu odwodnienia jezdni.

Na pozostatym odcinku co okofo 40 m zostanie wykonany wpust deszczowy - ktorego przykanalik zostanie
odprowadzony do istniejacego cieku . Rzedna wylotu przykanalika z zachowaniem granicy przymarzania (- 80 cm )
Wylot przykanalika zostanie umocniony pytami azurowymi typu Meba uktadanymina stabilizacji o Rm 2,5 MPa

i 0 grubo$ci s=15 cm. Przestrzenie w ptytach wypetni¢c zwirem. Nalezy wykona¢ 5wpustéw deszczowych aaich
lokalizacje uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego . Powierzchna umocnienia F=0,96 m2 na jeden wylot

Nalezy wykona¢ podbudowe dla pobocza gruntowego na szerokosci s = 2x 70 cm - wraz ze zdjeciem
lokalnie warstwy darni i ziemi . Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na
odlegtos¢ do 10 km . W cenie wywozu nalezy ujg¢ koszty sktadowania i utylizacji .

Odbudowa pobocza wzmocnionego , polega¢ bedzie na wykorzystaniu zebranego materiatu w trakcie
reprofilacji i uzupetnienie go nowym materiatem frakcji 0/31,5 mm.

Srednia grubos¢ pobocza , nie moze by¢ mniejsza niz 10-12 cm . Spadek pobocza dostosowaé do spadku
jak w opisie . W konstrukcji jezdni znajdujq sie studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpusty deszczowe - do
wymiany na nowe wraz z oczyszczeniem przykanalikow , ktore Wykonawca Robét wyreguluje do nowej niwelety drogi.

Zjazdy zostang odbudowane w technologii w konstrukcji z mieszanki mineralnej i zostang wzmocnione
kruszywem oraz dostosowane do nowej niwelety drogi po wykonaniu naktadki bitumicznej .

Zakres robdt do wykonania:

Oczysci¢ teren z darni ,ziemi , materiatu mineralnego ,

Oczysci¢ istniejace ptyty drogowe

Ptyty zabezpieczy¢ poprzez utozenie w miejscu dylatacji siatkg klinowana masg .

Ptyty przed uszczelnieniem osadzi¢ w gruncie poprzez ich wibrowanie w grunt walcami stalowymi
ciezkimi typu K-2

Korytowanie pod petng konstrukcje jezdni w miejscu poszerzenie ,

Wykonac¢ regulacje infrastruktury technicznej w konstrukciji ulicy ( studnia ),

Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej,

Skropienie emulsjq w ilosci 0,5-0,8 kg/m?,

Utozenie warstwy bitumicznejz AC 11 S omin. gr. 5¢cm,

Rozplantowa¢ na szerokosci 2x 0,7 m materiat w celu wykonania pobocza wzmocnionego
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy )
Wywo6z materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

Opracowat, uzgodni¢ i wynies¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna
Wykonanie wpustow deszczowych wraz z przykanalikami i zadrukiem ptytami typu Meba
Odhumusowanie w miejscu poszerzenia

Wymiana istniejacych wpustéw deszczowych na nowe
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .

v" Uzupetienie istniejacej podbudowy z nadaniem jej spadku poprzecznego
v" Oczyszczenie podbudowy
v" Skropienie emulsjg w ilosci 0, 5 - 0,8 kg/m?,



v Warstwa nawierzchni zAC 11S omin.gr. 5¢cm),
v" w miejscach ptyt betonowych - siatka + wyrdwnanie masg

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegdtowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t_a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznacé sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich

wykonania zadania_zgodnie z opisem.




