SMOLEC : - droga na dziatkach nr 278 i 275/7 o dtugosci 1=175,00 szerokos¢ jezdni zmienna
s= 3,00m (lokalnie poszerzona do 4,50 m)

Zamawiajacy zamierza wykonac¢ przebudowe drogi gminnej potozonej na dziatce nr 278 i 275/7 o dtugosci
[=175,00. Ze wzgledu na stan podbudowy wymagane bedzie lokalne zdjecie warstwy istniejacej przero$nietej
podbudowy darnig i zanieczyszczonej humusem oraz w jej miejsce wykonie nowej z kruszywa mineralnego
zageszczanego mechanicznie o grubosci min .10 cm Pozostaty odcinek do reprofilacji istniejacej podbudowy ttuczniowe;
z nadaniem jej wiasciwego spadku poprzecznego.

Miejsce wtaczenia do ulicy Gtéwnej o nawierzchni bitumicznej poprzez dowigzanie si¢ do istniejacego
kraweznika betonowego istniejacego zjazdu. W ramach zadania do przetoZenia wraz z uzupetnieniem istniejacy zjazd na
ulice Gtéwng w Smolcu.

Odbudowa pobocza wzmocnionego , polega¢ bedzie na wykorzystaniu zebranego materiatu w trakcie
reprofilacji i uzupetnienie go nowym materiatem frakcji 0/31,5 mm.

Nalezy wykona¢ podbudowe pobocza gruntowego na szeroko$ci s=2x 50 cm - wraz ze zdjeciem lokalnie
warstwy darni i ziemi . Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegto$¢ do 10
km . W cenie wywozu nalezy uja¢ koszty sktadowania i utylizacji . Srednia grubo$¢ pobocza , nie moze byé mniejsza niz
10-12 cm . Spadek pobocza dostosowac do spadku terenu . W miejscu potaczenia nawierzchni nowej istniejace; i
nawierzchni jezdni bitumicznej - krawedz jezdni - docigg¢ pita na gteboko$¢ warstwy bitumicznej .

W konstrukcji jezdni znajdujg skrzynki gazu wody i studnie kanalizacji deszczowej - ktore Wykonawca Rob6t
wyreguluje do nowej niwelety drogi. Elementy uszkodzone skrzynek wymieni na nowe. Nawierzchnia bitumiczna w
miejscu zjazdu ,nie moze wystawac¢ ponad ich zakoriczenia. Kraweznik tych drog w czasie robét bitumicznych
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem asfaltem
(emulsja).

Zakres rob6t do wykonania:

Oczyscic teren z darni ,ziemi , materiatu mineralnego ,

Wykona¢ regulacje infrastruktury technicznej w konstrukgii ulicy ,

Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy ,

Zdjecie istniejacej konstrukcji jezdni ( materiat do wbudowania w pobocze )

Skropienie emulsjg w ilosci 0,5-0,8 kg/mz,

UtoZenie warstwy bitumicznej z AC 11 Somin. gr.5cm,

Rozplantowa¢ na szerokosci 2x 0, 5 m materiat w celu wykonania pobocza wzmocnionego,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy bitumiczne;j),
Wywoz materiatow pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 10 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora,

Opracowac, uzgodnic¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna

Regulacja istniejacej infrastruktury technicznej i wymiana uszkodzonych skrzynek i zasuw,

Odhumusowanie w miejscu poszerzenia.
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca.
v" Uzupetienie istniejacej podbudowy ( remont czastkowy ) wraz z nadaniem wiasciwego spadku poprzecznego.
v" Ulozenie nowej warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm.
v Oczyszczenie podbudowy tluczniowe;.
v" Skropienie emulsjg w ilosci 0, 5 - 0,8 kg/mz,
v Warstwa nawierzchni z AC 11 S o min. gr. 5¢m),
Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac¢ w cene jednostkowg asortymentu robot.
Uszczegotowieniem skréconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z
SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania zgodnie z opisem.




