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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy oswietlenia drogowego dla zadania przebudowa ulicy Gtogowej w
miejscowosci Smolec

1. Dane ogoélne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projekiu jest umowa zawarta pomi dzy Romanem
Jedrzejczykiem a Zaktadem Ustug Projektowych Wojciech Fulbiszewski.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy oswietlenia drogowego w ciagu ulicy Gtogowe;
w miejscowos$ci Smolec.

Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:
- montaz szafki pomiarowe;

- montaz szafki oSwietleniowe;j,

- uto enie kabla zasilaj cego szafke oswietleniowa,

- montaz stupéw oswietleniowych,

- montaz wysiegnikdéw oswietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach,

- uto enie kabli oswietleniowych,

- montaz uziemien,

1.3. Materiaty wyjsSciowe do projektowania

- projekt budowlany,

- podkiady geodezyjne,

- inwentaryzacja lokalna,
- wytyczne Inwestora.

1.4. Podstawowe przepisy i normy

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposa enia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.”;

- Norma SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

- Norma N SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwpora eniowa”,
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- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
- PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog”

1.5. Opracowania typowe (katalogowe)
- Katalog latarni o$wietleniowych
- Katalog konstrukcji wsporczych wysiegnikowych
- Katalog kabli
- Rur ostonowych

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy i projektowany

Ulica Jarzebinowa w miejscowosci Smolec jest ulicg lokalng w obszarze zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej. Ulica Gtogowa jest drogg ziemng, bez nawierzchni i odpowiedniej infrastruktury
drogowe;j.

W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia, odwodnienie oraz oswietlenie
drogowe.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt osSwietlenia drogowego, tj. budowe szafki
o$wietleniowej, szafki pomiarowej, montaz latarni o$wietleniowych oraz utozenia linii kablowych
oswietleniowych.

2.2. Oswietlenie drogowe

2.2.1. Zasilanie

Projektowane os$wietlenie drogowe zasilane bedzie z projektowanej szafki oswietlenia
drogowego zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Gtogowej na dziatce nr 168/390 zgodnie z
planem sytuacyjnym (rys nr 100). Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. (RDE55/EL-4112-ZW/11355/13348/11-1), dla potrzeb
zasilania szafki nalezy wykonac linie zasilaj ¢ na odcinku od istniejacej szafki ztgczowej ZK3a
zlokalizowanej na dziatkach 168/78 oraz 168/79 do projektowanej szafki pomiarowej TL.
Projektowane zasilanie nalezy wykonac kablem doziemnym typu YKYZzo 4x35mm2.

Schematy zasilania pokazano na rys. nr 200.

2.2.2. Szatka o$wietlenia drogowego

Projektowane osSwietlenie drogowe bedzie zasilane i sterowane z projektowanej szafki
o$wietleniowej SO. Projektowang szafke osSwietleniowg SO nalezy wykonaé jako wolnostoj ¢
w obudowie z tworzywa sztucznego spetniaj ¢ standardy techniczne stawiane urzgdzeniom
oswietleniowym. W szafce nalezy zabudowac aparaty elekiryczne modutowe nadprgdowe i
ro6znicowoprgdowe, urzadzenia sterowania os$wietleniem, moduty ochrony przepieciowej oraz
gniazdo serwisowe. Typu aparatéw okres$lono na schemacie szafki SO. Szafke oSwietleniowg
nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekraczac 10Q.

2.2.3. Sterowanie oswietleniem drogowym
Projektowane o$wietlenie sterowane bedzie z szafy oSwietleniowej SO. W szafie zamontowany
zostanie zegar astronomiczny sterujgcy zatgczaniem stycznikbw obwoddéw o wietleniowych.
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Jako uzupetnienie zalezy zainstalowaé na obudowie szafki SO wytgcznik zmierzchowy.
Wigcznik nalezy podtgczy¢ z zegarem astronomicznym zgodnie z zaleceniami producenta
zegara.

2.2.4. Przewody i kable

Do zasilania nowych latarh oswietleniowych nalezy utozyé nowe kable o wietleniowe typu
YAKY4x35/1kV.

Kable o‘wietleniowe w granicach inwestyciji, uktada¢ w catosci tj. od stupa do stupa lub od
szafki oswietleniowej do stupa bez tgczenia (mufowania).

Kable os$wietleniowe nalezy uktada¢ pod chodnikiem i zielencami na gtebokosci min. 0,5 m, a
pod jezdniami w rurach na gteboko ci ok. 1,0 m. Przej cia pod drogami wykona¢ metodg
wykopu otwartego potowkowego z zachowaniem mozliwosci przejazdu. Pod wjazdami nalezy
kable os$wietleniowej zabezpieczyé rurami ostonowymi. W razie koniecznosci po wjazdami
zabrukowanymi nalezy wykonac przepusty metoda przecisku.

Kable w wykopach uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Kable po utozeniu zasypac
10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ niebieskg folig
kalandrowang. Kable uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Rowy kablowe wykonac z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci przy sieciach podziemnych innych uzytkownikéw. Kable prowadzone w
ziemi nalezy uktadad faliscie.

Trase kabli oswietleniowych pokazano na rys. nr 100.

Kable oswietleniowe nalezy wprowadzi¢ do stupa i wpiaé do tabliczki bezpiecznikowej stupowej
typu TBO-35 z zabezpieczeniem 6 A. Przy wprowadzeniu kabli do stupbéw, pozostawi¢ zapas
ok. 1,0 m.

Z tabliczki bezpiecznikowej nalezy zasili¢ oprawe o$wietleniowg przewodem YDYzo3x2,5mm?.
Przewdd prowadzi¢ wewnatrz stupa.

Przewidziano uziemienie latarn uziomem pr towym typu PA8,5. Pomi«.dzy latarniami utozy¢
bednarke FeZn 30x4. Rezystancja uzioméw nie moze przekroczy¢ 30 Q.

2.2.5. Przepusty kablowe

W miejscach skrzy owania i zbli-enia projektowanych kabli z innymi sieciami, kable w ziemi
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych PEHD np. typu DVK110, a pod jezdnig i wjazdami we
wzmocnionych rurach PEHD np. typu SRS110. W miejscu zblizenia fundamentéw stupdw
oswietleniowych do istniej cych linii kablowych niskiego napi-;cia nalezy zabezpieczyC linie
kablowe rurami ostonowymi dwudzielnymi np. A110PS. Podejscie linii kablowych
o$wietleniowych do stupdw dodatkowo zabezpieczy¢ rurami typu DVR50.

2.2.6. Stupy i oprawy

Projektowane os$wietlenie nalezy wykona¢ na stupach o$wietleniowych stalowych
ocynkowanych typu S-60PC. Na stupach montowac¢ oprawy typu OW S-70 wraz z wysiegnikami
stylizowanymi typu WA 8/1 firmy ROSA. Stupy oswietleniowe montowa¢ na prefabrykowanych
fundamentach typu F100/200. Oprawy montowac¢ na wysiegnikach stylizowanych.

Przy latarniach pozostawi ok. 2,0m zapasu kabla. Wykona¢ uziomy pretowe przy wskazanych
latarniach.

2.3. Informacja dotyczgca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowaé szczegdtowy zakres rodzaju robdét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporz dzeniem do takich prac b-dg nalezaty roboty przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

2.4. Uwagi koncowe

Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V i normami PN-E.
Wykopy dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci zgodnie z
wymogami norm i przepiséw bhp.

Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia nalezy powiadomi¢
pisemnie wtasciwego BZUDP, powotuj c si; na numer protokotu.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe i zarzadcéw
obiektéw.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

Wykonawca ma bezwzgl dny obowis;zek zapoznania sie¢ z uwagami i trescig uzgodnien
zawartych w dokumentacji i skrupulatnego przestrzegania w/w zapisow.

Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ U ytkownikowi.
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3. Rysunki
Nr rysunku Tytut
100 Plan sytuacyjny
200 Schemat zasilania
201 Schemat o$wietlenia
202 Schemat szafki o$wietleniowej
Tabela 1 | Tabela montazowa
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4. Obliczenia

Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego szafke o$wietleniowa
- moc catkowita o$wietlenia drogowego — 5,0kW
P 5000

I = =
p U,-cosg ﬁ-400 -0,9

=8,05A

Dla kabla typu YAKY 4x35 uktadanego w ziemi - Iz=103A

b=l
8,05A < 103A
warunek spetniony

Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego obwdd oswietleniowy
- moc catkowita obwodu | — 11x70W = 770W

P B 770
U, -cosp \/5-400 -0,9

Dla kabla typu YAKY 4x35 uktadanego w ziemi - Iz=103A

I, =

=1,23A

b=l
1,23A < 103A
warunek spetniony

Spadek napiecia w obwodzie |
- kabel YAKY 4x35, ok. 300m, obcigzenie 0,8kW

100-P-1 _100-770-300

Au 2 2
y-s-U>  33-35.400

=0,125%

AU<= AUdop
0,125% = 3%



