e

7

io¥ o\"\t"o\"

ey

e wibyc :
askalik

rzez jed
fac)

o]
rownik
0,

3

P el

e
Sfete!

w

p
e
@

Wez

K

dp!

Bl

[o¥4

Katy Wroctawskie-obszar wiejski 022304_5
CY

dolnoslqskie
wroctawski

eub

(data) (im

i

obiekty budowlane
powykon

budowe podle

Powiat:
Obreb: 0025 Smolec

aztwo:
Jednostka ewidency jna:

inwentaryzacji C
uprawnione do wykonywania,

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO

Powiotowy Zokiod Kotastralny we Wroctowiu
gro

Wroc’fowl‘r:,QZ!».,ZQ]M'Q’:I,,,,,

W obszarze oznaczonym liniq przerywanq
dokonano aktualizacji tresci mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupefniajgcego przyjeto

do zasobu powiatowego w dniu . . . ..o
i zaewidencjonowano pod nr. 24973/2011

Niniejszo mopo moze sfuzyt do celdw projeklowych.

Projektowane
pozwolenia na

SKALA 1:500

WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Wojewd
Sekcje mapy: 453.333.203.2; 453.333.201.4; 453.333.201.2

DZ 24%73/201

N [
N\

r@?

Y

T
&
¢ °
\Y q
N \\6 W
& 9
W

1 @6)‘3“ nT .
& N
T\;

27m

.-

et

o e ; L
L g
R NA “ Iy
5 o o % R
o V¥ oo N N & 5 & "~
3 G @
S . o) N Qz%; p Q\
S %!
A (g \4) % ‘S)\Q/ d
A 4%3) @ M g &
N
RN ) 0 g - )
) © 7 - W % N Q O{Ii’b/\\(\/ Q LEGENDA
‘ 7 = N - . |4 S
9[ . % ,AZ YR —1 Y
=
(A2 \ EZ] A% A 190-S
tA2 &) j et
" % N m Proj. latarnia oswietlenia drogowego
S & & - shup stalowy okrqgty o wysokosci max. 6,0m
N DA ’ B
N X Lst60 Q‘,& % 1-{1, s \‘\1“7@‘9 oprgwojOW
43«)5@ : p— - wysiegnik rurowy di. ok. 1,5m
B . I
{fﬁ)‘, I T /\ ’ﬁgk N Proj. linia oswietleniowa, kabel YAKY 4x35mm?2
i (- © h o & SS10
D S -
s S wa—— X AN Proj. rury osftonowe PEHD
\<§>\« © S g32 S % 5,0m
% w32 - -~ 2
6 & %?{IY kff%;%%szll?'lgfyok. 2,0m 3/Q TI.:SO Proj. szafka pomiarowa i oswietleniowa
o0 + o 4 ZACHOWAE ODLEGLOSC FUNDAMENTY Y
AN SZAFKI OSWETLENIOWEJ 0D ISTN. &3 g [
él/ Q \(@ q GAZOCIAGU 63 min. 0,2m Q&
5 D
N ksl 3 < R © o 5 UWAGA
2 A4 T ! ! ! ! ! !
v I e 1. Pod wjazdami na posesje kabel oswietleniowy zabezpieczyc rurg
< o 7265’ ostonowg typu SRST0.
& Qr'll 04 126 = 2. Istniejgce kable niskiego napiecia w miejscu skrzyzowania z
S = (‘}' ’\Q projektowanymi kablami oswietleniowymi oraz w miejscu zblizenia z
4 ™ %48;) X cop v b £ &b{o bq N fundamentami latarnii oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ rurami
O e % £le § % b\ - Vo < ostonowymi  dwudzielnymi AT10PS a na kablach oswietleniowych nalezy
3,3 &6 =] h B I '& zastosowa¢ ostony z rur DVR50
Ke i c%b‘% 2 Vi YAKY 4x35mm2 A 3. W szafce oswietleniowej nalezy zainstalowa¢ zegar astronomiczny
= 5 & bet. - >< \\q%)‘.b do sterowania oswietleniem.
=) 2 % \qc))) \ 4. Szafke oswietleniowq oraz latarnie 105 oraz 111 nalezy uziemic
- = & 5 %\% @ ®\ stosujqe uz.iomy pr.etowe.
(&\ N P © N N 5. Wszystkie latarnie potqczy¢ bednarkq uktadang we wspolnym
*\/\4) RN ) < %\0)®\ ﬂ wykopie z kablem oswietleniowym.
/ © 6. W szafce nalezy przewidzie¢ mozliwosc rozbudowy o nowe obwody
& . (2 obwody rezerwowe).
\@)\ Q N — mm—  —— 7. Na projektowanych latarniach nalezy wykona¢ oznakowanie
— * NN (numeracje) na czerwonym tle.
— S— \ ©Q
ammms S A Q ®\ Q @
Q ©
¢ - & \“\(\0 AU
z{'). \(\g)% JEDNOSTKA | ZAKLAD USLtUG PROJEKTOWYCH WOJCIECH FULBISZEWSKI
t\ PROJEKTOWA: 55-070 SMOLEC; UL. PORZECZKOWA 14
Q£ ® ’ >< ‘<o NIP: 886-135-82-10; REGON: 890482739
¢ » & \\\v N (§)\\ OBIEKT: BUDOWA WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWE
% ﬂ \% \\‘\/\5 @ S N Q 8 c~§ o s WRAZ Z ODWODNIENIEM NAWIERZCHNI
N N “ S N - & SMOLEC - UL. GEOGOWA
>< ® \‘(\bQ\\ SMOLEC, UL. GLOGOWA, gm. KATY WROCEAWSKIE
2 Y % ) ADRES: dz.nr 188/55,188/61,189/25,188/60,189/26,190/ 4,
N 16 p] ) S\IQ. 189/27,190/11,189/28,190/18,189/29,190/ 24,189/ 30,
“\{?,ﬂc,& ..é eNﬁr-"'——"- 190/31,189/31,190/ 39,189/ 32,190/ 46
o :l N - o — :
: P e A = |NWESTOR: =
o e " S : 06.2013
|2 sp00—] & 2L
% = (.;\ N ‘%‘(’0 ... ey S PROJEKTANT:| magr inz. TOMASZ MIKUSKIEWICZ upr.nr 169/005/09
_M
—— O I «\}/ ~ g Y S8 — :
4 o\{," ‘\ - N SPRAWDZIL:| mgr inz. JAROSEAW GIZEWSKI upr.nr 175/D0S/04
— <
b BB 63— oS
23— =3
-2 o SKALA: [TYTUL RYS : NR RYS.
=& ) OSWIATLENIE DROGOWE
12500 PLAN SYTUACYJNY 100




