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1. Obiekt przytaczany:
istniejaca sie¢ oSwietlenia ulicznego ( pozostajaca w eksploatacji odbiorcy )
w miejscowosci Pietrzykowice, ul. Fabryczna, gmina Katy Wroctawskie.

2. Moc przytaczeniowa obiektu:
2.1. docelowo: Pno= 12,0 kW; 3-f,

2.2. plac budowy: Pno= 12,0 kW, 3-f,

3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania
i parametrow jakosciowych energii elektrycznej.

4. Napiecie znamionowe sieci, do ktdrej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt U,= 230/400 V.

5. Miejsce przytgczenia do sieci rozdzielczej: istniejace ztacze Z-3a, gr. dz. 132/54 linii kablowej nN
obwdd kierunek Z-3a, gr. dz.132/54, ze stacji R-273.

6. Zakres niezbgdnych do wykonania zmian w sieci w zwigzku z przylgczeniem obiektu: nie dotyczy.

7. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie granicg wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych migdzy ZEW SA i Wnioskodawca; zaciski pradowe na wyjéciu
przewodow od zabezpieczenia w istniejacym zlaczu (5.) w kierunku instalacji odbiorcy.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

8.1. przy projektowanym zigczu Z-3a, dz.132/54, zabudowac szafke o$wietlenia drogowego.

8.2. z projektowanego ztgcza kablowego Z-3a, dz.132/54 zasili¢ projektowang szafke
oswietlenia ulicznego ( istniejace kable oswietlenia ulicznego znajdujace si¢ w stacji
transformatorowej R-273 nalezy ,wycofa¢” i podlgczy¢ do projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego. W przypadku braku mozliwosci ,,wycofania” kabli nalezy je
przecia¢ i zmufowaé z nowymi kablami, ktére nalezy wprowadzi¢ do nowoprojektowanej
szafki o$wietlenia ulicznego ).



8.3. rozbudowe oswietlenia drogowego wykona¢ z wykorzystaniem aparatury pomiarowo-
-sterowniczej i uktadu pomiarowego energii elektrycznej w projektowanej szafce
oswietlenia ulicznego przy Z-3a, dz.132/54.

8.4. z projektowanej szafki o$wietlenia ulicznego, zasili¢ istniejgce oprawy oswietleniowe.

8.5. w bezposrednim sasiedztwie projektowanego miejsca zainstalowania uktadu
pomiarowego, przygotowaé miejsce do zabudowy zegara sterujacego
wyposazone w zabezpieczenie obwodu zasilajacego (I,=6 A) przystosowane do
plombowania lub w miarg mozliwosci wykorzysta¢ istniejacy zegar sterujacy,

8.6. wykonaé obwdd zasilajaco-sterujacy przewodami o przekroju 1,5 mm? (np. YDY
3 x 1,5 mm% 3 x DY 1,5 mm? umozliwiajgcy potaczenie uktadu pomiarowego
Z zegarem sterujgcym.

istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego pozostajg w eksploatacji odbiorcy.

Punkty 8.5. i 8.6. dotyczg sytuacji okreslonej w punkcie 10.

Powyzsze nalezy wykonaé wlasnym kosztem i staraniem.

Wszelkie prace powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce uprawnienia kwalifikacyjne branzy
elektrycznej, w porozumieniu i/lub pod nadzorem Rejonu Energetycznego Sroda Slaska.

9. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej:
projektowana szafka licznikowa (8.1.).

10. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:
na napigcie 400 V, bezposredni. Montaz uktadu pomiarowego wykona ZEW SA.

Whioskodawca moze by¢ rozliczany za energie elektryczng 1-strefowo lub 2-strefowo. Wybér taryfy nalezy do
Whioskodawcy. Godziny obowigzywania poszczegolnych stref w danej grupie taryfowej i zwigzane z tym optaty,
sg zgodne z cennikiem obowigzujacym na terenie dziatania ZEW SA. Wybrana taryfe okres$li Wnioskodawca
w umowie o przylgczenie. Bedzie ona obowigzywaé co najmniej 12 miesigcy. Wybhér taryfy 2-strefowej
wigZe sie z rozszerzeniem zakresu prac po stronie sieci odbiorcy okreslonych w punkcie 8.

11. Wymagany w punkcie rozliczeniowym tg ¢ = 0,4: nie dotyczy.

12. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
wkiadki bezpiecznikowe Bm w istniejacym zfaczu (5.).

13. Zastosowaé zabezpieczenie przedlicznikowe o maksymalnej wielkosci:
13.1. docelowo: In,=3x20 A,
13.2. plac budowy: lnw=3x20 A.

14. Zabroniona jest praca réwnolegta zrodet energii elektrycznej dostawcy (ZEW SA), jak tez zrodet
energii elektrycznej dostawcy i dodatkowego zrédia energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat
pradotworczy) poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wigcej niz jednego zrodia energii
elektrycznej nalezy zastosowac $rodki niedopuszczajgce do takiej pracy réwnoleglej, schemat
ukfadu sieci odbiorcy z uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozyé do uzgodnienia na
etapie projektowania w Rejonie Energetycznym Sroda Slgska.

Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ do ZEW SA kazdy instalowany agregat pradotwérczy oraz
uzgodni¢ techniczne warunki potgczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

15. W przypadku uzytkowania urzgdzer generujgcych zaki6cenia odbiorca zastosuje odpowiednie
zabezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenia zakiocen do sieci ZEW SA lub instalacji
innych odbiorcéw i uzgodni je z RE Sroda Slaska na etapie projektowania.

16. Przyja¢ do obliczen:
16.1. stacja R-273:  Sy=400 kVA, zab. obw. T Gg 100 A,
16.2. od stacji R-273 do ziacza Z-3a, dz.132/54 kabel YAKY 4x240mm? — (1=23m),

17. System ochrony od porazen:
samoczynne wylgczanie zasilania. Sie¢ odbiorcy w ukiadzie TN-S. Stosowaé wytgczniki
ochronne réznicowo-pradowe.



18. Do odbioru technicznego ztozy¢ dokumenty (zgodnie z instrukcjg odbioréw ZEW SA):

19.

20.
21.

22,

23

24

- Odbiorca:
= warunki przytgczenia do sieci rozdzielczej ZEW SA (kserokopia),
= podpisana dwustronna umowa o przytaczenie do elektroenergetycznej sieci
ZEW SA i dowdd wptaty optaty za przytaczenie (kserokopia),
» tytut prawny do obiektu,
= dla lokali uzytkowych kserokopie zaswiadczenia o dziatalno$ci gospodarczej lub
wypis z Krajowego Rejestru Sagdowego oraz NIP lub REGON,
= wypetniona i podpisana przez osobe upowazniong umowa sprzedazy energii
elektrycznej - 2 egzemplarze.
- Wykonawca:
= wniosek o sprawdzenie instalacji odbiorczej wykonanej na podstawie warunkéw
przytgczenia, z odwiadczeniem wykonawcy, ze instalacje elektryczna i ochronna wykonano
zgodnie obowigzujgcymi przepisami,
= schemat jednobiegunowy instalacji odbiorczych,
= protokot pomiardw rezystancji izolacji odwodéw elektrycznych sity, $wiatta,
sterowania i odbiornikdw elektrycznych,
= protokét pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej lub oswiadczenie o
dostarczeniu tych pomiaréw po zatozeniu uktadu pomiarowego,
= zgoda wiasciciela obiektu na wykonanie przebudowy instalacji
odbiorczej(wewnetrznej linii zasilajacej).
Sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi
warunkami przytgczenia. Uzyte do zabudowy urzadzenia i aparaty oraz przewody i kable niskiego
napiecia powinny posiadaé stosowne atesty.
Termin waznosci warunkdw przytaczenia:
dwa lata od daty wystawienia, jezeli w tym czasie nie zostala zawarta umowa o przytgczenie.
Uniewaznia sig warunki przytgczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg
niniejszych warunkdéw przytaczenia.
Niniejsze warunki przytgczenia wydaje sie¢ z projektem umowy o przylaczenie znak:
RE-15/WT/GS/1324/2755/03.

. ZEW SA oswiadcza — dziatajgc na podstawie art. 5 ust. 5 oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54 z dn. 04.06.1997 r., poz. 348, z p6z. zmian.), w zwigzku
z art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1997 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r.,
poz. 1126, z poz. zmian.) — ze wypetnienie niniejszych warunkéw przytaczenia jest
rownoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energii elektryczne;j.

. Przytaczenie obiektu do sieci ZEW SA nastepuje na podstawie umowy o przytgczenie zawartej

migdzy podmiotem wystepujacym o przytgczenie a ZEW SA i po speinieniu niniejszych
warunkow przytaczenia. Umowa o przylgczenie okresla szczegdlowe zasady realizacji
i finansowania przez strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przylaczenie, ktdrej projekt
otrzymuje Whnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przylaczenia (dwa oryginalne
egzemplarze umowy).

Umowa o przytgczenie moze by¢ zawarta z ZEW SA w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia,
przez podmiot posiadajgcy tytut prawny do obiektu, w ktérym bedg uzywane urzadzenia
i instalacje elektryczne.

Termin i wysoko$¢ optaty podane w projekcie umowy moga ulec zmianie, jezeli po dacie
wystawienia warunkow nastapi zmiana stawek optat za przytaczenie do sieci — okreslonych w
Taryfie dla energii elektrycznej - a Wnioskodawca wystapi o zawarcie umowy po uptywie 30 dni
od daty wystawienia warunkdw.

Whnioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jezeli jg akceptuje - skiadajac wypetnione
i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy z wymaganymi zatacznikami w Rejonie
Energetycznym Sroda Slaska przy ul. Ogrody Zamkowe 7, pok. nr 6.

Jeden egzemplarz umowy podpisanej rowniez przez ZEW SA odsytamy Wnioskodawcy.
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