DEsiGN
AcHILLES DESIGN

ELEGANCKIE

I EKONOMICZN
ROZWIAZANIE
W NAJNOWSZA
TECHNOLOGIE

OPRAWA PILZEO DO MONTAZU NA StUPIE

TO POLACZENIE KLASYCZNEGO KSZTALTU

Z NOWOCZESNYM DESIGNEM. DZIEK]
WYKORZYSTANIU SPRAWDZONEGO MODULU
LENSOFLEX®2 PILZEO ZAPEWNIA WYSOKIE
PARAMETRY FOTOMETRYCZNE ORAZ
BEZPIECZENSTWO | KOMFORT UZYTKOWNIKOW
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
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WYPOSAZONE

Oprawa PILZEQ jest przeznaczona do stosowania

w réznorodnych przestrzeniach miejskich takich jak
osiedla, parki, place i $ciezki rowerowe. Jako uniwersalne
narzedzie oSwietleniowe PILZEQ umozliwia pozyskiwanie
oszczednodci w zuzyciu energii elekiryczne] siegajace
nawet 75% w poréwnaniu z tradycyjnymi Zrodtami Swiatta.
Zastosowane do budowy te] oprawy materiaty cechuje
najwyzsza jakos¢. Baza oprawy zostata wykonana

z cisnieniowego odlewu aluminiowego, a klosz i pokrywa
z poliweglanu.

Oprawa PILZEQ ma szczelnosc IP66, dzieki czemu
zapewnia wysokie parametry przez caty okres
uzytkowania.
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CHARAKTERYSTYKA

S§¢ montazu

Strumien swietlny (zakres)

Odpornosé na uderzenia

Pokrywa

| Plyta montazowa

WYMIARY

- g2amin

Mzgodnie z normg JEC-ENGos98 | U zgodnie z norma IEC-EN62262
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Monta? na slupie § 76mm (Sruby 3x 2 M6)

»KLUCZOWE ZALETY

Elkonomiczne rozwigzanie
do tworzenia nastrojowego
oswietlenia

Elegancki design dla
instalacji z niskimi stupami

Utrzymanie wysokich
parametrow, dzieki
szczelnosci IP66

Beznarzedziowa obstuga

Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV

Zaprojektowana

do wspatpracy ze
sterownilkami systemu
Owlet.

PRZYKLADOWE
ZASTOSOWANIA

DROG! OSIEDLOWE

WASKIE ULICZKI

V1

19

P

-

L)
=
>
4
<t
o
=
-
had
o
—
=
Ll
e
=
=
=
)
(=)




F.

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

Budowa oprawy — Jednokomorowa

~Materiat bazy — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat pokrywy - Poliweglan

Materiat klosza — Poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elekirycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @76mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 20W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrédto $wiatta — 16 zrodet LED

Minimalny strumien swietlny Zrédet — 2400Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — neutralny biaty 3900-4100K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

Wartosci wskaZnika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Ogdlnodostepne dane fotometryczne opraw, umieszczone na stronie internetowej
producenta, umozliwiajgce wykonanie obliczenia parametrow oswietleniowych w programie
komputerowym (np. Dialux)

Proponowane rozwigzania muszg spetniac wszystkie parametry oswietleniowe nie gorsze niz
uzyskane w zatgczonych obliczeniach fotometrycznych.

Whyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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W 524mm

H s30mm




Sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej

wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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