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CERTYFIKATY ENERGETYCZNE
KOSZTORYSOWARNIE ROBOT ELEKTR.
o E ° q KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI
PROJEKTOWANIE OSWIETLENIA, SIECI | INSTALAC

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), jako projektant/sprawdzajgcy projektu
budowlanego czesci elektrycznej zamierzenia budowlanego pod nazwa:

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI
SOSNICA NA DZIALKACH:

£

b
33 AM 01 Obreb Sosnica
36 AM 01 Obreb Sosnica
38 AM 01 Obreb Sosnica

sktadam oswiadczenie, ze projekt budowlany w zakresie

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

zostat zaprojektowany/sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnienn budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
Inwestora i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Nazwisko i imie

Projektant : instalacje elekiryczne

mgr inz. Joachim Borowski
WKP/IE/7163/02; nr upr. 223/90/PW

Sprawdzajacy : instalacje elektryczne Pieczgtka i podpis
inz. Wiestaw Borowski 4
DOS/IE/0152/01; nr upr. 44/98/1JG
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OSWIETLENIA PARKOWEGO
W MIEJSCOWOSCI SOSNICA

w?ﬁﬁ» ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
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1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Katy Wroctawskie 55-080 Katy Wroctawskie ul. Rynek — Ratusz 1

2. Podstawa opracowania
Projekt powstat na podstawie umowy o wykonanie prac projektowych zawartej pomiedzy
Inwestorem a firma ,,ELWIBOR” Wiestaw Ryszard Borowski
Przy projektowaniu czgsci elektrycznej korzystano z nastepujgcych materiatow:
e  Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
e Wigzji lokalnej w terenie
e Obowigzujace przepisy
e Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa
e Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelo izolowanymi oraz z
przewodami niepelno izolowanymi.
. e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
e Norma PKN-CEN/TR 13201-1 O$wietlenie drog cz.1-styczefi 2007
e Norma PN-EN 13201-2 Wymagania o$wietleniowe cz.2-sierpien 2007
e Norma PN-EN 13201-3 Obliczenia parametréw o$wietleniowych cz.3-pazdziernik
2007
e Normy czynno$ciowe i przedmiotowe PN/E, PN-EN, PN-IEC dotyczgce sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
Wykaz wiascicieli wladajacych
Wypisu z migjscowego planu zagospodarowania
Uzgodnienia branzowe
Wiytycznych inwestora

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oéwietlenia
parkowego przy drodze gminnej na dziatkach w miejscowosci Sosnica:

e e T e e .
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36| AM 01 | Obreb Soénica
38| AM 01 | Obreb Sosnica

4. Zakres opracowania

W zakres niniejszego projektu wchodza
e Montaz opraw oswietleniowych
Montaz szafki o§wietleniowej
Wykonanie wykopu pod kabel
Wykonanie przewiertu sterowanego pod droga
Montaz stupoéw oswietleniowych
Wykonanie pomiaréw
Ochrona od porazen
Ochrona przepigciowa
Uziemienia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia parkowego kablowego na dziatkach
wg wykazu powyzej w miejscowosci Sosnica Gmina Katy Wroctawskie.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie parkowe.
Elementy zabudowy i budowli nie wystepuja na trasie projektowanej sieci kablowej
oswietlenia parkowego.
Tak tez zaden obiekt budowlany ani budowla nie koliduja z zakresem tematu opracowania.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

W dwdch miejscach projektowanych stupéw dokonano badawczych wiercen w celu ustalenia
warunkow geotechnicznych terenu.
W oparciu o powyzsze wiercenia oraz Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 roku Poz. 463
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych stwierdzono, Ze na terenie objetym przedmiotowa inwestycja tj. budowa kablowe;j
linii oswietlenia wraz z zabudowg stanowisk stupowych wystepuja proste warunki gruntowe.
Projektowane urzadzenia nalezy zaliczy¢ do niewielkich obiektow budowlanych o statystycznie
wyznaczanym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Dlatego nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajacego geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw jak wyzej.

wg paragrafu 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe proste

wg paragrafu 4.1 pkt. 3 I kategori¢ geotechniczng

Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow przyjete dla gruntu sredniego zapewniaja

stabilnos¢ projektowanych stupdw przy sitach wystepujacych od naprezen przewoddéw i od

parcia wiatru.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

T o e ey
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Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej nN zasilajacej stupy oswietleniowe o$wietlenia
kablowego. Diugos¢ linii kablowej wynosi : wykop pod kabel 385 mb, kabel YAKXS 4x25
mm? — 466 mb oraz kabel YAKXS 4x35 mm?- 6 mb

9. Zestawienie powierzchni terenu
Nie dotyczy

10. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu Gminy Katy Wroctawskie.

11. Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
12. Informacja i dane o zagrozeniu dla Srodowiska

Inwestycja w czgsci elektrycznej nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.
OPIS TECHNICZNY - Instalacja elektryczna do urzadzen zewnetrznych
14. Opis stanu istniejacego

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje o$wietlenie drogowe.
15. Sieé oSwietleniowa - zasilanie

e Zgodnie z warunkami zasilania nr WP/057883/2014/005R05 z dnia 06 sierpnia 2014 r.
znak RDe55/ES/14711/5713/2014 wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroclawiu Rejon Dystrybucji Sroda Slaska nalezy:

o W zakresie przylagcza:

1. Przy istniejacej szafce za zgoda wiascicieli zabudowaé typowsa
wolnostojaca szatke pomiarowa 1P dla zasilania oswietlenia drogowego
zamykana na zamek odbiorcy z miejscem do zabudowy uktadu
pomiarowego i zabezpieczenia przecigzeniowego (przystosowanym do
plombowania), zabezpieczajaca calos¢ przed
zniszezeniem(uszkodzeniem ukladu pomiarowego, naruszeniem plomb
legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej licznika, na
zabezpieczeniu przecigzeniowym)

2. W przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej przy
samym zlaczu(wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wykonaé¢ w rurze
ostonowej typu AROT

3. Istniejaca szatke (1.) dostosowac do zabudowy uktadu pomiarowego

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI SOSNICA GMINA KATY WROCEAWSKIE Strona 3
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zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw i zgodnie z
zasadami standardéw technicznych

4. Jezeli szafka pomiarowa zostanie zabudowana w odleglosci wickszej niz,
0,5 m do istniejacego zlacza kablowego, nalezy opracowaé
dokumentacje techniczno-projektowa z realizacjg w trybie Art. 29a
ustawy Prawo Budowlane

o W zakresie sieci — nie wymaga zmian.

o W zakresie przytaczanych urzgdzen — od projektowanej szafki ztgczowo-
pomiarowej, wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linig kablowa niskiego napigcia. W obiekcie wykonaé
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia
ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Stosowac wytaczniki ochronne réznicowo-
pradowy.

o Wybudowane oswietlenie pozostaje na majatku UMiG Katy
Wroclawskie — granica wlasnosci zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-
pomiarowym 1P w kierunku instalacji odbiorcy

16. Projektowane oswietlenie kablowe

e Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowaé i oznaczyé¢ kolizje z
istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowagé, zas roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowaé stupy
oswietleniowe z fundamentem i oprawami oswietleniowymi zgodnie z rys 1/E,

e Pomigdzy zabudowang szafka oswietleniowa SO-2 a zlaczem pomiarowym 1P ulozyé
lini¢ kablowa kablem typu YAKXS 4x35 mm? o tacznej dugosci 6 mb

e Pomigdzy zabudowanymi stupami oswietleniowymi ulozy¢ lini¢ kablowsg kablem typu
YAKXS 4x25 mm? o tgcznej dlugosei 466 mb

e Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 385 mb

o Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i
przysypaé ziemig z wykopu

e W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudowac¢ szafke oswietleniowsg 1-fazowg i
wykona¢ polaczenia ze ztgczem kablowo-pomiarowym 1P zabudowanym na granicy
dziatki nr 35/16

o 7 szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ obwody w kierunku wybudowanych shupéw
oswietleniowych

e Wykona¢ potfaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

e Pod droga wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej PE-HD o $rednicy 110 mm

e Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uzioméw nie moze przekraczaé wartosci 10 Q przy shupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGO W MIEJSCOWOSCI SOSNICA GMINA KATY WROCEAWSKIE Strona 4
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17. Ukladanie kabli

e Kable nalezy uktada¢ w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowaé
uszkodzenie kabla.

e Ulozony kabel nalezy zasypac warstwg ziemi rodzimej 25 cm i utozy¢ foli¢ niebieskg
na catej dlugosci wykopu.

® Glgbokos¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70

cm.

Przy ukladaniu kabli obowigzuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdym stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dlugosci okoto 1,0 metra.

Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru rob6t zanikowych

Wykonane roboty nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej w Biurze Geodezji

we Wroclawiu.

e Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowaé zabezpieczenia dla oséb
trzecich.

e Zajecie pasa drogowego uzgodni¢ z whasciwym wiascicielem drogi.

® Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE
oraz normami.

18. Wykaz podstawowych materialow

e Oprawy o$wietleniowe LED Pilzeo (lub réwnowazne) -14 kpl.
Stup aluminiowy anodowany o wysokosci 5 m SAL-5 (lub réwnowazne)(Czarny)— 14
kpl.

Fundament B-50 (lub rownowazne)— 14 szt.

Kabel YAKXS 4x35 mm? — 6 mb

Kabel YAKXS 4x25 mm?® — 466 mb

Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 472 mb

Rura DVR @ 75 mm — 472 mb

Rura PE-HD @110 mm

Rura stalowa ocynkowana @110 mm

Przewody : YDY 3x2,5 mm?.

19. Charakterystyka instalacji zewnetrznych

e Zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nN R-2876 Sosnica za posrednictwem
szafki oswietleniowej wg warunkéw WP/057883/2014/005R05
Obwod L1 o$wietlenia parkowego (budowa)

o Rodzaj obiektu: linia kablowa o$wietlenia nn
Laczna dtugosc linii kablowej: 241 m
Dhugos¢ wykopu pod kabel — 199 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe w zlaczu SO-2
Koniec linii: stup nr L1/7
Oprawy oswietleniowe LED- PILZEO (lub réwnowazne) — 7 kpl.
Stup SAL-5E (lub rownowazne) — 7 kpl
Fundament B-50 (lub réwnowazne) — 7 kpl.
Szafka o$wietleniowa — 1kpl.
Sterowanie programatorem astronomicznym

00 O0OO0OO0O0COO0ODO
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o Typkabla: YKXS 4x25 mm?

Obwaod L2 oswietlenia parkowego (budowa)

Rodzaj obiektu: linia kablowa oswietlenia nn
Laczna dtugoé¢ linii kablowej: 225 m
Dlugos¢ wykopu pod kabel — 184 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe w ztagczu SO-2
Koniec linii: stup L.2/7

Oprawy oswietleniowe- PILZEO (lub réwnowazne) — 7 kpl.
Stup SAL-5E (lub rownowazne) — 7 kpl
Fundament B-50 (lub rownowazne) — 7 kpl.
Szafka oswietleniowa — lkpl.

Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ kabla : YKXS 4x25 mm’

00000 0CO0OO0CO0OO0OO0

20. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE
5&&0Nmzﬂm ZASILANIA w uktadzie TN-C.
Ochrong przeciwporazeniowa rozwigza¢ zgodnie z normg N SEP- m-oo:woou
Rownolegle z kablem wzdluz trasy ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30mm x 3mm.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10€2.
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .

21. Dane charakterystyczne obiektu

Kable typu YKXS 4x35 mm?® -6 mb

Kable typu YKXS 4x25 mm? -466 mb

Wykop pod kabel - 385 mb

Oprawy os$wietleniowe LED- PILZEO (lub rownowazne)
Stupy oswietleniowe SAL-5 (lub _,oésoémmzmvﬁmmgmv
Napigcie robocze 230 V

Kategoria obiektu — XXVI

Wspolezynnik wielkosci obiektu — 1,5

Parametr — dtugo$é L = 385 mb

22. Wykaz rysunkow

Rysunek 1/E — Plan trasy sieci o$wietleniowe;j
Rysunek 2/E — Wspéirzedne trasy

Rysunek 3/E — Schemat jednokreskowy
Orientacja

23. Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1 - Warunki przylgczenia

Zatacznik nr 2 - Uzgodnienie UMiG Katy Wroctawskie
Zakgeznik nr 3 - Uzgodnienie z Agencja Nieruchomosci Rolnych
Zatacznik nr 4 - Obliczenia fotometryczne

Zatacznik nr 5 - Wypis i wyrys z mpzp

Zatacznik nr 6 — Wykaz wilascicieli wladajgcych

T T T A ey
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Zalgcznik nr 7 — Mapa ewidencyjna gruntéw

Zalacznik nr 8 — Uprawnienia budowlane

Zatacznik nr 9 — Zaswiadczenie z Izby Inzynier6w Budownictwa
Zalacznik nr 10 - Informacja BIOZ

Zatacznik nr 11 - Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej
Zatacznik nr 12 - Karta katalogowa shipa o$wietleniowego
Zatgcznik nr 13 - Karta fundamentu stupa oswietleniowego
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