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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ oswietleniowa - zasilanie

" Zgodnie z warunkami zasilania nr WP/057883/2014/005R05 z dnia 06 sierpnia 2014 r. znak RDe55/ES/14711/5713/2014 wyda-
nymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroclawiu Rejon Dystrybucji Sroda Slaska nalezy:

o W zakresie przytacza:

1. Przy istniejgcej szafce za zgoda wiascicieli zabudowaé typowa wolnostojgca szafke pomiarowa 1P dla zasilania oswietlenia
drogowego zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do zabudowy ukiadu pomiarowego i zabezpieczenia przecigzeniowego
{przystosowanym do plombowania), zabezpieczajacg calos¢ przed zniszczeniem(uszkodzeniem ukiadu pomiarowego, narusze-
niem plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu przecigzeniowym)

2. W przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej przy samym ztgczu(wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wWy-
kona¢ w rurze ostonowej typu AROT

3. Istniejacy szafke (1.) dostosowac do zabudowy uktadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisdéw i
zgodnie z zasadami standardéw technicznych

4. Jezeli szafka pomiarowa zostanie zabudowana w odlegto$ci wigkszej niz 0,5 m do istniejgcego ztacza kablowego, nalezy opra-
cowaé dokumentacje techniczno-projektows z realizacjg w trybie Art. 29a ustawy Prawo Budowlane

o W zakresie sieci - nie wymaga zmian.

o W zakresie przytaczanych urzadzer - od projektowanej szafki ztgczowo-pomiarowej, wykonanej w ukladzie TN-C wyprowadzié
odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy instala-
cje i urzadzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzne wykonaé w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j i ochrony przeciwprze-
pigciowe], zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowaé wylgczniki ochronne réznicowo-pradowy.

0 Wybudowane o$wietlenie pozostaje na majatku UMIG Katy Wroctawskie - granica wtasnosci zaciski pradowe na wyjsciu prze-
wodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztaczowo-pomiarowym 1P w kierunku instalacji odbiorcy

Projektowane oswietlenie kablowe

" Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy zlokalizowag i oznaczy¢ kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
terenu,

" Zlokalizowane kolizje zabezpieczyé i oznakowacé, za$ roboty w ich obrebie wykonywaé recznie

" Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

" W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowag stupy oswietleniowe z fundamentem | oprawami oswiet-
leniowymi zgodnie z rys 1/E,

" Pomigdzy zabudowana szafka oswietleniowg SO-2 a zigczem pomiarowym 1P utozy¢ linie kablowa kablem typu YAKXS 4x35
mm2 o tgcznej diugosci 6 mb .

" Pomigdzy zabudowanymi stupami oéwietleniowymi utozyé linig kablowa kablem typu YAKXS 4x25 mm2 o fgcznej diugosci 466
mb

" Diugo$¢ wykopu pod kabel wynosi 385 mb

" Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozyé bednarke ocynkowang 30x3 mm i przysypaé ziemia z wykopu

" W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudowa¢ szafke o$wietleniowg 1-fazowa i wykonacé potgczenia ze ztgczem kablowo-
pomiarowym 1P zabudowanym na granicy dziatki nr 35/16

" Z szafki oSwietleniowej wyprowadzi¢ obwody w kierunku wybudowanych stupow oéwietleniowych

" Wykona¢ polgczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

" Pod droga wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z zastosowaniem rury ochronnej PE-HD o érednicy
110 mm

" Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

" Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekraczaé wartosci 10 przy siupie oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystyw-
nosci gruntu.

Uktadanie kabli

" Kable nalezy uktadaé w rurze AROTA na dnie wykopu na warstwie ziemi pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mo-
gacych spowodowac uszkodzenie kabla.

" Utozony kabel nalezy zasypac warstwa ziemi rodzimej 25 cm i ulozyé folig niebieskg na catej diugosci wykopu.
" Gtebokos¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna byé mniejsza niz 70 cm.

" Przy uktadaniu kabli obhowigzuje norma N-SEP E-004.

" Przy kazdym stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o diugosci okoto 1,0 metra.

" Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru robét zanikowych

" Wykonane roboty nalezy zgtosié do inwentaryzacji geodezyjnej w Biurze Geodezji we Wroctawiu.

" Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac zabezpieczenia dla oséb trzecich.

" Zajecie pasa drogowego uzgodnié z wiasciwym wiascicielem drogi.

" Roboty elekiryczne nalezy wykonacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE oraz normami.

Wykaz podstawowych materiatow

" Oprawy os$wietleniowe LED Pilzeo (lub réwnowazne) -14 kpl.

" Stup aluminiowy anodowany o wysokosci 5 m SAL-5 (lub réwnowazne)(Czarny)- 14 kpl.
" Fundament B-50 (lub réwnowazne)- 14 szt.

" Kabel YAKXS 4x35 mm2 - 6 mb

" Kabel YAKXS 4x25 mm2 - 466 mb

" Bednarka ocynkowana 30x3 mm - 472 mb

" Rura DVR ? 75 mm - 472 mb

" Rura PE-HD 7110 mm

" Rura stalowa ocynkowana 7110 mm

" Przewody : YDY 3x2,5 mm2.
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Sosnica oswietlenie przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Pietrzykowice
1|Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 1l1-IV m3
385*0.7*0.4 m3 107.800
RAZEM 107.800
2|Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3|Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
466 m 466.000
RAZEM 466.000
4|Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
466 m 466.000
RAZEM 466.000
5|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
6|Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury oslonowe i |kpl.prze
wysiegniki przy wysokosci latarii do 5 m w.
14 kpl.prze 14.000
w.
RAZEM 14.000
7|Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
8|Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednarkao |m
przekroju do 120 mm2)
472 m 472.000
RAZEM 472.000
9|Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10{Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 1lI-1V m3
385*0.7*0.4 m3 107.800
RAZEM 107.800
11|Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg (szafka oswietleniowa) szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekfrycznego niskiego napiecia pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
13|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
14 odc. 14.000
RAZEM 14.000
14|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
16| Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
14 préb. 14.000
RAZEM 14.000
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 7400 dla Wiestaw Borowski

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartogé
techn. ry zt z}
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Pietrzykowice
1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 385*0.7"0.4
gruncie kat. lll-1V = 107.800
2 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod |m 8
obiektami
3 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 466
4 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- |m 466
wych recznie
5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 14
300 kg
6 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcig- |kpl.przew. 14
ganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wyso-
kosci latarrido 5 m
7 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku |szt. 14
8 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w kanatach lub |m 472
tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
je) Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o prze- |szt. 14
kroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
10 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicz- |m3 385*0.7°0.4
nie w gruncie kat. |11-1V =107.800
1 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg (szaf-|szt. 1
ka oswietleniowa)
12 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne-|pomiar 1
go niskiego napiecia
13 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 14
14 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- [szt. 1
miar)
15 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob. 1
{pierwsza proba)
16 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (na- |préb. 14
stepna préba)
Wartosé kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét




Sosnica oswietlenie przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

e

.|Roboty instalaciji elektrycznych (DS)

r-g

365.7048

RAZEM

Stownie:
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Sosnica oswietlenie przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|Bednarka walcowana na gorgco 30x3mm kg 165.2629 165.2629
2.|Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kLI1I m3 0.0168 0.0168
3.|Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 116.5000 116.5000
4.|Fundament B-50 szt 14.0000 14.0000
5.|Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 m 484.6530 484.6530
6.|Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 46.6026 46.6026
7.|Oprawa typu PILZEO LED19 W (ewentualnie |szt 14.0000 14.0000
réwnowazna o tych samych lub lepszych para-
metrach)
8.|Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm  |m 484.6263 484.6263
9.|Przewdd YDY-750V 3x2,5mm?2 m 84.0000 84.0000
10.|Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 8.3204 8.3204
11.[Stup aluminiowy SAL--5 (ewentualnie réwno- |szt 14.0000 14.0000
wazny o tych samych lub lepszych parame-
trach)
12.|Szafka oswietleniowa 2-obwodowa z pomia-  |kpl 1.0000 1.0000
rem oraz zegarem astronomicznym
CPa4.0(ewentualnie rownowazna o tych sa-
mych lub lepszych parametrach)
13.|Tabl.bezp.o$w.zewn. TBS 35/2 szt 14.0000 14.0000
dwuobwod.25A(ewentualnie réwnowazny o
tych samych lub lepszych parametrach)
14.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5.1219 5.1219
15.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
o i
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Sosnica oswietlenie przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|ciagnik kotowy m-g 2.0984
2./dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t [m-g 3.6487
3.|koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g 26.9924
4.|pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 3.6486
5.|przyczepa dluzycowa m-g 5.6000
6.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.0795
7.|spawarka m-g 36.1073
8.|Srodek transportowy m-g 20.9102
9.|zespot pradotworczy, trojffazowy, przewozny m-g 3.6482
10.|zuraw samochodowy m-g 19.0394
RAZEM
Stownie:
-7 -
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