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1. Dane ogodlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykorgworarty elektrycznej zasilania
dwoch pompownisciekdw sanitarnych w miejscowa ZybiszOw o mocy P=8kW i
0 mocy 13kW gmina Kty Wroctawskie.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- kablowe linie zasilajce
- szafki pomiarowe
- rozdzielnice pompowni

2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania

Pompownia PZdalzie zasilana zgodnie z technicznymi warunkamiazenia nr
WP/089402/2013/005R05 dnia 2013-11-05 wydanymizpiizZ8URON Dystrybucja
S.A. Rejon DystrybucjsrodaSlaska kxdzie zasilana lini kablows typu YKY 5x10 z
szafki pomiarow typu SP-1P-S zainstalowanej na stupie nr 5.

Pompownia PJdalzie zasilana zgodnie z technicznymi warunkamifazaenia nr
WP/089407/2013/005R05 dnia 2013-11-05 wydanymizpiizZ8URON Dystrybucja
S.A. Rejon DystrybucjsrodaSlaska kxdzie zasilana lini kablows typu YKY 5x10 z
wolnostopcej szafki ziczowo-pomiarowej typu ZK-1-1P.

2.2. Szafki pomiarowe

Szafki z rozliczeniowym pomiarem energii elekryej typu SP-1P-1S i ZK-1-1RB s
projektowane i wykonane przez TAURON Dystrybucja.

2.3. Kablowe linie zasilagce

Linie kablowe bda uktadane w ziemi na ¢gbokasci 0,7 m. pod jej powierzchai
Kabel naley uktad& na warstwie piasku o grugm co najmniej 10cm. Ulmny
kabel naley zasypa warstwa piasku o grubgci co najmniej 10cm, naginie warstvwy
rodzimego gruntu co najmniej 15cm, a rpsie przykry folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o gretiaco najmniej 0,5mm i szeroka nie
mniejszej nt 20cm. W przypadku kolizji linii z draglub uradzeniami podziemnymi
— kable nalgy chront w rurach ochronnych.

Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia musidiydatnia., a promiegiccia kabla
nie maze by mniejszy od 1@rednic kabla.

Kabel uktadany na stupie linii n.n. nalechront w rurze BE 50 do wysokoi 2,5m.
nad i 0,5m. pod poziomem ziemi.



2.4.Rozdzielnice pompowni oraz ich szafy zasilggo-sterownicze

Rozdzielnice pompowni oraz szafy zaaitajsterownicze naky wykona zgodnie
z dohczonym projektem w skfad ktérego wchodzi:
- ukfad zasilania i sterowania dwoch posgekow
- ukiad zasilania i sterowania zestawuggprkowego
- ukiad zasilania i sterowania zestawu wentylacyjnego
- pomiar przeptywiciekow
- pomiar poziomuciekow
- pomiar s¢zenia gazu
- ukiad zasilania i sterowanigwietleniem pompowni
- uktad zasilania i sterowania ptukaniem rusggi
s dostarczane razem z pompowniami, instalacjamigasymi i sterowniczymi.
Rozdzielnice pompownidala ustawione na wtasnych fundamentach bémgunio
przy pompowniach

2.5. Gdwietlenie terenu pompowni

Teren pompowni d&dzie Gwietlony oprave uliczrng o stopniu ochrony IP66 z
korpusem i pokryw wykonan, jako odlew cdnieniowy ze stopu z aluminium i z
kloszem z szyby hartowanej. W oprawiglbie montowanaarowka sodova 70W.
Oprawa ldzie zainstalowana na stupie aluminiowym 8m. momioym na podstawie
fundamentowej betonowej. Na tym stupigdbie t& zamontowana antena do zdalnej
sygnalizacji pracy pompowni.

2.6. Ochrona przed poraeniem

Jako dodatkowvochrorg przed poraeniem zastosowano szybkie wytenie.
Uktad sieci zasilaicej do rozliczeniowego pomiaru energii TN-C, a
sieci zalicznikowej TN-S.

2.7. Uzgodnienia terenowe

Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjayugte w oddzielnym opracowaniu
razem z cgscia technologicza.

2.8. Informacja BIOZ

Cald¢ prac jest wykonana na poziomie ziemi w stanie apm@tiowym. W
zwiazku z tym nie ma potrzeby opracowania instrukcjfeczaéstwa | Ochrony
Zdrowia dla realizacji projektu.

2.9.Whnioski koncowe

Catas¢ instalacji elektrycznych natg wykona& zgodnie z obowzujacymi
przepisami i Warunkami Odbioru Rob6t Budowlano-Mgotvych.
Po zakiczeniu prac nalg wykona pomiary ochronne i techniczne montowanych
urzdzea.



3. Obliczenia

Dobrane kable i przewody zasileg¢ oraz ich zabezpieczenia speliagzystkie
warunki odnénie dopuszczalnego olgenia, dopuszczalnych spadkow regja i
szybkiego wydczania.

Opracowat:
MgranLeon Krefft



