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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat :Kanalizacja sanitarna pétnocnej czesci gminy Katy Wroctawskie

Obiekt : Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Bliz, Baranowice -aktualizacja

Przedmiar opracowano na podstawie podstawowego Projektu Wykonawczego miejscowosci Baranowice-Bliz -projekt z dnia czerwiec
2004,

oraz Projektu zamiennego odcinkéw kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Baranowice-Bliz z dnia kwiecien 2013 r.,

projektu zamiennego przepompowni PBA1 i PBa2 z dnia marzec 2013 r., a takze projektu zamiennego

przekroczenia rurociggiem ttocznym rzeki Kasiny w km 14+340 w miejscowosci Baranowice-Bliz,

a takze wg projektu zamiennego z 2014 r. (naklady podane w oddzielnym dziale).

Sie¢ objeta powyzszymi projektami zostata w czesci zrealizowana.

Kosztorys obejmuje naktady na czes$¢ sieci kanalizacyjnej z przytaczami i odcinkami sieci, ktére nie zostaty wykonane fj.

w catosci -kanat KBa1.1;

Kanat KBa1 - na odcinku S2 do S19, oraz S25 -przepompownia PBa1( wg projektu 2004 ze zm. z 2013 r.)

Kanat KBa1 na odcinku od S1 do S7 w catosci - wg projektu zamiennego z 2014 r. ( w kosztorysie oddzielny dziat).

Studzienki dawne oznaczenia S19 oraz S22 - przyjeto wg projektu zamiennego z 2014 r. (sa to elementy nie wykonane) odpow. oznacz.
wg projektu zamiennego S1i S6.

Kanat KBa1 zostat zrealizowany na odcinku S22 (bez studz. S22) do S25 (ze studz. S25).

Dodatkowo zostanie wykonany kanat grawitacyjny ze studz. zbiorczej S44a do przepompowni PBa2 ( L=4,0m) -odcinek kanatu KBa2 oraz
studz. S42 (nie wykonana)

Na sieci tlocznej RT2 zostang wykonane roboty zwigzane wytacznie z wpieciem tej sieci do pompowni w Pietrzykowicach i pompowni
PBa2 - przyjeto do wykonania sie¢ na dtugosci 7,0 m.

W catosci do zrealizowania poozstaje sie¢ RTab1;

Przepompownie sieciowe PBa1 i PBa2 z zagospodarowaniem terenu -pozostajg do wykonanai.

Odcinki sieci grawitacyjnej- kanat KBa1 :

z rur PVC 200 L=39,90 m (studzienki S1-S2)

z rur PVC160 L=13,50 m (od tréjnika T4)

Przylacza kanalizacji sanitarnej PYC 160 mm L =189,10 m ( kanat KBa1 i KBa1.1)
oraz przytacza kanalizacji sanitarnej wg projektu zamiennego z 2014 r. :
grawitacyjne fi 160 mm L=36,50 m

cisnieniowe PE Dz63 mm L=37,50 m z przepompownig przydomowag (szt 1)

Sczegotowy wykaz robét obejmuje przedmiar robét.

UWAGA: w celu zachowania spéjnosci numeracji z dotychczasowym opracowaniem dotyczacym wykonania ww. sieci - pozycje, ktére
obejmujg wytacznie zrealizowane roboty, opatrzono napisem (roboty wykonane-pozycja nie wystepuje w rozliczeniu), z przyjeciem w
przedmiarze 0,00 -dla naktadéw rzeczowych.

I.PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar Robét opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U nr 202/2004, poz. 2072)

Zakres rzeczowy robot ujety w przedmiarze robot - przyjeto w oparciu o dane zawarte projekcie wykonawczym.

Przedmiar robét obejmuje wszystkie roboty budowlano- montazowe okreslone w Projekcie Wykonawczym podstawowym i projektach za-
miennych oraz STWiORB

Dla kazdej pozycji przedmiaru podano :

- nr pozycji przedmiaru,

-kod pozyciji scalonej okreslony wg systematyki indywidualnej,

- numer specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenie ilosci dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

- jednostke miary,

- ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Uwaga: kody pozycji nie stanowig podstawy normatywnej dla wyceny pozycji scalonych.

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764



DZIALY PRZEDMIARU

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45232410-9 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej 1 26
1.1 145111200-0 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni 1 5
1.2 145111200-0 Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej 6 10
1.3 145232410-9 Utozenie sieci kanalizacji grawitacyjnej 11 22
1.4 145111200-0 Odtworzenie nawierzchni 23 26
2 45232410-9 Odcinki sieci grawitacyjnej 27 47
2.1 |45111200-0 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni 27 29
2.2 |45111200-0 Roboty ziemne 30 33
2.3 |45232410-9 Utozenie odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej 34 44
2.4 145111200-0 Odtworzenie nawierzchni 45 47
3 45232410-9 Sie¢ ttoczna: tranzyt Baranowice - Pietrzykowice 48 58
3.1 |45111200-0 Roboty ziemne dla sieci ttocznej 48 55
3.2 |45232410-9 Utozenie sieci ttocznej 56 58
4 45232423-3 Sieciowa przepompownia sciekéw PBa2 z komorg pomiarowg 59 77
4.1  145111200-0 Roboty ziemne 59 60
4.2 |45232423-3 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw, komory pomiarowej i studz. separacyjnej 61 69
4.3 |45232423-3 Zagospodarowanie terenu przepompowni 70 77
4.3.1 |45232423-3 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 70 73
4.3.2 |45232423-3 Ogrodzenie i zielen 74 77
5 45232410-9 Sie¢ ttoczna RTba1 78 87
5.1 |45111200-0 Roboty ziemne dla sieci ttocznej 78 83
5.2 |45232410-9 Rurociagi sieci ttocznej 84 87
6 45232423-3 Sieciowa przepompownia sciekéw PBa1 88 103
6.1 |45111200-0 Roboty ziemne 88 89
6.2 |45232423-3 Dostawa i montaz przepompowni Sciekow 90 95
6.3 [|45232423-3 Zagospodarowanie terenu przepompowni 96 103
6.3.1 |45232423-3 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 96 99
6.3.2 |45232423-3 Ogrodzenie i zielen 100 103
7 45232410-9 Przytacza kanalizacji grawitacyjnej 104 114
7.1 |45111200-0 Roboty ziemne dla przytaczy kanalizacyjnych 104 107
7.2 |45232410-9 Utozenie przytaczy kanalizacji grawitacyjnej 108 114
8 Kanalizacja sanitarna -wg projektu zamiennego z 2014 r. 115 153
8.1 |45111200-0 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni 115 118
8.2 |45232410-9 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej - od studzienki S1 do studzienki S6 119 130
8.2.1 145111200-0 Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej 119 123
8.2.2 |45232410-9 Utozenie sieci kanalizacji grawitacyjnej 124 130
8.3 |45111200-0 Odtworzenie nawierzchni 131 134
8.4 |45232410-9 Przytacza kanalizacji grawitacyjnej 135 144
8.4.1 [45111200-0 Roboty ziemne dla przytaczy kanalizacyjnych 135 138
8.4.2 |45232410-9 Utozenie przytaczy kanalizacji grawitacyjnej 139 144
8.5 145232410-9 Przytacze cisnieniowe Dz63 mm 145 149
8.5.1 [45111200-0 Roboty ziemne dla przytacza cisnieniowego 145 148
8.5.2 |45232410-9 Utozenie przytgcza cisnieniowego 149 149
8.6 |45232423-3 Przepompownia przydomowa 150 153

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE
1 45232410-9 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
1.1 45111200-0 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni
1 AT-03 0104 |ST-02 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych wraz z podio- | m?2
d.1.1 |Scalona zami z kruszyw, odwodz nieprzydatnych materiatow na sktadowisko od-
paddéw z uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbiérkowych na wysypis-
ku
<droga powiatowa -miedzy studzienkami S17 i S19- projekt m?2 157,68
zamienny> 4,80%(4,80+26,70+0,75+0,50+0,10)
<nawierzchnia przy studzience (dawna S19)- wg projektu z 2014 r.>
<uwaga: w naktadach nalezy uwzglednic cigcie pita mas
bitumicznych>
RAZEM 157,68
2 0-001 0213 |ST-02 |Zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni drég gruntowych, na gtebo- m2
d.1.1 |Scalona kos¢ ~15 cm, z wywiezieniem urobku na odl. do 14 km
<KBa1.1>2,0*50,10 m?2 100,20
<KBa1> 2,0%(151,0-42,50+1,0) m?2 219,00
RAZEM 319,20
3 0-01 0216 ST-02 |Roboty przygotowawcze - zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni z m2
d.1.1 |Scalona pobocza - pobocze gruntowe drogi asfaltowej grub. ok. 10 cm, z prze-
wiezeniem materiatéw z rozbioérki, na wysypisko odpadéw
<KBa1.1>1,20*27,60 m?2 33,12
<KBa1> 1,20%*(102,0-42,50)+(505,50-403,50) m?2 173,40
RAZEM 206,52
4 0-01 0113 ST-02 |Usunigcie humusu o grub. 15 cm z przemieszczeniem na odktad tym- m?2
d.1.1 |Scalona czasowy - w strefie wykonywanych robét
<KBa1> 1,50%(403,50-102,0) m?2 452,25
RAZEM 452,25
5 0-001 0113 |ST-02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm, z m2
d.1.1 |Scalona przemieszczeniem urobku na tymczasowy odktad
<KBa-1- roboty do wykonania przewiertu od studz. S25 do przepom- m?2 30,00
powni PBa1> 3,0*10,0
RAZEM 30,00
1.2  |45111200-0 Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej
6 0-001 0210 |ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robo6t pomiarowych, m3
d.1.2 |Scalona zabezpieczeniem przeszkdd terenowych (drzewa, ogrodzenia itp.), wy-
konaniem wykopdw kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziem-
nych, umocnieniem wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajacym
bezpieczne warunki realizacji rob6t. Roboty wraz z kosztem odwod-
nienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 3,0
m
<KBa1.1, h$r=1,63m>
1,0%(1,63-0,15)*(98,50-0,80*2-12,0-1,60*2) m3 120,92
<studz> 1,60*1,60*(1,63-0,15)*4 m3 15,16
<KBa1: S2 do S19, h$r=1,91+0,15=2,06m>
1,0%*(2,06-0,15)*(499,50-42,50-1,50-3,0-2,40-13,0-1,60*14) m3 792,08
<dodatkowy wykop wg projektu zamiennego> 1,0%(2,06-0,15)*6,20 m3 11,84
<studz S14/komora przewiertowa> 2,40*3,0*(2,50-0,15+0,30) m3 19,08
<studz. fi600 od S3 do S18 wiacznie (poza S12)> 1,60*1,60%(2,06- m3 68,45
0,15)*14
<komora przewiert / S12> 1,60*2,40*(1,91+0,30) m3 8,49
<pogtebienie wykopu-tawa zwirowa>
0,20*2,40*3,0 m3 1,44
<komora przewiertowa - w kierunku przepompowni PBa1> 2,40*3,0* m3 16,06
(2,28+0,30-0,35)
<komora odbiorcza> 1,50*2,0%(2,55+0,30-0,15) m3 8,10
< od komory odbiorczej przewiertu do studz. osadczej przepompowni m3 4,66
PBa1> 1,0%(2,55+0,15-0,25)*(15,0-10,0-2,0-1,10)
<KBa2>
<studz. S42 i odcinek sieci od studz. zbiorczej S44a do studz. osad-
czej na terenie przepompowni PBa2>
<studz. S42> 1,60*1,60%(2,88+0,15) m3 7,76
<wymiana itéw-tawa zwirowa> 0,30*1,60*1,60 m3 0,77
1,0%[(2,52+2,94)*0,5+0,15]*(4,0-1,10) m3 8,35
RAZEM 1083,16
-4-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
7 0-0011 0501 |ST-02 |Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kru- m3
d.1.2 |Scalona szyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime
moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie
zawierajg czasteczek wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczaja sie)
<KBa1.1 na podt. gruntowym>
1,10%(0,20+0,30)*(98,50-0,80*2-12,0-1,60*2) m3 44,94
<studz> 1,60*1,60*0,50*4 m3 5,12
<KBa1: S2 do S19>
1,0%(0,15+0,20+0,30)*(499,50-42,50-1,50-3,0-2,40-13,0-1,60*14+6,20) | m3 273,58
<studz> 2,40*3,0*0,95-3,14*0,6270,62*0,80 m3 5,87
1,60*1,60%*(2,06-0,15)*14 m3 68,45
<komora przewiert/S12> 1,60*2,40%(0,30+0,20+0,30) m3 3,07
<tawa zwirowa>
0,20*2,40*3,0 m3 1,44
<komora przewiertowa - w kierunku przepompowni PBa1> 2,40*3,0* m3 5,76
(0,30+0,20+0,30)
<komora odbiorcza> 1,50*2,0*(0,30+0,20+0,30) m3 2,40
< do studz. osadczej przepompowni PBa1> 1,0%(0,15+0,20+0,30)* m3 1,24
(15,0-10,0-2,0-1,10)
<KBa2>
<studz. S42> 1,60*1,60*0,50 m3 1,28
<wymiana itow-fawa zwirowa> 0,30*1,60*1,60 m3 0,77
1,0%(0,15+0,20+0,30)*(4,0-1,10) m3 1,88
<potracenie>
<ruroc.>-3,14*0,20"2/4*(poz.11) m3 -16,83
<studz. fi 600> -3,14*0,30*0,30*0,65*20 m3 -3,67
RAZEM 395,30
8 Kalkulacja ST-02 |Dowdz urobku na zasypki z gruntu dobrze zageszczajgcego sie o m3
d.1.2 |wiasna wiasciwosciach gruntu G1
Scalona
<KBa1- pobocza-wymiana nasypow>
(0,90-0,15)*(505,50-403,50-9,0-1,50-0,80-1,60*5) m3 62,02
1,60*1,60*(0,90-0,15)*5+2,40*3,0*(0,90-0,15)+1,60*2,40*(0,90-0,15) m3 17,88
RAZEM 79,90
9 0-001 0214 |ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m, z m3
d.1.2 |Scalona zageszczeniem zasypek do wsk. Js=1,0 w drogach i poboczach drég
<wykopy > poz.6 m3 1083,16
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(poz.7+21,40) m3 -416,70
<studz. ponad zasypkami ochronnymi>
-(3,14*0,30%0,30*1,23*19+3,14*0,62*0,62*2,0+3,14*0,30*0,30*2,38) m3 -9,69
RAZEM 656,77
10 0-001 0206 |ST-02 |Wywoz zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplantowaniem na bie- | m3
d.1.2 |Scalona zgco dostarczanych odpadow tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) ,
utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojaz-
dowych w strefie wykonywanych robot
<wykopy > poz.6 m3 1083,2
< kubatura gruntu dowiezionego> poz.8 m3 79,9
<potracenie-zasypki>
-poz.9 m3 -656,8
<potrac: podtoza i obsypki ruroc. z kruszyw naturalnych z wykopu (z m3 -157,2
ich przesianiem)> -157,24
<dodatk. przewierty> 3,14*0,3152/4%(10,0+13,0+10,0) m3 2,6
RAZEM 351,7
1.3 45232410-9 Ulozenie sieci kanalizacji grawitacyjnej
11 0-004 1308 |ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 200 mm, rury i ksztattki kl. S, utozenie | m
d.1.3 |Scalona kanalizacji z wykonaniem préb szczelnosci
<KBa1; S2-S19 > 499,50-13,0-1,0-0,60%15-42,50+6,2 m 440,20
<KBa1; S25doPBa1> 15,50-10,0 m 5,50
<KBa1.1> 28,0+20,50+12,0+26,0+12,0-10,0-0,60*3 m 86,70
< KBa2 > 4,0-0,50 m 3,50
<w tym: 5 tréjnikéw kanalizacyjnych wraz z blokami oporowymi>
RAZEM 535,90
12 Kalkulacja in- |ST-03  |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 200 mm m
d.1.3 |dywidualna
<KBa1 > 499,50+6,20-42,50+15,0 m 478,20
<KBa1.1> 28,0+20,50+12,0+26,0+12,0 m 98,50
-5-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<KBa2 > 4,0 m 4,00
RAZEM 580,70
13 0-04 1413 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B45| szt
d.1.3 |Scalona taczonych na uszczelki, z catkowicie wykonczong kinetg, z osadzony-
mi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wiazy zeliwne kl. D, studnie o
$rednicy 1000 mm, h =2,50 m
<814> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14 0-04 1413 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementoéw z betonu B45| szt
d.1.3 |Scalona taczonych na uszczelki, z catkowicie wykonczong kinetg, z osadzony-
mi kro¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wtazy zeliwne kl. A,studnie o
$rednicy 1000 mm, h $r =1,92m -pozycja nie wystepuje w rozliczeniu
robét (studzienki: wykonana (szt 1) lub objeta projektem zamiennym z
roku 2014 r. (szt 1)
<822 - wg projektu zamiennego z 2014 r., S25 -studzienka wykonana>| szt 0,00
0
RAZEM 0,00
15 0-04 1413 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B45| szt
d.1.3 |Scalona taczonych na uszczelki, z catkowicie wykonczong kinetg, z osadzony-
mi kro¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wtazy zeliwne kl. C, studnie o
$rednicy 1000 mm, h =1,90 m -studzienka S52 wykonana (pozycja nie
wystepuje w rozliczeniu)
<852> 0 szt 0,00
RAZEM 0,00
16 0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN600 mm, studzienki rozgatez- | kpl.
d.1.3 |Scalona ne i przelotowe z tworzyw sztucznych, z wkazem zeliwnym C250 na te-
leskopie, srednia gtebokos¢ studzienek 2,05 m. Kinety z kré¢cami dla
rur PCV 200, wokét zwienczen pierscienie zelbetowe odcigzajace
<S83-S6; S15-S16> 6 kpl. 6,00
<842> 1 kpl. 1,00
RAZEM 7,00
17 0-004 1322 |ST-03 |Whkiadki "in situ" 160 mm -do studzienek kanalizacyjnych z tworzyw kpl.
d.1.3 |Scalona sztucznych
<Dz160 mm> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN600 mm, studzienki przeloto- | kpl.
d.1.3 |Scalona we i rozgatezne z tworzyw sztucznych, z wtazem zeliwnym kl. D na te-
leskopie, $rednia gtebokosc¢ studzienek 1,72 m. Kinety z kré¢cami dla
rur PCV 200. Wokot zwienczen pierscienie zelbetowe odcigzajace.
<KBa1.1> 4 kpl. 4,00
<812; S17; S18> 3 kpl. 3,00
RAZEM 7,00
19 0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN600 mm, studzienki potacze- | kpl.
d.1.3 |Scalona niowe i rozgatezne z tworzyw sztucznych, z wikazem zeliwnym A15 na
teleskopie, $rednia gtebokos¢ studzienek 1,88 m. Kinety z kroécami
dla rur PCV 200, wokot zwienczen pierscienie zelbetowe odcigzajace
<KBa1: S7-S11 +S13> 6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
20 0-004 1321 |ST-03 |Ksztaitki kanalizacyjne jednokielichowe PVC200 kpl.
d.1.3 |Scalona
<Zwezka 200/160> 6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
21 0-004 1207 |ST-03 |Przewierty o dtugosci do 20 m - wykonywane rurami PE SDR17 Dz315| m
d.1.3 |Scalona mm, przewierty wykonywane w gruntach kategorii lll-1V, z przeciaga-
niem rur przewodowych PCV 200 na ptozach systemowych, z
uszczelnieniem koncow rur ochronnych pierscieniami samouszczelnia-
jacymi
<KBa1.1> 10,0 m 10,00
<KBa1> 13,0+10,0 m 23,00
RAZEM 33,00
22 2-18 0618 ST-03 |Doptata za wytozenie kinet w studzienkach rozpreznych ptytkami klin- m2
d.1.3 |Scalona kierowymi oraz lakierowanie zamykajace zywicg epoksydowg -dodat-
kowe zabezpieczenia w studzienkach rozpreznych powierzchni wew-
netrznej studzienek (Scian i dna)
-6-
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
< dno> 3,14*0,50*0,50*1,3 m?2 1,02
<pow. écian> 2*3,14*0,50*1,72 m?2 5,40
RAZEM 6,42
1.4 45111200-0 Odtworzenie nawierzchni
23 AT-03 0301 |ST-02 |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych na pod- m2
d.1.4 |Scalona budowie z kruszywa tamanego wg kategorii KR2
poz.1 m2 157,68
< oraz KBa2 -nawierzchnia asfaltowa do odtworzenia>
2,30"106,0 m?2 243,80
RAZEM 401,48
24 0-006 1301 |ST-02 |Odtworzenie poboczy z zastoswaniem do odtworzenia warstwy $cieral-| m?2
d.1.4 |Scalona nej tluczen o frakcji 0/31,5 mm o grub. 10 cm i stopniu zageszczenia
Is=1,0 z ostatecznym wyprofilowaniem poboczy
poz.3 m2 206,52
RAZEM 206,52
25 0-06 0204 ST-02 |Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych z profilowaniem, mecha- m?2
d.1.4 |Scalona nicznym zageszczaniem oraz wyréwnywaniem z uzupetnieniem
wierzchniej warstwy mieszankg kamienng 0/31,5 mm grub. 15 cm
poz.2 m?2 319,20
<dodatkowo do odtworzenia naw. drogi z siecig KBa2.1> 2,0*(127,0- m2 238,00
10,0+1,0*2)
<uwaga: nalezy uwzgledni¢ wbudowanie kruszyw z rozbiorki, z uwzgl.
kosztéw przemieszczenia do strefy wykonywanych robo6t>
RAZEM 557,20
26 2-21 0218 ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem ziemi z odktadu tym- m?2
d.1.4 |Scalona czasowego do strefy wykonywanych robét, humusowanie i obsianie
trawg terendw zielonych.
poz.4+poz.5 m?2 482,25
RAZEM 482,25
2 45232410-9 Odcinki sieci grawitacyjnej
21 45111200-0 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni
27 0-001 0213 |ST-02 |Zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni drég gruntowych na gteb. ~15| m?2
d.2.1 |Scalona cm, z wywiezieniem urobku na odl. do 14 km -roboty wykonane (pozy-
cja nie wystepuje w rozliczeniach)
0,00 m?2 0,00
RAZEM 0,00
28 0-06 0102 ST-02 |Roboty przygotowawcze - zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni z m2
d.2.1 |Scalona pobocza - pobocze gruntowe drogi asfaltowej, z wywozem urobku na
wysypisko odpadow
<KBa1> 2,0*(39,90+1,50*2) m?2 85,80
RAZEM 85,80
29 0-06 0102 ST-02 |Roboty przygotowawcze - zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni m2
d.2.1 |Scalona gruntowej ~15 cm, z przemieszczeniem urobku na odktad tymczaso-
wy- w strefie wykonywanych robét -roboty wykonane (pozycja nie wy-
stepuje w niniejszym rozliczeniu)
0,00 m?2 0,00
RAZEM 0,00
2.2  145111200-0 Roboty ziemne
30 0-001 0210 |ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.2.2 |Scalona zabezpieczeniem przeszkod terenowych (ogrodzenia), zabezpiecze-
niem istn. sieci podziemnych, z umocnieniem wykopéw w niezbed-
nym zakresie- zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét.
Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopdéw, wykonywane w gruncie
kat. 3/4, o gtebokosci do 2,00 m
<komora startowa/T4> 1,40*2,40%(2,0+0,30) m3 7,73
<odcinek sieci S1-S2> 1,0*(1,80-0,15)*(39,90-0,80*2) m3 63,20
<studz. S1i S2> 1,60*1,60%*(1,80-0,15)*2 m3 8,45
RAZEM 79,38
31 0-0011 0501 |ST-02 |Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kru- m3
d.2.2 |Scalona szyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime
moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie
zawierajg czasteczek wigkszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczaja sig)
<komora startowa/T4> 1,40*2,40%(0,30+0,16+0,30) m3 2,55
<81-82> 1,0*0,65%(39,90-0,80*2) m3 24,90
-7-
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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1,60*1,60*0,65*2 m3 3,33
<potracenie>
<ruroc.>-3,14*0,20"2/4*poz.34 m3 -1,25
RAZEM 29,53
32 0-001 0318 |ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gtebokosci do 2,5 m, z m3
d.2.2 |Scalona zageszczeniem zasypek ( do wsk. Js=1,0 w drogach i poboczach
drog)
<wykopy > poz.30 m3 79,38
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(p0z.31+1,25) m3 -30,78
RAZEM 48,60
33 0-001 0206 |ST-02 |Wywoz zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplantowaniem na bie- | m3
d.2.2 |Scalona zaco dostarczanych odpadoéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504),
utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojaz-
dowych w strefie wykonywanych robot
<wykopy > poz.30 m3 79,4
<potracenie-zasypki>
-p0z.32 m3 -48,6
< obsypki i zasypki w strefie ochronnej wykonywane gruntem z odkta- m3 -14,8
du> -poz.31*0,50
<dodatk. przewierty> 3,14*0,25"2/4*12,0 m3 0,6
RAZEM 16,6
2.3 145232410-9 Ulozenie odcinkow kanalizacji grawitacyjnej
34 0-004 1308 |ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 200 mm, rury i ksztattki kl. S, utozenie | m
d.2.3 |Scalona kanalizacji z wykonaniem préb szczelnosci
<$81-S2 > 39,90 m 39,90
RAZEM 39,90
35 Kalkulacja in- |ST-03  |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 200 mm m
d.2.3 |dywidualna
39,90 m 39,90
RAZEM 39,90
36 0-004 1308 |ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 160, rury i ksztattki kl. S, utozenie ka- m
d.2.3 |Scalona nalizacji z wykonaniem préb szczelnosci
<T4> 13,50-12,0 m 1,50
RAZEM 1,50
37 0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN600 mm, studzienki przeloto- | kpl.
d.2.3 |Scalona we z tworzyw sztucznych , z wtazem Zeliwnym kl. D na teleskopie,
Srednia gtebokosc¢ studzienek 1,23 m. Kinety z kré¢cami dla rur PCV
200, wokét zwienczen pierscienie zelbetowe odcigzajace -roboty wyko-
nane (pozycja nie wystepuje w niniejszym rozliczeniu)
<30, S31>0 kpl. 0,00
RAZEM 0,00
38 0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne DN600 mm, studzienki rozgatez- | kpl.
d.2.3 |Scalona ne i przelotowe z tworzyw sztucznych, z wkazem zeliwnym C250 na te-
leskopie, srednia gtebokos¢ studzienek 1,80 m. Kinety z kro¢cami dla
rur PCV 200, wokét zwienczen pierscienie zelbetowe odcigzajace.
<81, §2>2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
39 0-004 1322 |ST-03 |Whkiadki "in situ" fi 160 mm do studzienek kanalizacyjnych z tworzyw kpl.
d.2.3 |Scalona sztucznych
<Dz160 mm> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40 0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D425 mm, z tworzyw kpl.
d.2.3 |Scalona sztucznych, z wtazem zeliwnym kl. B na teleskopie, gtebokos$¢ stu-
dzienki 1,87 m. Kinety z kr6¢cami dla rur PCV 160
<dz. Nr 96/1> 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 0-004 1321 |ST-03 |Ksztaitki kanalizacyjne jednokielichowe PVC200 kpl.
d.2.3 |Scalona
<Zwezka 200/160> 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
42 0-01 0511 ST-03 |Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub kamienny w promieniu R= m?2
d.2.3 [Scalona 0,15-0,20 m na podtozu betonowym, wokot studzienek DN425
(3,14*0,42*0,42-3,14*0,212*0,212)*1 m?2 0,41
-8-
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RAZEM 0,41
43 2-31 0403 ST-03 |Kraweznik tukowy na tawie betonowej z oporem m
d.2.3 |Scalona
2*3,14*0,43*1 m 2,70
RAZEM 2,70
44 0-004 1206 |ST-03 |Przewierty o dlugosci do 20 m - rurami PE Dz250 mm, przewierty wy- m
d.2.3 |Scalona konywane w gruntach kategorii lll-1V, z przecigganiem rur przewodo-
wych PVC 160 na ptozach systemowych z uszczelnieniem koncéw rur
ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi
<dz. Nr 96/1> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
24 45111200-0 Odtworzenie nawierzchni
45 0-006 1301 |ST-02 |Wyréwnanie terenu przez Scigcie wypuktosci, z przemieszczeniem m?2
d.2.4 |Scalona urobku z odktadu tymczasowego, rozscieleniem, zasypaniem wgte-
bien z ostatecznym wyprofilowaniem i zaggszczeniem plantowanego
terenu poboczy -roboty wykonane (pozycja nie wystepuje w rozlicze-
niu)
0,0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
46 0-006 1301 |ST-02 |Odtworzenie poboczy z zastoswaniem do odtworzenia warstwy $cieral-| m?2
d.2.4 |Scalona nej tluczen o frakcji 0/31,5 mm o grub. 10 cm i stopniu zageszczenia
Is=1,0 z ostatecznym wyprofilowaniem poboczy
poz.28 m?2 85,80
RAZEM 85,80
47 0-06 0204 ST-02 | Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych z profilowaniem, mecha- m?2
d.2.4 |Scalona nicznym zageszczaniem oraz wyréwnywaniem z uzupetnieniem
wierzchniej warstwy mieszankg kamienng 0/31,5 mm grub. 15 cm (ro-
boty wykonane- pozycja nie wystepuje w rozliczeniu)
poz.27 m?2 0,00
RAZEM 0,00
3 45232410-9 Sie¢ ttoczna: tranzyt Baranowice - Pietrzykowice
3.1 45111200-0 Roboty ziemne dla sieci tlocznej
48 KNNR 1 0113|ST-02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm, z m2
d.3.1 |Scalona przemieszczeniem urobku na tymczasowy odktad
<RTba-2- przy podiaczeniu do przepompowni PBa2 i przepompowni w | m?2 10,50
Pietrzykowicach> 1,50*(5,0+2,0)
RAZEM 10,50
49 2-21 0110 Wyciecie drzew z wywiezieniem dtuzyc, karpiny i gatezi oraz oczysz- szt
d.3.1 |Scalona czeniem terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, zasypaniem dotow
dostarczong ziemia, ubiciem i wyréwnaniem zasypanych dotéw - robo-
ty wykonane (pozycja nie wystepuje w rozliczeniu)
0 szt 0,00
RAZEM 0,00
50 0-001 0210 |ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robo6t pomiarowych, z m3
d.3.1 |Scalona umochieniem wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajacym bez-
pieczne warunki realizacji rob6t. Roboty wraz z kosztem odwodnienia
wykopoéw, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 3,0 m
< RtBa2, hér=2,18+0,10-0,35=1,93 m>
0,90*1,93*7,0 m3 12,16
RAZEM 12,16
51 0-0011 0501 |ST-02 |Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kru- m3
d.3.1 |Scalona szyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime
moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli s suche nie
zawierajg czasteczek wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczajq sie)
< RtBa2>
0,90*(0,10+0,09+0,30)*7,0 m3 3,09
RAZEM 3,09
52 0-001 0214 |ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m, z m3
d.3.1 |Scalona zageszczeniem zasypek w pobczu drogi do wsp. Js=1,0
<wykopy > poz.50 m3 12,16
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(poz.51) m3 -3,09
RAZEM 9,07
-0-
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53 0-001 0206 |ST-02 |Wywoz zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplantowaniem na bie- | m3
d.3.1 |Scalona zaco dostarczanych odpadoéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504),
utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojaz-
dowych w strefie wykonywanych robot
<wykopy > poz.50 m3 12,2
<potracenie-zasypki>
-poz.52 m3 -9,1
<obsypki technologiczne>-poz.51*0,40 m3 -1,2
RAZEM 1,9
54 2-21 0218 ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem ziemi z odktadu tym- m2
d.3.1 |Scalona czasowego do strefy wykonywanych robot, humusowanie i obsianie
trawa terenéw zielonych
poz.48 m?2 10,50
RAZEM 10,50
55 0-10 2508 ST-2 Naprawa skarp na trasie wykonywanych wykopdéw pod sie¢ ttoczng - m?2
d.3.1 |Scalona uzupetnienie uszkodzonych skarp z uprzednim zruszeniem istniejgce-
go podioza, roztozenie gruntu wraz z zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni. Plantowanie skarp z nadaniem zadanych wymiarow i
spadkoéw, darniowanie uzupetniajace (roboty wykonane-pozycja nie
wystepuje w rozliczeniu)
0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
3.2 45232410-9 Utozenie sieci ttocznej
56 0-004 1009 |ST-03 |[Siec ttoczna z rur i ksztattek PEHD PE100, SDR17, d90x5,4 mm, z m
d.3.2 |Scalona oznakowaniem trasy sieci taSma ostrzegawczo -lokalizacyjna.
Odbiory, préby szczelnosci, ptukanie sieci
<RtBa2> 7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
57 0-004 1206 |ST-03 |Przewierty o diugosci do 20 m - rurami PE Dz250 mm, przewierty wy- m
d.3.2 |Scalona konywane w gruntach kategorii lll-1V, z przecigganiem rur przewodo-
wych PE-HD 90 na ptozach systemowych z uszczelnieniem koncéw
rur ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi (roboty wykona-
ne-pozycja nie wystepuje w rozliczeniu)
0,00 m 0,00
RAZEM 0,00
58 0-004 1012 |ST-03 |Tuleje kotnierzowe d90 mm (podtaczenie sieci ttocznej do komory po- | zlacz.
d.3.2 |Scalona miarowej i pompowni)
4 ztacz. 4,00
RAZEM 4,00
4 45232423-3 Sieciowa przepompownia sciekéw PBa2 z komorg pomiarowg
41 45111200-0 Roboty ziemne
59 0-001 0202 |ST-02 |Wykopy z wywozem zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplanto- m3
d.4.1 |Scalona waniem na biezaco dostarczanych odpadéw. Roboty wykonywane w
gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 5,0 m, z umocnieniem $cian wyko-
péw oraz ich odwodnieniem
< wykop pod pompownig PBa 2 oraz komore pomiarowag >
h=3,0-0,30=2,70 m
<a1=(3,40+1,10+0,90+1,0*2)=7,40 m, a2=7,40+2,70*2=12,80 m, asr=
10,10 m>
<b1=(1,80+0,50+1,20+1,0*2)=5,50 m, b2=5,50+2,70*2=10,90 m,
b1$r=8,20 m >
<b3=2,20+1,0*2=4,20m, b4=4,20+2,70*2=9,60 m; b2$r.=6,90 m>
10,10%(8,20+6,90)*0,5*2,70 m3 205,89
< wjazd > 2,0*2,45%(2/3)*3,50 m3 11,43
< pogtebienie wykopu pod pompownig >
(2,20+0,60*2)*(2,20+0,60*2)*(4,61-3,0) m3 18,61
<pogtebienie wykopu po studzienke separacyjng> 2,20*2,20%(3,55-3,0)| m3 2,66
RAZEM 238,59
60 0-001 0608 |ST-02 |Wykonanie podtoza pod pompownie i studzienke pomiarowg oraz wy- m3
d.4.1 |Scalona konanie zasypki wykopdw z kruszyw dowiezionych lub z gruntu z wy-
kopdw, z zageszczeniem poditoza i zasypek
poz.59 m3 238,59
<potracenie: kubatura wbudowana> -(3,40*3,40%0,20-2,50*2,50*0,10) m3 -1,69
-3,14*1,10*1,10*0,30 m3 -1,14
-3,1470,90*0,90*2,0 m3 -5,09
-3,14*1,10*1,10%4,26 m3 -16,19
-10-
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Lp.

Kod pozy-
cji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

-3,14*0,60*0,60%3,40
-poz.61

m3
m3

-3,84
-0,62

RAZEM

210,02

4.2

45232423-3

Dostawa i montaz przepompowni sciekéw, komory pomiarowej i studz. se

aracyjnej

d.4.2

0-004 1410
Scalona

ST-04

Woykonanie podtoza betonowego grub. 10 cm pod pompownie $cie-
kéw

< podtoze z betonu B15> 2,50*2,50*0,10

m3

m3

0,62

RAZEM

0,62

62
d.4.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Dostawa przepompowni sciekdw PBa-2 sktadajace;j sie z:

-studni z polimerobetonu o $rednicy Dw =2000 mm i gteb. 4,39 m z za-
bezpieczeniem antywyporowym, dno o min. grub. 150 mm, wyprofilo-
wane w spos6b uniemozliwiajacy osadzanie sie piasku i zawiesin
(szczegotowe wyposazenie zbiornika przepompowni wg pkt. 2 opisu
projektu zamiennego)

-pompy zatapialne z kompletng armaturg zabezpieczajaco - odcinaja-
ca (2 kpl), o parametrach: wydajnos$¢: Q=4,0 I/s; wysoko$¢ podnosze-
nia: H=13,2m; moc znamionowa: P=2,4kW, uktad pracy pomp:1P +1R
( praca przemienna ), szczegé6towe dane pomp wg pkt. 1 opisu projek-
tu zamiennego;

-wyposazenie dodatkowe: rozdrabniarka Q=18 m3/h, P=1,5 kW za-
montowana na specjalnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
min. 1.4404, przytwierdzonej do $ciany zbiornika przepompowni na
wysokosci wlotu oraz wciggarka do pomp (szczegétowe dane wg wg
pkt. 3 opisu projektu zamiennego);

-szafa zasilajgco-sterownicza wg wymagan zawartych w opisie pkt. 4 -
projekt zamienny;

-rozruch, pomiary, protokoty, DTR

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

63
d4.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Kompletna dostawa komory pomiarowej loco budowa- dostawa: zbior-
nika, armatury, przeplywomierza oraz witgczenie w system monitoruja-
cy urzadzen pomiarowych

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

64
d4.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Montaz przepomowni $ciekdw z roztadunkiem dostarczonych loco bu-
dowa urzadzen, osadzeniem obudowy pompowni (zbiornika z ptytg
przekrycia i wkazami) -w wykopie. Podtgczenie odptywu i doptywoéw do
pompowni, oczyszczenie zbiornika pompowni i zaczopowanie na czas
rozruchu i montazu, dostawa wody i energii elektrycznej do préb rozru-
chowych

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

65
d.4.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Montaz komory pomiarowej z roztadunkiem dostarczonych loco budo-

wa urzadzen, osadzeniem zbiornika z ptytg przekrycia i wtazem, w go-
towym wykopie, podtaczeniem odptywu i doptywu, montaz przeptywo-
mierza, zasuw i kr6¢cow kotnierzowych dn 80 mm

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

66
d4.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Dostawa i montaz kompletnego systemu dozujacego preparat Nuttriox:
-kompletna stacja dozujgca wraz ze sterownikiem,

-przewody instalacji dozowania,

-zbiornik magazynowy wraz z preparatem do dozowania w ilosci ok.
800 |

<stacja dozujgca wg pkt. 5.2 opisu projektu zamiennego, w naktadach
nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty budowlano-montazowe i technolo-
giczne> 1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

67
d4.2

0-04 1413
Scalona

ST-03

Studzienka separacyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B45
taczonych na uszczelki, z osadnikiem h=60 cm, z osadzonymi kroéca-
mi wlotowymi i wylotowymi. Witaz zeliwny kl. D, studnia o Srednicy
1000 mm

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

68
d.4.2

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

0-004 1112
Scalona

ST-02

Zasuwy nozowe Dn 200 mm do zabudowy podziemnej wraz z tgczni-
kami kotnierzowymi do litego PVC, zasuwy fundamentem, obudowg i
skrzynka do zasuw

kpl

-11-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
69 0-004 1112 |ST-02 |Zasuwy nozowe Dn 150 mm do zabudowy podziemnej wraz z taczni- kpl
d.4.2 |Scalona kami kotnierzowymi do litego PVC, zasuwy fundamentem, obudowa i
skrzynkg do zasuw
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.3 45232423-3 Zagospodarowanie terenu przepompowni
4.3.1 |45232423-3 Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni
70 0-001 0113 |ST-04 |Roboty przygotowawcze - zdjecie warstwy ziemi roslinnej grub. 30 cm m2
d.4.3. |Scalona z przewozem do wskazanego miejsca wbudowania humusu
1
<PBa2> [(8,0+8,60)*0,5]*9,45 m?2 78,44
RAZEM 78,44
71 0-06 0-204 ST-04 |Nawierzchnia dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.4.3. |Scalona mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/ 31,5mm i grub. 20 cm z warst-
1 wa odsiewek kamiennych 0/7 mm grub. 5 cm na podbudowie z piasku
grub. 5cm
poz.70 m?2 78,44
<potrac> -(1,50*1,0+3,14*1,10*1,10) m?2 -5,30
RAZEM 73,14
72 0-006 0-403 |ST-04 |Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 15x30 cm z m
d.4.3. |Scalona wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
8,60+8,0+9,50+9,40 m 35,50
RAZEM 35,50
73 2-02 0283 ST-04 |Plyta betonowa 1,50x1,0x0,30 m z betonu B20 na podtozu betono- m3
d.4.3. |Scalona wym z betonu B15 -stanowisko przewoznego agregatu pradotworcze-
1 go
1,50*1,0*0,30 m3 0,45
RAZEM 0,45
4.3.2 |45232423-3 Ogrodzenie i zielen
74 2-02 1804 ST-04 |Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej m
d.4.3. |Scalona tworzywem sztucznym o oczkach 5x5 cm, drut o $r. 3 mm. Wysokosci
2 2,10m na stupkach stalowych z rur obsadzonych w gruncie i obetono-
wanych (lub ogrodzenie panelowe ocynkowane)
(9,50+9,40+8,0+8,60-3,60-1,0) m 30,90
RAZEM 30,90
75 2-02 1808 ST-04 |Brama z furtkg o wysokosci 2,10 m; szeroko$¢ bramy 3,60 m i furtki 1 kpl
d.4.3. |Scalona m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolne-
2 go z blachy o wysokosci 25 cm. Brama i furtka zamykane
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
76 2-210-332 |ST-04 |Sadzenie krzewow zywoptotowych w gruncie kat. |-l z catkowitg za- m
d.4.3. |Scalona prawg rowéw
2
(8,0+8,60+9,50) m 26,10
RAZEM 26,10
77 2-21 0402 ST-04 |Wykonanie trawnikdw na terenie przepompowni - z rozscieleniem zie- m2
d.4.3. |Scalona mi urodzajnej oraz pokrycie pasa zieleni humusem grub. 5 cm
2
1,0%(8,0+8,60+8,50) m?2 25,10
RAZEM 25,10
5 45232410-9 Sie¢ tloczna RTba1
5.1 45111200-0 Roboty ziemne dla sieci tlocznej
78 KNNR 1 0113|ST-02  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm, z m?2
d.5.1 |Scalona przemieszczeniem urobku na tymczasowy odkiad
<RTba-1> 3,0*(95,70-14,0-3,0) m?2 236,10
RAZEM 236,10
79 0-001 0210 |ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robo6t pomiarowych, z m3
d.5.1 |Scalona umochieniem wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajacym bez-
pieczne warunki realizacji rob6t. Roboty wraz z kosztem odwodnienia
wykopoéw, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 3,5 m
-12-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<ruroc. tloczny RtBa1, h$r=2,26 m >
0,90*2,26%(95,70-14,0-2,15-1,85) m3 158,04
<komora przewiert> 1,50*2,15%(3,41+0,30-0,35) m3 10,84
RAZEM 168,88
80 0-0011 0501 |ST-02 |Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kru- m3
d.5.1 |Scalona szyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime
moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli s suche nie
zawierajg czasteczek wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczajq sie)
<ruroc. tloczny RtBa1l >
0,90*(0,10+0,075+0,30)*(95,70-14,0-1,10-2,15) m3 33,54
<komora przewiert> 1,50*2,15*1,57 m3 5,06
RAZEM 38,60
81 0-001 0214 |ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gtebokosci do 3,50 m, z m3
d.5.1 |Scalona zageszczeniem zasypek
<wykopy > poz.79 m3 168,88
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(poz.80) m3 -38,60
RAZEM 130,28
82 0-001 0206 |ST-02 |Wywoz zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplantowaniem na bie- | m3
d.5.1 |Scalona zgco dostarczanych odpaddw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504),
utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojaz-
dowych w strefie wykonywanych robot
<wykopy > poz.79 m3 168,9
<potracenie-zasypki>
-poz.81 m3 -130,3
<dodatk. przewierty> 3,14*0,16"2/4*14,0 m3 0,3
RAZEM 38,9
83 2-21 0218 ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem ziemi z odktadu tym- m?2
d.5.1 |Scalona czasowego do strefy wykonywanych robét, humusowanie i obsianie
trawg terendw zielonych
poz.78 m?2 236,10
RAZEM 236,10
5.2 45232410-9 Rurociagi sieci ttocznej
84 0-04 1009 ST-03 |Sie¢ tloczna z rur i ksztattek PEHD PE100, SDR17, d75 mm, z ozna- m
d.5.2 |Scalona kowaniem trasy sieci taSma ostrzegawczo -lokalizacyjna . Odbiory,
proby szczelnosci sieci
<RtBa1> (95,70+1,0-14,0-1,0) m 81,70
RAZEM 81,70
85 0-004 1206 |ST-03 |Przewiert pod rz. Kasing o dtugosci do 25 m - rurami PE Dz160 mm, m
d.5.2 |Scalona przewierty wykonywane w gruntach kategorii lll-IV, z przecigganiem
rur przewodowych PE-HD75 na ptozach systemowych z uszczelnie-
niem koncow rur ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
86 0-004 1420 |ST-03 |Klapa wylotowa zwrotna z ptaskg pokrywg kotnierzowa,dn 65 mm szt
d.5.2 |Scalona PN10, z tulejg kotnierzowa - w studzience rozpreznej
<studz. S37> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
87 0-004 1420 |ST-03 |Tuleja kotnierzowa PE75/65 mm-podtaczenie ruroc. ttocznego do prze-| szt
d.5.2 |Scalona pompowni $ciekow
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6 45232423-3 Sieciowa przepompownia sciekéw PBa1
6.1 45111200-0 Roboty ziemne
88 0-001 0208 |ST-02 |Wykopy z wywozem zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplanto- m3
d.6.1 |Scalona waniem na biezaco dostarczanych odpadéw. Roboty wykonywane w
gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 4,0 m, z pompowaniem wody z wyko-
pédw umocnionych grodzicami
(2,20+0,75*2)*(2,20+0,75*2)*(3,87-0,30+0,20) m3 51,61
<studzeinka separacyjna> 2,20*2,20*3,15 m3 15,25
RAZEM 66,86
89 0-001 0608 |ST-02 |Wykonanie podtoza pod pompownie i studzienke pomiarowg oraz wy- m3
d.6.1 |Scalona konanie zasypki wykopdéw z kruszyw dowiezionych lub z gruntu z wy-
kopdw, z zageszczeniem poditoza i zasypek
13-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Lp.

Kod pozy-
cji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<wykopy> poz.88

<potracenie: kubatura wbudowana>
<pompownia> -3,14*1,10*1,10*3,57
<studzienka separacyjna> -3,14*0,60*0,60*3,0

m3

m3

49,91

6.2

45232423-3

Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw

d.6.2

2-02 1923
Scalona

ST-04

Betonowanie korka pod woda z wykonaniem betonowego noza tnace-
go fi 2500/2900 mm wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi

<rys. Nr 7 proj. zamienny > 1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

91
d.6.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Dostawa przepompowni $ciekdw PBa-1 sktadajacej sie z nast. ele-
mentow:

-studnia z polimerobetonu o $rednicy Dw =2000 mm i gteb. 4,0 m, dno
o min. grub. 150 mm, wyprofilowane w sposo6b uniemozliwiajacy osa-
dzanie sie piasku i zawiesin (szczegdtowe wyposazenie zbiornika
przepompowni wg pkt. 2 opisu projektu zamiennego)

-pompy zatapialne z kompletng armaturg zabezpieczajgco - odcinaja-
cg (2 kpl), o parametrach: wydajno$c¢: Q=4,4 I/s; wysoko$¢ podnosze-
nia: H=5,65m; moc znamionowa: P=1,5 kW, ukfad pracy pomp:1P +
1R ( praca przemienna ), szczego6towe dane pomp wg pkt. 1 opisu
projektu zamiennego;

-wyposazenie dodatkowe: rozdrabniarka Q=18 m3/h, P=1,5 kW za-
montowana na specjalnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
min. 1.4404, przytwierdzonej do $ciany zbiornika przepompowni na
wysokosci wlotu oraz wciggarka do pomp (szczegétowe dane wg wg
pkt. 3 opisu projektu zamiennego);

-szafa zasilajgco-sterownicza wg wymagan zawartych w opisie pkt. 4 -
projekt zamienny;

-rozruch, pomiary, protokoty, DTR

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

92
d.6.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Montaz przepomowni $ciekéw z roztadunkiem dostarczonych loco bu-
dowa urzadzen, osadzeniem pompowni (zbiornika z ptyta przekrycia i
wiazem) w wykopie, podtaczenie odptywu i doptywu, oczyszczenie
zbiornika pompowni i zaczopowanie na czas rozruchu i montazu, do-
stawa wody i energii elektrycznej do préb rozruchowych

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

93
d.6.2

Kalk. indyw.
Scalona

ST-04

Dostawa i montaz kompletnego systemu dozujgcego preparat Nuttriox:

-kompletna stacja dozujgca wraz ze sterownikiem,

-przewody instalacji dozowania,

-zbiornik magazynowy wraz z preparatem do dozowania w ilosci ok.
800 |

<stacja dozujaca wg pkt. 5.2 opisu projektu zamiennego, w naktadach
nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty budowlano-montazowe i technolo-
giczne> 1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

94
d.6.2

0-04 1413
Scalona

ST-03

Studzienka separacyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B45
taczonych na uszczelki, z osadnikiem h=60 cm, z osadzonymi kréc¢ca-
mi wlotowymi i wylotowymi. Wtaz zeliwny kl. D, studnia o $rednicy
1000 mm

1

szt

szt

1,00

RAZEM

1,00

95
d.6.2

0-004 1112
Scalona

ST-02

Zasuwa nozowa Dn 200 mm do zabudowy podziemnej wraz z taczni-
kami kotnierzowymi do litego PVC, zasuwa fundamentem, obudowsg i
skrzynkg do zasuw

1

kpl

kpl

1,00

RAZEM

1,00

6.3

45232423-3

Zagospodarowanie terenu przepompowni

6.3.1

45232423-3

Nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni

d.6.3.

0-001 0113
Scalona

ST-04

Roboty przygotowawcze - zdjecie warstwy ziemi roslinnej grub. 30 cm
z przewozem do wskazanego miejsca wbudowania humusu

< PBa1> 8,0*7,70

m2

m2

61,60

RAZEM

61,60

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

-14-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
97 0-06 0-204 ST-04 |Nawierzchnia dwuwarstwowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.6.3. |Scalona mechanicznie o ciggtym uziarnieniu 0/ 31,5mm i grub. 20 cm z warst-
1 wa odsiewek kamiennych 0/7 mm grub. 5 cm na podbudowie z piasku
grub. 5cm
poz.96 m2 61,60
<potrac> -(1,50*1,0+3,14*1,10%1,10) m?2 -5,30
RAZEM 56,30
98 0-006 0-403 |ST-04 |Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 15x30 cm z m
d.6.3. |Scalona wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
(7,70+8,0)*4 m 62,80
RAZEM 62,80
99 2-02 0283 ST-04 |Plyta betonowa 1,50x1,0x0,30 m z betonu B20 na podtozu betono- m3
d.6.3. |Scalona wym z betonu B15 -stanowisko przewoznego agregatu pradotworcze-
1 go
1,50*1,0*0,30 m3 0,45
RAZEM 0,45
6.3.2 |45232423-3 Ogrodzenie i zielen
100 |2-02 1804 ST-04 |Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej m
d.6.3. |Scalona tworzywem sztucznym o oczkach 5x5 cm, drut o $r. 3 mm. Wysokosci
2 2,10m na stupkach stalowych z rur obsadzonych w gruncie i obetono-
wanych (lub ogrodzenie panelowe ocynkowane polekane tworzywem)
8,0*2+7,70*2-3,60-1,0 m 26,80
RAZEM 26,80
101 |2-02 1808 ST-04 |Brama z furtkg o wysokosci 2,10 m; szeroko$¢ bramy 3,60 m i furtki 1 kpl
d.6.3. |Scalona m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolne-
2 go z blachy o wysokosci 25 cm. Brama i furtka zamykane
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
102 |2-210-332 |ST-04 |Sadzenie krzewdw zywoptotowych w gruncie kat. I-1l z catkowitg za- m
d.6.3. |Scalona prawg rowéw
2
7,70*2+8,0 m 23,40
RAZEM 23,40
103 |2-21 0402 ST-04 |Wykonanie trawnikdw na terenie przepompowni - z rozscieleniem zie- m?2
d.6.3. |Scalona mi urodzajnej oraz pokrycie pasa zieleni humusem grub. 5 cm
2
1,0%(7,70*2+6,0) m?2 21,40
RAZEM 21,40
7 45232410-9 Przylacza kanalizacji grawitacyjnej
71 45111200-0 Roboty ziemne dla przylaczy kanalizacyjnych
104 |0-001 0317 |ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem robo6t pomiarowych, m3
d.7.1 |Scalona zabezpieczeniem przeszkod terenowych (drzewa, ogrodzenia), wyko-
naniem wykopoéw kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziem-
nych, z umocnieniem wykopéw w niezbednym zakresie- zapewniaja-
cym bezpieczne warunki realizacji robét. Roboty wraz z kosztem od-
wodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do
20m
<KBa1 > 0,90%(1,88+0,15)*(13,60+11,0+5,0*3+2,0+35,0+17,0+15,50+| m3 188,36
8,0+4,0-10,0-8,0)
<KBa1.1> 0,90*(1,63+0,15)*(3,0+5,0*2) m3 20,83
<PBa2 > 0,90*1,99*55,0 m3 98,50
< studzienki >
1,50*1,50*1,88*9+1,50*1,50%1,78*3 m3 50,08
1,50%1,50*1,99*3 m3 13,43
<komory przewiertowe> 1,40*2,40*(1,88+0,15)*2 m3 13,64
RAZEM 384,84
105 |0-011 0501 |ST-02 |Wykonanie podtozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kru- m3
d.7.1 |Scalona szyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime
moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli s suche nie
zawierajg czasteczek wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczajq sie)
<KBa1 > 0,90*0,61*(13,60+11,0+5,0*3+2,0+35,0+17,0+15,50+8,0+ m3 56,60
4,0-10,0-8,0)
<KBa1.1> 0,90*0,61*(3,0+5,0*2) m3 7,14
-15-



PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<PBa2 > 0,90*0,61*55,0 m3 30,20
< studzienki >
1,50*1,50*0,61*9+1,50*1,50*0,61*3+1,50%1,50*0,61*3 m3 20,59
<komory przewiertowe> 1,40*2,40*0,76*2 m3 5,11
RAZEM 119,64
106 |0-001 0214 |ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m, z m3
d.7.1 |Scalona zageszczeniem zasypek
<wykopy> poz.104 m3 384,84
<potracenie> -(poz.105) m3 -119,64
RAZEM 265,20
107 |0-001 0206 |ST-02 |Wywdz zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplantowaniem na bie- | m3
d.7.1 |Scalona zaco dostarczanych odpadoéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) ,
utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojaz-
dowych w strefie wykonywanych robot
<wykopy > poz.104 m3 384,8
<potracenie-zasypki>
-poz.106 m3 -265,2
<potrac: podtoza i obsypki ruroc. z kruszyw naturalnych z wykopu > -| m3 -59,8
poz.105%0,50
<dodatk. urobek z przewiertéw>
3,1470,25"2/4*(10+8,0) m3 0,9
RAZEM 60,7
7.2 45232410-9 Utozenie przylaczy kanalizacji grawitacyjnej
108 |0-004 1308 |ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 160, rury i ksztattki kl. N, utozenie ru- m
d.7.2 |Scalona rociagow z wykonaniem préb szczelnosci
<rury PCV kl. N>
<KBa1> 13,60+11,0+5,0*3+2,0+35,0+17,0+15,50+8,0+4,0-10,0-8,0 m 103,10
<KBa1.1> 3,0+5,0*2 m 13,00
<PBa2> 55,0 m 55,00
RAZEM 171,10
109 |0-004 1206 |ST-03 |Przewierty o dtugosci do 20 m - rurami PE Dz250 mm, przewierty wy- m
d.7.2 |Scalona konywane w gruntach kategorii lll-1V, z przecigganiem rur przewodo-
wych PVC 160 na ptozach systemowych z uszczelnieniem koncéw rur
ochronnych pierscieniami samouszczelniajacymi
10,0+8,0 m 18,00
RAZEM 18,00
110 |0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D425 mm, studzienki z tworzyw kpl.
d.7.2 |Scalona sztucznych, z wtazem zeliwnym kl. D na teleskopie, $rednia gtebo-
kos¢ studzienki 1,90 m. Kinety z kr6¢cami dla rur PCV 160
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
111 |0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D425 mm, studzienki z tworzyw kpl.
d.7.2 |Scalona sztucznych, z pokrywa zeliwng kl. A, srednia gtebokos¢ studzienek
1,64 m. Kinety z kr6¢cami dla rur PCV 160 mm
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
112 |0-01 0511 ST-03 |Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub kamienny w promieniu R= m2
d.7.2 |Scalona 0,15-0,20 m na podtozu betonowym, wokét studzienek
(3,14*0,42*0,42-3,14*0,212*0,212)*17 m?2 7,02
RAZEM 7,02
113 2-31 0403 ST-03 |Kraweznik tukowy na fawie betonowej z oporem m
d.7.2 |Scalona
2*3,14*0,43*17 m 45,91
RAZEM 45,91
114 |0-011 0404 |ST-03 |Rury ochronne PE-HD o $rednicy 250 mm, uktadane w gotowych wy- m
d.7.2 |Scalona kopach, z doptatg za przecigganie rurociggdw przewodowych o $r.
nom. 150 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koncéwek rur
ochronnych
4,0+4,0+4,0 m 12,00
RAZEM 12,00
8 Kanalizacja sanitarna -wg projektu zamiennego z 2014 r.
8.1 45111200-0 Roboty wstepne - rozbiérka nawierzchni
115 |AT-03 0104 |ST-02 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych wraz z podto- | m?2
d.8.1 |Scalona zami z kruszyw, odwoz nieprzydatnych materiatow na sktadowisko od-
padoéw z uwzgl. optat za umieszczenie mat. rozbiérkowych na wysypis-
ku
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<droga powiatowa -miedzy studzienkami S1 (S19)-S5- wg projektu m2 375,00
zamiennego - rok 2014> 375,0
<uwaga: w naktadach nalezy uwzglednic¢ ciecie pita mas
bitumicznych>
RAZEM 375,00
116 |0-001 0213 |ST-02 |Zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni drog gruntowych, na gtebo- m?2
d.8.1 |Scalona kos$¢ ~15 cm, z wywiezieniem urobku na odl. do 14 km
110,0 m?2 110,00
RAZEM 110,00
117 |0-01 0216 ST-02 |Roboty przygotowawcze - zdjecie wierzchniej warstwy nawierzchni z m2
d.8.1 |Scalona pobocza - pobocze gruntowe drogi asfaltowej grub. ok. 10 cm, z prze-
wiezeniem materiatéw z rozbioérki, na wysypisko odpadéw
140,0 m?2 140,00
RAZEM 140,00
118 |0-01 0113 ST-02 |Usuniecie humusu o grub. 15 cm z przemieszczeniem na odktad tym- m2
d.8.1 |Scalona czasowy - w strefie wykonywanych robot
20,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
8.2 45232410-9 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej - od studzienki S1 do studzienki S6
8.2.1 |45111200-0 Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej
119 |0-001 0210 |ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.8.2. |Scalona wykonaniem wykopéw kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci po-
1 dziemnych, umocnieniem wykopdéw w niezbednym zakresie- zapew-
niajagcym bezpieczne warunki realizacji rob6t. Roboty wraz z kosztem
odwodnienia wykopow, wykonywane na odktad w gruncie kat. 3/4, o
gtebokosci do 3,0 m
<h $r. =2,37m+0,15 podsypka, rozbiérka naw. asfaltowej z podbudowg | m3 278,00
-0,15m; S-1 do S5 > 1,0*2,37*(125,00-1,10-2,20*3)
< hér. =1,75 S-5 do S-6> 1,0%(1,75+0,15)*(8,0-1,10-1,20) m3 10,83
<wykopy pod studzienki S-2, S3, S-4, S-5, S-6> 2,20*2,20%(2,37+0,20) | m3 58,86
*4+2,40%2,40%(1,38+0,20)
<81 (dawn. S19> 2,20*2,20*2,61 m3 12,63
<ruroc. na odcinku -komora rozprezna -studzienka S6- L=2,0 m -
uwzgl. w wykopach pod studz.>
<wykopy pod komore rozprezng> 2,40*2,40%1,83 m3 10,54
RAZEM 370,86
120 |0-0011 0501 |ST-02 |Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kru- m3
d.8.2. |Scalona szyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime
1 moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie
zawierajg czasteczek wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczaja sig) - element dodatkowy
1,0%(0,15+0,20+0,30)*(125,00-1,10-2,20*3) m3 76,24
1,0*(0,15+0,20+0,30)*(8,0-1,10-1,20) m3 3,70
2,20*2,20*0,70*5-3,14*0,62*0,62*0,55*5 m3 13,62
2,40*2,40%0,70-3,14*0,72*0,72*0,55 m3 3,14
2,40*2,40%0,80-3,14*0,72*0,72*0,75 m3 3,39
<potracenie>
<ruroc.>-3,14*0,20"2/4*(poz.124) m3 -4,06
RAZEM 96,03
121  |Kalkulacja ST-02 |Dowdz urobku na zasypki z gruntu dobrze zageszczajacego sie o m3
d.8.2. |wtasna wiasciwosciach gruntu G1- sie¢ prowadzona w drogach
1 Scalona
< kanal. w drodze asfaltowej -przyjeto koniecznos¢ wymiany dla 15 %
zasypek>
poz.122*0,15 m3 37,81
RAZEM 37,81
122 |0-001 0214 |ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m, z m3
d.8.2. |Scalona zageszczeniem zasypek do wsk. Js=1,0 w drogach i poboczach drog
1
<wykopy > poz.119 m3 370,86
<potracenie- podtoza, obsypki i zasypki warstwy ochronnej ruroc.>
-(poz.120+4,06+5,76) m3 -105,85
<studz. ponad zasypkami ochronnymi>
-(3,14*0,6270,62*1,67*5+3,14*0,72*0,72*0,88*2) m3 -12,94
RAZEM 252,07
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123 |0-001 0206 |ST-02 |Wywdz zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplantowaniem na bie- | m3
d.8.2. |Scalona zaco dostarczanych odpadoéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) ,
1 utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojaz-
dowych w strefie wykonywanych robot
< ilos¢i mas ziemnych do wywozu- dla robét dodatkowych>
<wykopy > poz.119 m3 370,9
< kubatura gruntu dowiezionego> poz.121 m3 37,8
<potracenie-zasypki>
-poz.122 m3 -252,1
<potrac: podtoza i obsypki ruroc. z kruszyw naturalnych z wykopu (z m3 -38,4
ich przesianiem)> -poz.120*0,40
RAZEM 118,2
8.2.2 |45232410-9 Ulozenie sieci kanalizacji grawitacyjnej
124 |0-004 1308 |ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 200 mm, rury i ksztattki kl. S, utozenie m
d.8.2. |Scalona kanalizacji z wykonaniem préb szczelnosci -
2
133,50+2,0 m 135,50
<potracenie: studzienki> -(1,0*4+0,50+1,20+0,60) m -6,30
RAZEM 129,20
125 |Kalkulacja in- |ST-03 |Kamerowanie sieci kanalizacyjnej o $r. nom 200 mm m
d.8.2. |dywidualna
2
135,50 m 135,50
RAZEM 135,50
126 |0-04 1413 ST-03 |Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B45| szt
d.8.2. |Scalona taczonych na uszczelki, z catkowicie wykonczong kinetg, z osadzony-
2 mi kro¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wtazy zeliwne kl. D, studnie o
Srednicy 1000 mm, h ér =2,47 m
<81; S2; S3; S4; S5> 5 szt 5,00
RAZEM 5,00
127 |0-04 1413 ST-03 |Studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych elementéw z betonu szt
d.8.2. |Scalona B45 taczonych na uszczelki, z catkowicie wykonczong kineta, z osa-
2 dzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wtazy zeliwne kl. D, stud-
nia o $rednicy 1200 mm, h =1,38 m
<S6>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
128 |0-04 1413 ST-03 |Komora rozprezna z prefabrykowanych elementéw z betonu B45 tg- szt
d.8.2. |Scalona czonych na uszczelki, z catkowicie wykonczona kineta, z osadzonymi
2 kré¢cami wlotowymi i wylotowymi. Wiazy zeliwne kl. D, studnia o
$rednicy 1200 mm, h ~1,40 m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
129 |2-18 0618 ST-03 |Doptata za wytozenie kinet w studzienkach ropzreznych ptytkami klin- m2
d.8.2. |Scalona kierowymi oraz lakierowanie zamykajace zywicg epoksydowg -dodat-
2 kowe zabezpieczenia w studzienkach rozpreznych powierzchni wew-
netrznej studzienek (Scian i dna)
< dno> 3,14*0,60*0,60%1,3 m?2 1,47
<pow. $cian> 2*3,14*0,50*1,40 m2 4,40
RAZEM 5,87
130 |0-004 1420 |ST-03 |Klapa wylotowa zwrotna z ptaskg pokrywa kotnierzowa,dn 50 mm szt
d.8.2. |Scalona PN10, z tulejg kotnierzowg Dz63mm - w studzience rozprezne;j
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.3 145111200-0 Odtworzenie nawierzchni
131 |AT-03 0301 |ST-02 |Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych na pod- m2
d.8.3 |Scalona budowie z kruszywa tamanego wg kategorii KR2:
-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5cm
-podbudowa zasadnicza profilujgca z betonu asfaltowego AC16P - gr.
7cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego me-
chanicznie o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm
-warstwa odcinajaca z pospétki - gr. 20 cm
poz.115 m2 375,00
RAZEM 375,00
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132 |0-006 1301 |ST-02 |Odtworzenie poboczy z zastosowaniem do odtworzenia warstwy $cie- m2
d.8.3 |Scalona ralnej ttuczen o frakcji 0/31,5 mm o grub. 10 cm i stopniu zageszcze-
nia Is=1,0 z ostatecznym wyprofilowaniem poboczy
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
133 |0-06 0204 ST-02 |Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych z profilowaniem, mecha- m2
d.8.3 |Scalona nicznym zageszczaniem oraz wyrownywaniem z uzupetnieniem
wierzchniej warstwy mieszanka kamienng 0/31,5 mm grub. 15 cm
110,0 m?2 110,00
RAZEM 110,00
134 |2-21 0218 ST-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, z dostarczeniem ziemi z odktadu tym- m2
d.8.3 |Scalona czasowego do strefy wykonywanych robét, humusowanie i obsianie
trawg terendw zielonych.
20,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
8.4  145232410-9 Przylacza kanalizacji grawitacyjnej
8.4.1 |45111200-0 Roboty ziemne dla przylaczy kanalizacyjnych
135 |0-001 0317 |ST-02 |Wykopy wyk. mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.8.4. |Scalona zabezpieczeniem przeszkdd terenowych (drzewa, ogrodzenia), wyko-
1 naniem wykopoéw kontrolnych, zabezpieczeniem istn. sieci podziem-
nych, z umocnieniem wykopoéw w niezbednym zakresie- zapewniajg-
cym bezpieczne warunki realizacji robét. Roboty wraz z kosztem od-
wodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do
20m
< 81> 0,90%(2,13+0,15)*(7,50+5,50-1,10*2) m3 22,16
< 82> 0,90%(2,0+0,15)*(4,0-1,10) m3 5,61
< 83> 0,90*(2,50+0,15)*(8,0-1,10) m3 16,46
<S4 > 0,90%(1,92+0,15)*(6,0-1,10) m3 9,13
<S6 > 0,90%(1,61+0,15)*(5,50-1,10) m3 6,97
< studzienki >
1,50*1,50*1,87*5 m3 21,04
RAZEM 81,37
136 |0-011 0501 |ST-02 |Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur, z kru- m3
d.8.4. |Scalona szyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzimego (grunty rodzime
1 moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki jezeli sg suche nie
zawierajg czasteczek wiekszych niz 20 mm, nie sg zanieczyszczone i
dobrze zageszczaja sie)
<KBa1 > 0,90*0,61*(7,50+5,50+4,0+8,0+6,0+5,50-1,10*5) m3 17,02
< studzienki >
1,50*1,50*0,61*5 m3 6,86
RAZEM 23,88
137 |0-001 0214 |ST-02 |Reczne i mechaniczne zasypanie wykopow o gtebokosci do 3,0 m, z m3
d.8.4. |Scalona zageszczeniem zasypek
1
<wykopy> poz.135 m3 81,37
<potracenie> -(poz.136) m3 -23,88
RAZEM 57,49
138 |0-001 0206 |ST-02 |Wywdz zbednego urobku na odl. do 14 km, z rozplantowaniem na bie- | m3
d.8.4. |Scalona zgco dostarczanych odpadoéw tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504) ,
1 utrzymywanie w czystosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojaz-
dowych w strefie wykonywanych robot
<wykopy > poz.135 m3 81,4
<potracenie-zasypki>
-poz.137 m3 -57,5
<potrac: podtoza i obsypki ruroc. z kruszyw naturalnych z wykopu > -| m3 -11,9
poz.136*0,50
RAZEM 12,0
8.4.2 145232410-9 Utozenie przylaczy kanalizacji grawitacyjnej
139 |0-004 1308 |ST-03 |Rurociag kanalizacyjny z PVC 160, rury i ksztattki kl. N, utozenie ru- m
d.8.4. |Scalona rociagow z wykonaniem prob szczelnosci
2
<rury PCV kl. N>
7,50+5,50+4,0+8,0+6,0+5,50 m 36,50
RAZEM 36,50
140 |0-004 1417 |ST-03 |Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne D425 mm, studzienki z tworzyw kpl.
d.8.4. |Scalona sztucznych, z wtazem zeliwnym kl. D na teleskopie, srednia gtebo-
2 kos¢ studzienki 1,70 m. Kinety z kr6¢cami dla rur PCV 160
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4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
141 |KNNR 4 0223 Zasuwa burzowa o $r. 150 mm- do zabudowy w studzience szt.
d.8.4.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142 |0-004 1417 |ST-03 |Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna DN600 mm, studzienka pota- kpl.
d.8.4. |Scalona czeniowa z tworzyw sztucznych, z wtazem zeliwnym A15 na telesko-
2 pie, gtebokos¢ studzienki 1,84 m. Kinety z kré¢cami dla rur PCV
160, wokét zwienczenia pierscienie zelbetowe odcigzajace (studzien-
ka pod zamontowanie zasuwy zwrotnej)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143 |0-01 0511 ST-03  |Nawierzchnia brukowa -bruk betonowy lub kamienny w promieniu R= m2
d.8.4. |Scalona 0,15-0,20 m na podtozu betonowym, wokét studzienek
2
(3,14*0,42*0,42-3,14*0,212*0,212)*4 m?2 1,65
RAZEM 1,65
144 |2-31 0403 ST-03 |Kraweznik tukowy na tawie betonowej z oporem m
d.8.4. |Scalona
2
2*3,14*0,43*4 m 10,80
RAZEM 10,80
8.5 145232410-9 Przylacze cisnieniowe Dz63 mm
8.5.1 |45111200-0 Roboty ziemne dla przytacza cisnieniowego
145 |0-001 0210 |ST-02 |Wykopy z wykonaniem robdt pomiarowych, przygotowawczych, wyko-| m3
d.8.5. |Scalona naniem wykopow kontrolnych, zabezpieczeniem przeszkdd tereno-
1 wych, zabezpieczeniem istn. sieci podziemnych, z umocnieniem wy-
kopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki
realizacji rob6t. Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wyko-
nywane w gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 2,0 m
< Ppw1 > 0,90*2,01*(37,50-1,20*2) m3 63,50
RAZEM 63,50
146 |0-011 0501 |ST-02 |Wykonanie podiozy, obsypki i zasypki -warstwy ochronnej rur - z za- m3
d.8.5. |Scalona geszczeniem, z kruszyw naturalnych dowiezionych lub gruntu rodzi-
1 mego (grunty rodzime moga by¢ uzyte do wykonania obsypki i zasypki
jezeli sg suche nie zawierajg czasteczek wiekszych niz 16 mm, nie sg
zanieczyszczone i dobrze zageszczajg sie)
0,90*0,46*(37,50-1,20*2) m3 14,53
RAZEM 14,53
147 |0-001 0318 |ST-02 |Zasypanie wykopow gruntem kat. 3/4, ztozonym obok, z zageszcze- m3
d.8.5. |Scalona niem zasypek
1
< wykopy > poz.145 m3 63,50
< potracenie kubatury wbudowanej >
< podtoza, zasypki i obsypki rurociggéw > - poz.146 m3 -14,53
RAZEM 48,97
148 |0-001 0206 |ST-02 |Wywdz zbednego urobku na odl. do 8 km, z rozplantowaniem na bie- m3
d.8.5. |Scalona zgco dostarczanych odpaddw tj, gleby i ziemi, utrzymywanie w czys-
1 tosci oraz w stanie niepogorszonym drég dojazdowych na wysypisko
< wykopy > poz.145 m3 63,50
< zasypanie wykopow > -poz.147 m3 -48,97
<zasypki i obsypki z przesianego gruntu z wykopéw> -p0z.146*0,50 m3 -7,26
RAZEM 7,27
8.5.2 |45232410-9 Utozenie przylacza cisnieniowego
149 |0-004 1009 |ST-03 |Przylacze cisnieniowe z rur i ksztaltek PE100, SDR17 o $r.zewn. 63 m
d.8.5. |Scalona mm, utozenie ruroc. z wykonaniem potaczen zgrzewanych, wykona-
2 niem préb szczelnosci oraz utozeniem tasmy lokalizacyjnej
37,50 m 37,50
RAZEM 37,50
8.6 45232423-3 Przepompownia przydomowa
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PRZEDMIAR ROBOT

KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOSCI BLIZ, BARANOWICE

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
150 |0-001 0212 |ST-02 |Roboty ziemne z wykonaniem robo6t pomiarowych, wykonywane w m3
d.8.6 |Scalona gruncie kat. 3/4, o gtebokosci do 3,0 m wraz z wykonaniem zasypki z
zageszczeniem zasypek. Umocnienie $cian wykopdw oraz wywo6z
zbednego urobku z wykopoéw na odl. do 14 km, z rozplantowaniem
na biezaco dostarczanych odpadéw, utrzymywanie w czystosci oraz w
stanie niepogorszonym drég dojazdowych w strefie wykonywanych ro-
bt
h =2,53+0,20 m=2,73m
(0,80+0,75*2)*(0,80+0,75*2)*2,73 m3 14,44
< kanat wentylac. > (0,60*0,60*2,00)*0,70 m3 0,50
RAZEM 14,94
151 |0-004 1411 |ST-04 |Podioza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.8.6 |Scalona
2,30*2,30*0,20 m3 1,06
RAZEM 1,06
152 |Kalk. indyw. |ST-04 |Dostawa i montaz pompowni przydomowych- kompletna dostawa wraz| kpl.
d.8.6 |Scalona z szafg sterowniczg , kompletnym montazem i podtgczeniam elek-
trycznym oraz z kosztem montazu technologicznego i rozruchu hy-
draulicznego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153 |0-001 0509 |ST-04 |Brukowanie nawierzchni wokét pompowni m2
d.8.6 [Scalona
0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
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