DSDiK

Dolnosiaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

UD .8036.51.2014 Wroctaw 7\ .03.2014r

Gmina Katy Wroclawskie
Rynek — Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Petnomocnik inwestora:

Pan Bogdan Cybertowicz
ul. Zawidowska 4a
59-800 Luban

dotyczy: wniosku z dnia 25 lutego 2014r. , w sprawie uzgodnienia lokalizacji kabla o$wietlenia

drogowego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 370, tj. na dzialce drogowej nr 25/2 AM-1
obreb 0015 Mokronos Gérny ul. Wroclawska , gm. Kqty Wroclawskie.

W zwiazku z otrzymanym wnioskiem w sprawie j.w., Dolno$laska Stuzba Drog i Kolei we Wroclawiu

informuje, ze uzgadnia pozytywnie lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 370 w
miejscowoSci Skalka ul. Szkolna , gm. Katy Wroclawskie projektowanego o$wietlenia drogowego zgodnie
Z ponizszymi warunkami:
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Uzgodnienie dotyczy lokalizacji odcinka linii kablowej o$wietlenia drogowego w miejscowosci Mokronos
Gorny ul. Wroclawska , gm. Katy Wroctawskie . Zakres prac koniecznych do wykonania w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 370 , tj. na dzialce drogowej nr 25/2 AM-1 obreb 0015 Mokronos
Gorny , obejmuje ulozenie w poboczu drogi nr 370 projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego o
dlugodci 90,0m , przekroczenie poprzeczne rowu odwadniajacego i lokalizacje przy granicy pasa
drogowego szafki o$wietlenia drogowego . Zakres projektowanych prac przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 , ktéry stanowi zalacznik graficzny do niniejszego pisma .
Droga wojewddzka nr 370 jest droga klasy Z .
Do projektowania nalezy przyjaé :

- srednia luminancja jezdni Lér > 0,75cd/m2 ;

- w obszarach kolizyjnych L$r >1,0cd/m2 ;

- rownomiernos¢ o$wietlenia ogdlna Uo > 0,4 ;

- wskaznik wzrostu progu kontrastu TI < 10% .
Zabrania si¢ zblizania projektowang linia kablowa do krawedzi jezdni na odleglo$é mniejsza niz 1,5m .
Przekroczenie poprzeczne rowu odwadniajacego wykona¢ w rurze ostonowej na glebokosci min. 0.6m
ponizej dna rowu .
Do lokalizacji szafki o$wietleniowej nie wnosimy uwag .
Podczas prowadzenia prac ziemnych zabrania si¢ naruszania konstrukeji jezdni .
Prace ziemne w pasie drogowym nie mogg by¢ prowadzone w okresie , gdy temperatura otoczenia jest
nizsza niz 0 °C lub grunt przemarznigty .
Po zakonczeniu prac teren starannie uporzadkowac i oczyscié .

. Zasypywanie wykopéw po robotach ziemnych wykonaé zgodnie z PN-S-02205 zageszczajac grunt

warstwami co 30cm . Zageszczenie gruntu wykonaé ze szczegdlna starannoscia . przy uzyciu sprzetu
mechanicznego .

Wszelkie. uszkodzenia elementéw pasa drogowego , bedace skutkiem prowadzonych prac i nie usuniete

przez wykonawce, naprawiane beda na koszt Inwestora .

DOLNOSLASKA SEUZBA DROG i KOLEI WE WROCLAWIU
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw :

telefony centrala: 071 39-17-100+102; faks: 071 39-17-110
e-mail : kancelaria@dsdik.wroc.pl :

www.dsdik.wroc.pl




12. W trakcie robot zabrania si¢ nawozenia ziemi na jezdnie . W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy
natychmiast oczyscic jq z gruntu .

13. DSDIK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ w pasie
drogowym . Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami .

14. Prace wykonac bez wstrzymywania ruchu na drodze .

15. W trakcie prowadzonych prac zabrania si¢ parkowania maszyn i pojazdéw na jezdni drogi nr 370 .

16. Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.
260 ) za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego , zarzad drogi bedzie pobieral oplate za kazdy rok
umieszezenia urzadzenia w pasie drogowym , przy czym za umieszczenie urzadzenia przez okres krotszy
niz rok oplata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym .

17. Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01 czerwcea 2004 1. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. nr 140 poz. 1481 )
powolujac si¢ na niniejsze pismo .

18. Pismo obowiazuje w okresie 2 lat i traci wazno$¢ w przypadku nie dotrzymania podanych warunkow .
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Zalaczniki:
- Plan sytuacyjny w skali 1:500 — 1 egz

Otrzymuja:
(1., Pelnomocnik Inwestora:
\\/

Pan Bogdan Cybertowicz — pismo + zalacznik
59-800 Luban ul. Zawidowska 4a
2. UDala

Sprawe prowadzi: Mirostaw Nowak, —tel.: 0-71 39 17 180



