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.  CZESC OGOLNA

1.1Informacje ogolne.

Inwestor- zleceniodawca: Gmina Kgty Wroctawskie
ul. Rynek — Ratusz 1
55-080 kgty Wroctawskie

Inwestycja: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z gmzdowy drogi
ul. Stonecznej w Sadkowie, gmaty Wroctawskie”.

Temat: Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie fBudowa sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przebudosrogi ul. Stonecznej w Sadkowie,
gm. Katy Wroctawskie”.

Wykonawca dokumentaciji: DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania
Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.3 Materiaty wyj sciowe

» Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegad@r@bgtych opracowaniem.
* Wizje lokalne, wywiad terenowy.

* Mapa sytuacyjno-wysokegiowa do celow projektowych w skali 1:500.

» Dokumentacja geologiczna,

* Mapy ewidencyjne gruntéw,

* Wypisy uproszczone z rejestru gruntéw,

» Uzgodnienia i opinie gje w pismach, notatkach ghowych i rysunkach

* Rozporadzenia i normy braiowe.

1.4 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacjiszdeowej w ul. Stonecznej w
miejscowdci Sadkow.
Przedmiotem inwestycji jest si&analizacji deszczowej dla w/w miejscaleow zakresie:

" budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej 256815 PVC
. budowa rurocigu ttocznego g 225 PE
" budowa przepompowsciekdéw deszczowych P
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" budowa obiektow sieciowych tj. studzien&analizacyjnych, studzienki
rozprznej, studzienek wpustowych, studni osadnikowej

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozywania techniczne bray technologicznej kanalizacji sanitarnej
w zakresie:

Lokalizacja oraz posadowienie sieci kanalizacjizdeswej

Pompownisciekdéw wraz z rurogigiem ttocznym

Obiekty na ruroeigach ttocznych i kanatach

Zagospodarowanie przepompowniekdw

VVVYY

2.0 Lokalizacja inwestyciji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscandSadkow, dz. 65/104 i 67, gminaty
Wroctawskie, powiat wroctawski, wojewddztwo doshgskie. Przy czym inwestycja bran
sanitarnej zlokalizowana jest na dz. 65/104.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Sieci
Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane g nastpujace sieci:

- wodocggowe,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

-stupy i kable elektryczne,
Ulica Stoneczna o nawierzchniggziowo utwardzonej i ggciowo z betonu znajduje¢siv
bardzo ztym stanie technicznym, odwadniana jestzezpl wpust deszczowy do istrieg)
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na g dziaiki.

2.2 Tereny podlegapce ochronie

Zgodnie z uzyskan opinia z Wojewoddzkiego Urgu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu w zakresie ochrony zabytkéw, stwierdzonowobec planowanego zakresu
robot, nie warunkuje sikonieczndci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace
archeologiczne. Opinia w zgizeniu.

2.3 Budowa geologiczna i warunki wodne terenu inwestyc;j

Budowa geologiczna podta rozpoznana zostata na podstawie 3 otworéw badawcz
odwierconych do gbokasci od 1,5m do 3,0m.

Teren, na ktérym wykonano badania geologiczne Zumolp jest w wojewodztwie
dolncslaskim, powiecie wroctawskim w gminiegty Wroctawskie.

2.4 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznyt.

Budowa podtaa na obszarze projektowanej inwestycji jest niepeddna. Od powierzchni

stwierdzono wysipowanie niejednorodnych nasypow mpszasci od 0,3 do 0,9 m p.p.t. W
okolicy otworow O-2 i O-3 wzdlu ulicy Stonecznej pouktadaney ptyty betonowe na
podsypce piaszczystej. Pa@j nasypu podize naturalne budgjw okolicach otworu O-1
gliny zwatowe zlodowacenigrodkowopolskiego, ktore do gokasci 3,0 m p.p.t. nie zostaty
przewiercone. W okolicach otworu O-2 gliny te wyklivujg sic ku powierzchni i poriej

nich na gébokasci okoto 1,0 m p.p.t. stwierdzono wygpbwanie wodnolodowcowych

4
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utworéw niespoistych w postaciwirow gliniastych i piaskow érednich ze zwirem
zlodowacenia poétnocnopolskiego. W okolicy otworu 30wystpuja tylko utwory
wodnolodowcowe w postacgwirow gliniastych i poniej nich legtych piaskowsrednich i
drobnych. Utowry te nie zostaty przewiercone dgogkasci 2,7 m p.p.t.

Grunty nasypowe

Warstwa N — nasyp czarny w skitad ktérego wchodaidgki gliniaste, cegty i gruz betonowy
oraz gleba.

Grunty spoiste

Warstwa | — reprezentowana przez gliny zwatowe aleateniasrodkowopolskiego o stopniu
konsolidacji B w stanie twardoplastycznym, dla ltdr wigciwosci fizyczno-mechaniczne
wyznaczono dla parametru wigzégo IL = 0,10

Warstwa Il — reprezentowana przez wodnolodowcaowiey gliniaste zlodowacenia
potnocnopolskiego o stopniu konsolidacji C w stamveardoplastycznym, dla ktorych
wiasciwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametadygego IL = 0,10

Grunty niespoiste

Warstwa Il — reprezentowana przez piaskednie w staniesredniozagszczonym, dla
ktérych wigciwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametadygego ID = 0,62
Warstwa IV — reprezentowana przez piaski drobnéawis zagszczonym, dla ktérych
wiasciwosci fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametadygego 1D = 0,68

Ze wzgkdu na wysadzinowsg gruntdow w podiau badanego terenu wyndi¢ mozna
nastpujace rodzaje gruntow rodzimych:

- Otwér O-1 — grunty wysadzinowe — grunty nasypyufgy nasypowe zaklasyfikowano
0golnie do gruntéw wysadzinowych),

- Otwor O-2 — grunty bardzo wysadzinowe — gliny

- Otwér O-3 — grunty wtpliwe —zwiry gliniaste

Dla gruntow wystpujacych w podtau projektowanej inwestycji wyznaczono grupysnosci
podiaza od G1 do G4.

Dla nasypdéw wyspujacych od powierzchni terenu przyp grug nasnosci G4 (otwor O-1),
dla glin przygto grug nasnosci G3 (otwor O-2) a dlawiréw gliniastych G1 (otwér O-3).

2.5 Warunki hydrogeologiczne.
W otworach badawczych nie stwierdzono wpstwania wod gruntowych.
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. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.0 Bilansilosciowy sciekow deszczowych
Obliczenia wykonano metgdyranicznych ngten deszczu na podstawie wzorow i Zat.
Zasad tej metody jest wyznaczenie, dlazkago wzta, deszczu miarodajnego i jego
parametrow: czasu trwania i pagénia a nagpnie obliczenia przeptywu.
Poszczegolnesrednice kanatdw dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zaktadagc dla poszczegdlnych odcinkéw :epdkos¢ przeptywu i projektowany spadek
kanatu przy nagpujacych zataeniach:
- chropowatéc¢ bezwzgédna rurocagu k=0,25mm
- maksymalne wypetnienie kanatu 60%
Q = gm X F xy, gdzie:
Q — ilos¢ wod opadowych [difsek],
Om- hatzenie deszczu miarodajnego [Hsek/ha],
F — powierzchnia zlewni [ha],
w - wspotczynnik sptywu zaimy od rodzaju powierzchni:
- dachy -y =0,9
- droga, chodniki, parking z kostki brukowej betawp- v = 0,85
-tereny zieloney = 0,10
- nawierzchnia utwardzona= 0,40
F.r- powierzchnia zredukowana
Fu = y; X F, gdzie:
V2 _zastpczy wspotczynnik sptywu
Natzenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

A .
q, = 067 gdzie:

A — wspotczynnik zalmy od prawdopodobistwa pojawienia §i deszczu orazredniej
rocznej wysokeéci opadu (warté odczytana z tabeli)

Prawdopodobigstwo pojawienia sideszczu: p=100% (c=1 rok)

Dla p=100% iredniej rocznej wysokii opadow porriej 800 mm przyjto A=470

t — czas trwania deszczu miarodajnego

tn =121, +tk, gdzie:

1,2 wspotczynnik uwzgbniajgcy retena kanatovy
13, . .

t, =— > — [min], gdzie:

oy [min], g

li- dtugas¢ odcinka sieci, na ktérym wygii najwyzsza suma czasow przeptywu
Vi- predkas¢ przeptywu w kolejnym przekroju
tx- czas koncentracji terenowej — prag 5 minut



Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przeldo
drogi ul. Stonecznej w Sadkowie, gmatll Wroctawskie”.

2.0 Wyniki obliczen
F=0,860 ha

F,=0,420 ha
0-=98,99dni/sek/ha
Q=41,73 dn¥/sek

1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu obfego sieca kanalizacyjng.

Projektowane zagospodarowanie gjd@nalizacyjg terenu przedstawiono na planie
sytuacyjnym w skali 1: 500.
Projektowana stestanowi liniowy obiekt uzupetniggy istniepca infrastruktue techniczig w
zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.
Zaskg kanalizacji obejmuje dr@gprzewidziag do skanalizowania na etapie niniejszego
projektu, ktorych wiéciciele wyrazili zgod na lokalizacj sieci.
Na trasie projektowanego kolektora wysija zblizenia i skrzyowania z istnigjcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewadgocigowe i kanalizacyjne.
Ze wzgkdu na dug ilos¢ istniegcego uzbrojenia, przed rozpecEm robdt na
poszczegolnych odcinkach naje wykona przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistyctdreych ich posadowienia.
Roboty ziemne prowadzone w rejonie zbhi i skrzyzowah z w/w sieciami nakey
wykonywa: recznie i pod nadzorem Instytucjedtacych Wiacicielem obiektow.
W przypadku wykopow w pokdu istniepcych ogrodze, nalery je zabezpieczy przed
osungciem sé do wykopow lub dokona ich demontau na dlugéci niezkednej do
wykonania wykopu oraz prac moatavych i ponownie zamontowa
Przy wykonywaniu wykopdw w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
rownej lub wikszej nz gicbokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczyprzed
osiadaniem i odksztatcaniem.
W poblizu tras projektowanych odcinkéw sieci, rgsdrzewa, ktore w trakcie robot
budowlanych mog zostg naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia rabédy:
. ostani& pnie drzew rosstych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych
wykopow,
. roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w mganazliwosci powinny
by¢ wykonywane ¢cznie,
. odstonete korzenie drzew, zabezpieézyrzed nadmiernym wysuszeniem
(latem) lub przemarzeciem (zing).

Ze szczegOlp ostraznoscig prowadzé roboty ziemne w pobiu punktow osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robo6t ziemnych jest zohaany do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowleayaw przypadku ich usuecia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipn jednostk wykonawstwa
geodezyjnego. Czasowe g terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono aseicielami

I wiadapgcymi dziatek.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mbapaczdzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentacyiz W przypadku wykrycia takich
urzadzea nalezy powiadomé o tym ich widcicieli.
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Wykonawca ma obowiek zastosowasie do uzgodnié brarzowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowej.

1.2  Charakterystyka projektowanego uktadu kanalizacji deszczowe.

Kanat Kd1l, Kd2 i Kcl odprowadzacieki deszczowe z ul. Stonecznej poprzez sidni
osadnikowg i przepompowni do istniegcej studzienki kanalizacji deszczowej w ul.
Stoneczne.

1.3 Obliczenia hydrauliczne.

Poszczegolnesrednice kanatdw dobrano przyzyeiu programu do doboru kanatow,
zakladagc dla obliczeniowych odcinkow gakosci przeptywow i spadki oraz maksymalne
napetnienie przewodu h/d=0,65. Obliczenia znajdij w archiwum jednostki projektowe;j.

2.0 Opis rozwigzan technicznych projektowanej kanalizacji deszczowej
Zakres rzeczowy inwestycji ul. Stoneczney:

- kanalizacja grawitacyjna:
-z rur PVC SN8 S SDR 34]160mm: L=72,5m,
-z rur PVC SN8 S SDR 34]250mm: L=81,3m,
- zrur PVC SN8 S SDR 34]315mm: L=185,5m,
- rurociag ttoczny:
- z rur PEHD SN8 SDR 34]225mm L=13,0m
- studzienki kanalizacyjne na rurggu grawitacyjnym - 15szt
- studzienka kanalizacyjna na rurggii grawitacyjnym kaskadowa - 1szt
- studnia osadnikowa — 1 szt.
- studzienki wpustowe — 16 szt.
- pompownia sieciowa P - szt 1

2.1 Kanalizacja deszczowa

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z prayékami zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych z PVC SN8 SDR 34 &@anky lita w zakresigrednic[1160 -[0315mm

Sie¢ kanalizacji deszczowej siieniowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych zHEE o
srednicyd225mm.

Studne osadnikow i przepompowni P zlokalizowano w terenie zielonym przy ul. Stonesj .
Dtugosci dotyczce projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zestao w tabeli:

Tab. 1 Zestawienie diuga kanalizacji deszczowej ul. Stoneczna

Wiaczenie przykanalikow do sieci zaprojektowano dalzienek.

W zalenosci od ukladu wysokéciowego na sieci zastosowanoge#enie do studzienki
betonowej do kinety lub poprzez nawiertk wstawienie kréca. W przypadku wgczenia
kanatu na wysok&i ponad 0,5m nad dnem kinety nglezastosowa zewretrzne rury
spadowe. W przypadku gdzigtkwejscia kanatéw nie pozwalajna wegcie z rug spadovy
do kinety, mana zrezygnowaz rur spadowych i zastosodvarewretrzny stalowy deflektor.

2.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej zestawiw tabeli:
Tab.2 Zestawienie studni ul. Stoneczna
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Zmiany kierunkéw i spadkéw kanalizacji grawitacyjneealizowane bdg za pomog
studzienek kanalizacyjnych pozeniowych, przelotowych.

Zaprojektowano:
» studzienki betonowe @ 800, @ 1000, 1200 mm,
» zastosowano wiazieliwne z wypetnieniem betonowym
- w ulicach i na parkingach - D-400 kN,
- wterenach zielonych — C-250 kN
Elementy studni:
Podstawa, ki, ptyty, zwezki, pierscienie wyréwnawcze, porilzy nimi uszczelki
gumowe.
Beton klasy nie miszej ni C40/50, nagkliwos¢ poniej 4%, wodoszczeldo W8,
mrozoodporne F-15.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, t@igym, stanowscym monolityczne
pofaczenie kegu i ptyty dennej.

Elementy uszczelnigge (uszczelki gumowe) samosmang z dodatkowym fartuchem
gumowym zapewniafe dodatkow szczelnéc.

Stopnie ztazowe antypglzgowe zeliwne wg PN-64/H-74086 osadzeao 0,30m.

2.3 Studzienki wpustowe

Studzienki wpustowe na sieci kanalizacji deszczagsjawiono w tabeli:

Tab.3 Zestawienie wpustow deszczowych ul. Stomeczn

Zaprojektowano studzienki wpustowe z osadnikandremnicy DN 500mm, wykonane z
elementow betonowych, prefabrykowanych.

Zwienczenie stanowi wpust uliczmeliwny, klasy D400 z rusztem uchylnym. Studzienki
wyposay¢ w kosze do zatrzymywania grubych odpadow.

Polaczenie betonowej studzienki z przewodem kanalizagyj poprzez przégie szczelne.
Ztagcza pomgdzy poszczegolnymi elementami wpustu zaspoirtowaatrzec na gtadko
zapraw cementow.

Wopusty uliczne z osadnikiem wykonywangzsnasgpujacych prefabrykatow:
» dno studzienki bez odptywu,
» krag betonowy,
» krag bez odptywu,
» krag wienczacy pod krag,

2.4 Rury ostonowe
Rury ostonowe zastosowano w przypadku nienormatgiraplizen w pionie od sieci — rury
PE-HD
Ze wzgbdu na gste uzbrojenie terenu, m@gnvysypié¢ rozbignasci pomedzy lokalizagy
istniejgcych sieci na mapie a ich rzeczywistym przebiegidarenie.
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2.5 Przepompownia

Ze wzgkdu na uksztaltowanie terenu i brak iiwosci grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow deszczowych wymaganedzie zaprojektowanie przepompovéaiekdw.
Zaprojektowana przepompownidciekbw to kompletne, w pelni zautomatyzowane
urzadzenie, nie wymagage stalej obstugi, przeznaczone do pompowakigekdéw
deszczowych w systemie kanalizacji grawitacyjnasaieniowej.

Dobrano 2-pompowprzepompowri sciekow.

Charakterystyka przepompowni sciekow

Zbiornik przepompowniciekow wykonany z kmgow betonowych C35/40, wodoszczeléo
min. W 8, osrednicy wewwtrznej @1500 i gthokasciach (wysokéci catkowitej zbiornika
pompowni razem z pityt pokrywowg) 4520 mm. Zbiornik przepompowni stanowi
jednoczénie komoe retencyjm dla doptywagcych sciekéw. Skiada si z trzech
podstawowych elementow: dna, rury studziennej typprzykrywapcej z wtazem. Pokrywa
zbiornika z betonu typu lekkiego integralnie zzana (klejona) do ptaszcza zbiornika.
Doptyw do zbiornika przepompowni z przeiem szczelnym pod rgPCV. Pozostate otwory
(przepcia kablowe, wentylacyjne) szczelne pod rury PCV.

Wiaz wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, yleany o wymiarach wwietle 900x700
mm i rozmieszczeniu jak pokazano we@d rysunkowej. Pokrywa wilazu zaopatrzona w
raczki utatwiagce jego uniesienie z blokagrzed samo zamkggiem.

W celu fatwiejszego z&gia do zbiornika, przepompownia wypaeaa lgdzie w drabink o
szerokdci 34 cm ze stopniami antyflzgowymi o szerokéci 30cm ze stali nierdzewnej gat.
1.4301 do pomostu oraz pomost obstugowy, (konsfaukana ze stali nierdzewnej gat.
1.4301, krata pomostowa TWS z powierzaghamtypdglizgows) wraz taicuchem do pomostu.

Wyposazenie wewrgtrzne przepompowni

Projektowane pompy przeznaczored® pompowanigciekdw deszczowych. Zastosowano
pompy pracujce w uktadzie rownolegtym (2+0) ze swobodnym prisig sprzgnicte z
zespotem hydraulicznym poprzez kolano stopowe piieytizone do dna zbiornika kotwami
nierdzewnymi, opuszczane po prowadnicach rurowyzi pomocy tacucha nierdzewnego.

Parametry pracy pomp:

Q=0-285I/s
H=8,06 -13,3m

tancuch zamontowany do pompy poprzez sgzaklerdzewn. Gorny koniec tacucha
zaczepiony tdzie o zaczep hakowy usytuowanyswietle wtazu. Grub& ogniw taxcucha
odpowiednia do wielkgi pompy, lecz nie mniej aid 4,0 mm.

Podstawy pomp (kolana stopowe)zeliwa zabezpieczonego farbepoksydow wraz z
tagcznikami prowadnic, montowane na state do dna nikarprzepompowni za pomgérub
(kotew) nierdzewnych A4, unibwiajace monta i demonta pomp za pomagtacznikdw
sprzgajgcych pomp, bez wchodzenia do zbiornikow.

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej gat. 1.48@tednicach odpowiednich do rodzaju

pomp.
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Orurowanie wewsgirz pompowni — wewgtrzne piony ttoczne wykonane z rur ze stali
nierdzewnej gat. 1.4301 érednicy nominalnej DN100, zakozone wywijky wraz z
kotnierzem z aluminium.

Wszystkie pajczeniasrubowe, elementy kotwee, konstrukcje rime i wsporcze wykonane
w calcici ze stali kwasoodpornej 1.4301. Armatura kotrogra (zawory zwrotne kulowe |,
zasuwy odcinace mekkouszczelnione) wykonane zeliwa pokrytego trwat farbg
epoksydow odporryg na dziataniesciekdw. Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku
rurociggéw ttocznych , aby uniiwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez
konieczngci wchodzenia do komory pompowni.

W celu zapewnienia ggtej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewtrz przepompowni, w
pokrywie zbiornika zamontowane zostanie piziej szczelne fi 110 mm , na ktorym
zamontowany &dzie kominek wentylacyjny wykonany z PCV.

2.5.1 Sterowanie
Sterowanie przepompowni wg wytycznych ZGKtiK Wroctawskie — w zaftzeniu.

Szczegotly zasilania przepompowni w enemgektryczg — wg projektu wykonawczego
brarzy elektryczne.

2.6 Osadnik

Osadnik pionowy o przeptywie poziomynest uradzeniem przeznaczonym do usuwania ze
sciekéw deszczowych zawiesiny ogolnej, tatwo opaakgj Oczyszczaniéciekdw nasfpuje

w wyniku przetrzymaniasciekbw w warunkach zwolnionego przeptywu, grawijaey
sedymentacji zawiesin oraz flotacji substan@jszych od wody.

WiIot do osadnika wyposgany jest w deflektor rozproszeniowy, wylot w detiek odptywu.
Wylot ze zbiornika osadnika patony jest standardowo 50 mniagj niz wlot do uradzenia.
Obudowe osadnika stanowi zbiornikelbetowy. Zbiornik przykryty jestelbetows ptyta z
otworem witazowym zamkaly zeliwnym wilazem dostosowanym do przewidywanego
obcizenia komunikacyjnego.

Pojemnd¢ osadnika Vos: 1700l

Srednica wewgtrzna Dw: 1200mm

2.7 Zagospodarowanie terenu przepompowni i osadnika

Lp. Ozn. Nr . Obreb Wiasciciel Usytuowanie
dziafki przepompown
Gmina Katy Wroctawskie, Wydzielony
. ul. Rynek-Ratusz 1 ogrodzony i
L P 65/104 Sadkow 55-080 Katy Wroctawskie oswietlony
teren

W uzgodnieniu z Inwestorem, projektovggmompown¢ usytuowano w terenie zielonym,
ogrodzonym o wymiarach jak na planie zagospodar@van bezpéredniej bliskdci ul.
Stoneczne.

Teren pompowni powinien Bywytozony betonow kostky brukows.
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Zjazd na teren projektowanej pompowni z ul. Stonegz

Usytuowanie i zagospodarowanie terenu pompowni dsta&viono na planie
zagospodarowania.

3.0 Wytyczne wykonania .

3.1 Wykopy.

3.1.1 Rozwigzania projektowe odwodnienia wykopow.

Na podstawie ,Opinii geotechniczne]j pod budowieci kanalizacji deszczowej wraz z
przebudow ulicy Stonecznej w Sadkowie” warunki wodne na igaswestycji okrélono
jako dobre, ze wzgtu na to,ze w podiau projektowanej inwestycji do gbokdici
rozpoznania nie stwierdzono wygbwania wod gruntowych.

Jednake w wypadku stwierdzenia, na etapie budowy, gp®ivania wod gruntowych, nate
uwzgkdni¢ nastpujace wytyczne:

Podziat obiektéw do odwodnienia jest r@stjacy:

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody na gbokasci
przekraczajcej 0,5m kda odwadniane za pomsgcigtofiltrow; dotyczy to réwnie
przepompowni i osadnika

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje sionizej zwierciadta wody do 0,5meta
odwadniane za pomecdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy
zatapialne

— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych drzmajduje sie powsej
zwierciadta wod gruntowych,

3.1.2  Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenienvale oznaczy je w
terenie za pomagckotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravgdziowych.
Projektowana © kanatu lub rurogigu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. @ przewodu wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem
ciagbw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nazégm prostym odcinku nakg utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robottevénie zabudowanym
repery robocze natg osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperow roboczych natg nawizat do reperéw sieci pastwowe;.

Przed przysipieniem do wiéciwych robot ziemnych naky usuryé dam i ziemie roslinng
pryzmupgc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalaivarzadzenia odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi.
Urzadzenia odwadniage naley kontrolowa& i konserwowa przez caly czas trwania
robot.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nale nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze umdliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodraz
kontrok rzednych taw.
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3.1.3 Roboty ziemne

Wykopy naley prowadzé zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla pradow
wodociggowych i kanalizacyjnych. -Warunki techniczne wykom” oraz zgodnie z
wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normacanbywych a w szczegoélsoi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r. sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlamooentaowych i rozbiérkach (Dz. U.
nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.)

Ze wzgkdu na wysfpujace uzbrojenie podziemne biege wzdii trasy projektowanych

sieci, jak rownie uzbrojenie przecinage te trasy, przed przygieniem do robét ziemnych
nalezy wykona& przekopy poprzeczne oraz prowadzioboty ziemne z zachowaniem
szczegolnej ostémosci — wg wczeéniej opracowanego przez Wykonawaanu robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace se

lub biegrgce réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapeweyajch eksploatagjlub zdemontowane i
ponownie zamontowane w sposob nie koldyjz rurocagami.

Przegcia przewodow przez przeszkody powinny lwykonywane doktadnie wg ustale
pozwoler wydanych przez ich wiaicieli, ktére zostaly umieszczone w Dokumentacji
Projektowej. Uszkodzoneggi drenarskie naley odbudowa.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczdzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentacyizlub, o ktérych brak jest informaciji
w instytucjach brarowych.

W przypadku wykopow pod siekanalizacji deszczowej, istnige ogrodzenia przydomowe
naleey zabezpieczy przed osunriciem s¢ do wykopu lub dokonaich demontau na
diugcdéci niezlzdnej do wykonania wykopu oraz prac mamaych i ponownie zamontowa

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwartej Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat zbmrki odwiezie i ztay w uzgodnionym
miejscu.

Wykopy pod sieci naley wykona o §cianach pionowychgcznie lub mechanicznie zgodnie
Z normami.

Wykop pod przewody naty rozpocaé¢ od najnzszego punktu przesuveagj Sk stopniowo w
gore. Zapewnia to mdiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadbaz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopow liniowych natey zabezpieczy obudow zmechanizowap- segmentow
ptytowa np. typu SBH.

Przy gkbieniu wykopow w gruntach wodofiwych jest konieczne stosowanie w dnie
wykopu scianek szczelnych, gjajgcych, co najmniej 0,5m parej dna wykopuscianki te
powinny by dobrze rozparte w kdej fazie robat.

W przypadku zbyt matej odlegio krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od

drogi publicznej lub budynku nie zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu,
w pozostatych przypadkach obudpwnalezy usuryé.

Rozbieranie umocniescian lub skarp wykopow powinno éyrzeprowadzane stopniowo w
miare zasypywania wykopow, poczyaajod dna wykopu.

Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewamymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje siobustronnie 0,4 m
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Wydobyty grunt z wykopu powinien Byodtazony przez Wykonawge na odkiad lub
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywar ziemi na odktad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0
m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno by stale
oczyszcCzane z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dyvykonane z chwil osigniccia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbb nie przekraczagrej 20 m.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rezdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym oK&locm. Wykopy naley wykona&
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Elmghie wykopu do projektowanejganej
nalezy wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w bezp@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokasci
rownej lub wekszej nz giebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpieczyprzed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyowania s¢ ciggoéw pieszych z wykopem nale wykona przykrycie
wykopéw ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirowa i ja zag:scic.

W trakcie realizacji robot ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewantaz kontra¢ rzednych
dna. tawy nalgy montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpterenu
w odstpach, co 30 m. tawy powinny ndievyraznie i trwale oznakowanie projektowanej
0si przewodu.

3.1.4 Posadowienie kanatow grawitacyjnych i rurocagéw tlocznych w
zaleznosci od rozpoznanych warunkow geologicznych dla teraninwestyciji

Kanaly posadowi na podsypce z piasku o grgbiol5 cm, a rurogmi ttoczne na podsypce
piaskowej o grubiei 10 cm. Gora czes¢ podbudowy naley zagsci¢ i wyprofilowat w obrbie
kata 90°.

W przypadku kanatow i ruragyow tlocznych ukladanych w strefie zalegania gmmto
piaszczystych naky posadawi& je na gruncie rodzimym, a w razie przdgnia wykopu
stosowa warstve wyréwnawcza odpowiednio dla: kanatéw grawitacyjnych gr. 15 eompcagow
ttocznych 10 cm.

W razie napotkania soczewki z gruntu w staniekkaplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszcaysiodbudow nalezy wzmocné tawg zwirowa 0 grubdci
20cm, zezwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mmagszczeniem. Lawzwirowg
naley zamkmé¢ geowtdknim filtracyjna o gramaturze 400 gfmdla zabezpieczenia przed
wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu pagigod wptywem wzmianej filtracji wody.

W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rugéiv zalegaj namuly gliniaste i gliny
piaszczysta, pylaste, ity i inne grunty charaktepee s¢ ztymi cechami wytrzymakziowymi,
nalery je wymiené az do warstwy gruntu rsmego lub wzmocki podiaze (rozwizanie podano na
profilach).

Zagszczanie podi@a powinno by wykonane do Is nie mniejind,95 a pod drogami 0,97.

Badania podt#a naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiammy.
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3.1.5 Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie pa@mnspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie oraz ijolamdoszczelnej. Grulig
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej domarzch przewodu powinna wynési
co najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
» etap - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatawytzaczeniem odcinkdéw nagdzach,
= etap Il- po probie szczelfw zlgcz rurocagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potacze,
= etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimymiljemax. wielkg¢ czstek nie przekracza
30 mm, warstwami z jednoczesnym gagzeniem i rozbidgkdeskowa i rozpor scian

wykopu.
Obsypk i zasypk kanatdéw i rurocigow ttocznych wykon@z gruntu piaszczystego.

Grunt rodzimy mee by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowieniayror ile
spetnia on wszystkie patsze kryteria:

» nie zawiera cptek wikszych nk 20mm,

* nie zawiera grud wkszych ni 20mm,

* nie jest materiatem zmronym,

* nie zawiera cgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawaiiti@wna),

= jest materialem podatnym na zszczanie.
Dowéz piasku na budawz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z \wyko
wymieniany na grunt piaszczysty wyweézilo wskazanych przez Inwestora miejsc celem
wyroéwnania naturalnych dotow i zapadlisk, $zaadmiar gruntu wywozi na miejsca
wskazane przez Inwestora.

Obsypk nalery uktad& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o giab nie
wickszej ni 0,2 m, zwracac szczegélg uwag na jej staranne zagzczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zegsgczania obsypki w tej strefie konieczne jest zacmoe
nalezytej starannéci, aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zalecasi
stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (osimalo 100 kg). Bywanie wibratora
bezpdrednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratozywaé mazna, gdy nad rar utozono
warstwe gruntu o grubgci, co najmniej 0,3 m.

Zasypanie wykopow powyj warstwy ochronnej dokonuje g¢sigruntem rodzimym,
warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym gagzeniem i ewentuajnrozbiorky odeskowa i
rozpdérscian wykopu.

W przypadku wysipienia gruntdw organicznych takich jak: grunt sypkielofrakcyjny z
domieszlg humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glimewitowa, glina organiczna,
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grumtysokoorganiczne, muty a tak w
przypadku wysjpienia skat natey dokon& wymiany gruntu.

W przypadku uktadania ruragju pod terenami zielonymi, grunt powinien¢kgagszczony
ok. 88% w zmodyfikowanej skali Proctora.

W czasie wykonywania zagzczenia gruntu pod nawierzclnirogows nalery uzyska
wspotczynnik zagszczenia gruntu 1s=0,97 w warstwie pai 50 cm od granicy robot
ziemnych oraz Is=1,00 w warstwach nasypu do 50 @¢mranic robét drogowych.
Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ sie od wilgotngci optymalnej o
wigcej niz 20%.
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Zasypk wokot studzienek rewizyjnych  wykonywa recznie, warstwami nie
przekraczajcymi 20 cm wraz z jednoczesnym gagczaniem poszczegolnych warstw.

Po zak@czeniu prac sieciowych nalg przywréct do stanu pierwotnego nawierzchima
calej dtugdci tras rurocigdw i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wypowvanie
skarp i dna rowu. Posianie traw po uprzednim scigeniu humusu na terenach
nieutwardzonych.

3.1.6 Posadowienie studzienek betonowych

W przypadku posadowienia studzienek betonowych mantgch sypkich wykorta
dogeszczanie gruntu w strefie moatastudzienki z zastosowanienyaiich zagszczarek.
Zageszczenie gruntu mma uzndéd za prawidiowe jdi stosunek modutu odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego jest nie gksze od 2,2. Po doktadnym zagczeniu rzdna
podiaza pod studzienk powinna by taka, aby rgdna kinety studzienki byta wgza od
rzednej dna przewodu (ok. 10,0mm). Nie rgl@lopuszczado przegibienia wykopu, j&li
wystapi taka sytuacja wkziwy poziom dna uzyskac nale przez utaenie warstwyzwird i
jego staranne zagzczenie lub utzenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (1:10)

W przypadku posadowienia studzienek betonowychrnatgch spoistych o zadowajegj
nosnosci wykop pod studzierk nalezy pogkbi¢ o ok. 25,0cm, a usuty grunt spoisty
zasgpi¢ zwirem, pospotl lub dobrze zagszczonym piaskiem, dno wykopu oraz adm
warstwe gruntu sypkiego naky zag:sci¢ za pomog cigzkich zagszczarek.

Posadowienie studzienek betonowych na gruntach styebi stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, gruntach organicznych wymaga wznesta poditaa.

W przypadku cgsciowej wymiany gruntu naky oddzielt grunt rodzimy od warstwy gruntu
sypkiego za pomacgeowtdkniny.

Studzienk obsypé& dobrze zagszczanym gruntem sypkim i zggcza& warstwami o
grubaci umazliwiajacej dokltadne zagzczenie. Wskanika zagszczenia obsypki dla
studzienek poza jezdniami i chodnikami niez@dy mniejszy od 0,95 a dla studzienek
utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie mniejszy hjo.

3.1.7 Posadowienie zbiornika przepompowni i osadnika

Zbiorniki winne by posadowione i montowane zgodnie z warunkami teamymi
podanymi w wytycznych dostarczonych przez produm&nt

Przystpujac do posadowienia zbiornika najewykona niwelacje punktow strategicznych tj.
rzedng osi rurocagu grawitacyjnego, kxing osi rurocagu ttocznego oraz ¢ging dna wykopu
pod zbiornik.

Przed przysipieniem do montau nalery doktadnie zagscic dno wykopu, w razie potrzeby
rozprowadza sizwir bez kamieni, ktory ubija siza pomog wibratora ptytowego. Stopie
zag:szczenia warstwywiru powinien odpowiada90% zagszczenia uzyskanego w wyniku
zmodyfikowanego testu Proctor. slegrunt jest niespoisty, podczas wibrowania ngle
zachowa szczegolg ostraznosc.

Dno wykopu musi b§ wyréwnane i wypoziomowane, co utatwi postawienizepompowni
w pionie. Nasipnie wykonuje si podsypk stabilizowan cementem o grusoi 20cm, ktéra
powinna by w stanie sypkim, a wc przygotowana bezpeednio przed monfzm.

Podhczenia przewodow dokonywangw trakcie zasypywania wykopu. Zgggczenie gruntu
pod przewodami.
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Przed przysipieniem do zasypywania naje ponownie sprawdzj czy zbiornik nie jest
uszkodzony.

Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustalenie;
- zbiornik nie jest uszkodzony,
- zbiornik ustawiony jest pionowo,
maozna przysipi¢ do zasypywania wykopu.
Jako materiatu do zasypywania rgleizy¢ zwiru lub piasku o rénej wielkasci ziaren.

Maksymalna wielké¢ ziarnazwiru wynosi 32mm. Materiat nie nie zawiera pojedynczych
kamieni wekszych od maksymalnej wielka ziarna.

Zalecany materiat do zasypywania: piasek oraz dagaasny materiat przycianie zbiornika:
piasek

W przypadku zasypywania zgmalery sprawdz¢, czy materiat nie jest zamarzgty.

Zasypywania dokonuje giwarstwami, tak aby grulsé warstwy nie wynosita wicej niz
50cm.

Materiat pod rurami doptywowymi i ttocznymi z&gic.

Wibrowanie maszynowe mna stosowa wytacznie wtedy, j&i promien zag;szczanego
obszaru jest o ponad 1 mekiszy niz promier przepompowni. Dopuszczalna masagdeznia
wibrujagcego nie mge przekraczalO0kg (1 kN).

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w oddegimniejszej nt 30 cm odsciany
zbiornika.

Uwaaqi:

Odwodnienie musi dziada do czasu likwidacji przez nasypywany grunt sity poyu
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowe] st dokladnie okk&tona, naley
zakladd, ze rzdna wod gruntowych jest rownacdnej terenu.

Ze wzgkdu na niebezpiecastwo wysgpienia uszkodzew konstrukcji zbiornika, w pobti
przepompowni nie maegpracowé zadne maszyny, o ile nie przewidziano takiejztiweosci
w projekcie.

4.0 Og0lne wytyczne organizacji inwestycji.

4.1 Organizacja wykonywania robot.

Na petny cykl budowy kanalizacji sktadajsic prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegdlnychGetapwestycii.

Dla calaci inwestycji wykonywanegnastpujace czynneci:
»  przygotowanie zaplecza budowy;
»  organizacja ruchu zagiczego;
»  przygotowanie placu budowy;
>

zas w ramach poszczegolnych odcinkow robdét wykonywasae nastpujace
operacje:

rozbidrka istniejcej nawierzchni;

Y VY

wykop i obudowacian;
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odwodnienie wykopu;

utozenie rur i zabezpieczgjej podbudowy;
odbior utzonego odcinka ngdzy studzienkami;
zasypanie i zagpzczenie zasypanego wykopu;

odtworzenie nawierzchni wg wymaga Wiascicieli terendéw, na ktérych
prowadzone gprace budowlano-montawe.

YV V V V VY

4.2 Plac budowy.

Wzdtuz trasy budowy kanalizacji sanitarnej nateprzygotowa plac budowy w olgbie
pasa roboczego znajdopgo s¢:

»  w ciggach drog;

» naterenach zielonych przylegaych do cagow komunikacyjnych;
W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zogtan

»  wykop wzdty trasy kanatow grawitacyjnych i ruragidw cknieniowych
wykop wzdhg trasy odcinkéw sieci grawitacyjnych isaieniowych;
sciezka wzdtwz krawedzi wykopu o szeroki 0,7 do 1,0 m;
miejsce skladowania prefabrykatow;
pas transportu.

YV V V V

W pasie roboczym natg rowniez uwzgkdni¢ odktad ziemi wzdha catej trasy kanalizacii
zlokalizowanej w terenach zabudowanych.

Zbedng ziemi z wykopu naley wywozic w miejsce, ktére Wykonawca ma obauek
uzgodné z Inwestorem, wsgpnie okréla sk, iz urobek z wykopu nie nadgy sk do
zasypania wykopu shy¢ bedzie do zasypywania naturalnych nieréweioterenu, z&
nadmiar wywaony bedzie na miejsce uzgodnione z Inwestorem. 8ol ok. 6 km od
inwestycji)

Plac budowy naley oznaczy znakami drogowymi, swietli¢ i wyposay¢ w mostki do
przegcia i przejazdu. Wszystkie materialy podstawowe ompcnicze naley
zmagazynowana zapleczu budowy i dowd@zprzed rozpoogiem rob6t montzowych w
ilosci potrzebnej do wykonania poszczegolnych odcinkdboczych projektowanej

kanalizaciji.
5.0 Odbior techniczny.
Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny digga odbiorowi

technicznemu w zakresie:

» sprawdzenia zgodsoi wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w
szczegolnéci sprawdzenia zastosowanych materiatow,

»  sprawdzenia prawidtowéai wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdkigpodiaza,
obsypki, zasypki, gbokdsci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

»  sprawdzenia prawidiowsgi montau przewoddéw, a w szczegdkw zachowania
kierunku i spadku, patzer, zmian kierunkow,

Y

sprawdzenia jakai przepé¢ szczelnych kanatéw w studzienkach i pompowniach,
»  sprawdzenia wymiaréw, ¢dnych dna i prostolinijn&ci osi kanatow w planie i w
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profilu, na odcinkach i mdzy studzienkami.

Odbior kaicowy naley przeprowadzi sprawdzac zgodné¢ wykonania z projektem i
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdmwlano-montaowych”.

W szczegoblnéci nalezy zwrécié uwag na:
» szczelnéé kanatdw i rurocigow ttocznych,
» spadek kanatow,

* o0sadzenie wlazéw w studzienkach kanalizacyjnychmgpmvyniach i obiektach
sieciowych rurocigéw ttocznych,

e staranné wykonania posadowienia przewodow i obrébki w sérefur wraz z
zasypk wykopu z wymaganym stopniem zggczenia.

6.0 Wytyczne eksploatacji

Projektowane sieci wraz z infrastrukiunalery eksploatowé& zgodnie z zaleceniami
»Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i growo-zapobiegawczych remontach
urzadzen wodochgowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP.

Projektowan przepompownie, osadnik i separator agleksploatowa zgodnie z firmow
,JINSTRUKCJA MONTAZU — OBSLUGI — KONSERWACJI".

7.0 Wytyczne BHP

W obiektach na kanataditiekowych i dla kanatowciekowych obowizuja przepisy BHP
ujete w Rozporgdzeniach:

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwarniad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadkonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

» Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwamniad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w oczyszczakuiekéw (Dz. U. nr 96 poz.438),

» USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopamiu w wod i
zbiorowym odprowadzanigciekow) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858)

» oraz wszystkich innych dotygeych tych robét.
Uwagal!

Z uwagi na meliwos¢ zalegania niebezpiecznych gazow, prace w studamnki
komorach sieci kanalizacyjnej powinny dprowadzone z zastosowaniem nigatoych
srodkow techniczno-organizacyjnych zapewadigch bezpieczestwo i higier pracy —
zgodnie z wytycznymi wiej wymienionymi Rozporglzeniami.

8.0 Ochrona przeciwpazarowa.

- W zakresie ochrony przeciwparowej dla obiektéwsciekowych obowizuja
przepisy oraz podstawy normatywne zZmane z ewentualdoig wystpowania
zagraenia wybuchem.

- W zlewniach projektowanej kanalizacji sanitarnejs#puja scieki sanitarne o
powtarzalnej charakterystycesciekbw komunalnych bez udziatusciekéw
przemystowych i dla sytuacji normalnej nie zawigcaj sktadnikdw stwarzaggych
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bezpdrednie zagrgenie paarowe. W uktadach jw. nie wygiuje przejmowanie
zrzutéwsciekow dowaonych.

- W ocenie maliwych standéw awaryjnych przyjmuje ¢sinie wystpowanie w
obrebie zlewni $ciekowych zagreenia tzw. zrzutu awaryjnego substancji
tatwozapalnych.

- W trakcie eksploatacji obiektow powinno e¢siuwzgkdniaé maozliwosé
wystepowania lokalnych  procesow fermentacyjnych oraz nraaywnie
przewidywane wydzielenie gizesciekOw, gazow kanalizacyjnyckdiekowych), w
tym CH4 i H2S.

- Dla warunkéw normalnych, tj. gglego przeptywu sciekébw i sprawnych,
automatycznych zatzeh prac pompowni, mdiwe procesy fermentacyjne
przyjmuje s¢ jako stabe.

- W odniesieniu do studzienki rozgnej (z przewidywanym wydzielaniem gazéw),
ilos¢ gazow okréla sk jako poréwnywalg z wystpujacg dla sciekow w
kanalizacji o przeptywie grawitacyjnym. W zygku z powyszym studzienki, w
szczegolnéci w pasach ruchu, magby¢ stosowane w powtarzalnym wykonaniu
kanalizacyjnym, tj. bez rur wentylacyjnych. Natostiavprowadza si dla tych
studzienek wtazy z otworami wentylacyjnymi.

- Uwzgledniajgc powyzsze ustalenia normatywne i zaprojektowany ukiad
kanalizacyjno-sciekowy, dla wystpujacych obiektow okrédono wystpowanie dla
przestrzeni powietrzno - gazowych studzienek kaaalijnych, komor

przepompownisciekOw, studzienek rozginych, wewrtrznych stref zagraenia
sciekowego w sensie BHP i przeciwf@yowym oraz zewgtrznych przy wylotach
wentylacyjnych i wtazach.

- W pompowni zastosowano wentylacje natugalmorganizowaa — rury
wentylacyjne. W studzienkach, wentylowanie tylkaga wiaz.

- W obrbie stref ostrénosci przeciwpaarowej dla wykonania czyndo przez
pracownikOw wymagane jest w szczegdalkicstosowanie nagbujacych zasad:

- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzenimdzénkach kanalizacyjnych
i wykonanie sprawdzagych pomiaréw obecroi i stezen, gtdwnie metanu i
siarkowodoru,

- przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarbaktowanie tych stref jako

potencjalnie zagrmnych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych
wymaga BHP.

- Dla potrzeb bezpiecznej obstugi obiektéw podage si

- mozliwos¢ wykorzystania urgdzen do pomiaru gazéw kanalizacyjnych —
przendgnych detektorow substancji toksycznych i wybucholnyc

- mozliwo$¢ stosowania umdzen do przewietrzania obiektowciekowych —
agregatow wentylacyjnych z kompletem elementow dikteurowego.

- srodki sygnalizacji pgaru i stanéw awaryjnych — gié urzagdzenia telefoniczne
oraz uktad sygnalizacji technologicznej pompowni.
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9.0 Uciazliwo$¢ inwestycji wobec otoczenia.

9.1 Wplyw inwestycji na srodowisko

Prawidtowo wykonana i eksploatowana ¢sienalizacji deszcowej nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ugrliwego dlasrodowiska.

>

A\

Na etapie budowy — projektowana inwestycja n¢eldie nadmiernie ugtliwa dla

srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygpneraz ze wzgdu na

hatas, gospodaek wodno - sciekowg i odpadow. Uwarunkowane jest to
dotrzymaniem zale@e wynikajacych z raportu oddziatywania nérodowisko,

projektu budowlanego i wykonawczego.

Ze wzgkdu na klimat akustyczny — eksploatacja sieci prektye nie ldzie wigzata
sie z emisja hatasu. Jedynie pompy, znajdajs¢ w przepompowniach magbyc¢

zrodiem hatasu, jednaketla one zabudowane w zbiorniku przepompowni i ngdab
stanowt wickszej ucyzliwosci hatasowej.

Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znianstopniu ldzie
oddziatyw&.

Gospodarka wodnosciekowa zostanie upagdkowana.

Ze wzgkdu na wody podziemne, pewne oddziatywanie wyswa bedzie podczas
budowy sieci kanalizacyjnej, poniewapoziom wod gruntowych w pewnych
punktach zalega stosunkowo ptytko pod powierzgherenu. W takim przypadku
zaktada sj uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopow.

Ze wzgkdu na gospodatkodpadows - podczas realizacji inwestycji, powstaiva
bedg odpady, ktore na bigco Ikeda segregowane i w odpowiedni sposob
zagospodarowywane, poprzez ponowne wykorzystanie daprowadzanie na
sktadowisko odpaddw.

Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne — realizacja inwestycji
przyniesie wymierne korzgi dla okolicznych mieszkaedw oraz srodowiska
przyrodniczego.

Ucigzliwo$¢ wynika jedynie z konieczrdoi zagcia terendw na czas realizacji
przedmiotowej inwestycji.

10.0 Wytyczne wykonania

Roboty budowlano-montawe naléy wykona zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych Cz. Il —

instalacje sanitarne i przemystowe.

PN- 81 /B - 03020 — ,Grunty budowlane. Posadovadygzpérednie budowli”.

-PN- 68 /B - 06050 - ,, Roboty ziemne budowlane.rid@gania w zakresie wykonania

I badania przy odbiorze”.

- Pn-EN 752-0d1 do 7 Zewtizne systemy kanalizacyjne

- Pn-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rwgéw utazonych w ziemi w ranych
warunkach obaizenia

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przeivwoanalizacyjnych

»Instrukcja montaowa producentow rur
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11.0 Uwag koncowe

* W miejscach kolizji kanatow z istniggym uzbrojeniem, roboty ziemne naje
prowadz¢ recznie, traktujc sprzt mechaniczny jako pomocniczy. Do prac
montaowych przysipi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod wadgm zgodn€ci
warunkéw geotechnicznych w aimie wykopu z warunkami  geotechnicznymi
bedacymi podstaw projektu posadowienia kanatdw i rurggdw ttocznych.

* Przedmiotow inwestycg zrealizowg zgodnie z  ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych — czs¢ 1l — Instalacje sanitarne”.

* Przed przysipieniem do robot naky zapozné sie z uzgodnieniami zainteresowanych
stron i zastosowasie doktadnie do nich.

* Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne, aiggd gazowe — przecingge w
poprzek wykop — zabezpieazprzed uszkodzeniem.

* Przed ulgeniem kanatow, ruroggow ttocznych— sprawdirzedne istniegcych kabli
przewodow w miejscach kolizji.

* W miejscach skrzxowan projektowanej kanalizacji deszczowejzgé kanalizacja nie
jest prowadzona w rurze ochronnej) z kablem telakdkacyjinym na kabel
zastosowarury ochronne.

* Przed ulgeniem kanatéw, ruroggdéw ttocznych i przyczy kanalizacyjnych—
sprawdzt rzedne istnigjcych kabli i przewoddw w miejscach kolizji.

* Po zakaczeniu robét Wykonawca zoboyziany jest wykon@& dokumentacje
podwykonawcz i przekaza jg Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1

» Uszkodzone agi drenarskie nalgy odbudowa.

* Nie wyklucza s istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapamzdzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentacjizlub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach bramowych.

e W celu jednoznacznego oKemnia parametrow elementéw przedmiotu zamoéwienia w
projekcie wykonawczym podano konkretnych produeenté typy urzdzei
dopuszczaic zastosowanie innych, rownasmgch elementow
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