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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Gmina Katy Wroclawskie

Katy Wroctawskie Rynek 1
KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Przepompownia Sciekéw Deszczowych

Adres przytaczanego obiekiu:  Stoneczna

55-080 Sadkow
numery dziatek: 65/104

Niniejszym potwierdzamy zlo::enie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2014-06-11.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-06-11, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej.

Przytacze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

1.

2.

el oabakiEtba ooy
www . tauron-dystrybucia.pl

Wymagania}techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 2, obwéd stupa nr 1 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN R-3294 Sadkéw..

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od
zabezpietzenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym , w kierunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenie wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym , w
kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

> Na istniejacym stupie nr 2 zabudowa¢ szafke zigczowo-pomiarowg typu ZK1e-1P-S, (iub
ZK-1e-1P-Sr w przypadku zerdzi pochytej) Wyposazyé jg w zabezpieczenie
przecigzeniowe zalicznikowe oraz roztgcznik bezpiecznikowy. Uziemi¢ przewdd PEN.

» Polgczy¢ przewodem AsXSn 4x25 mmz2 tor pragdowy linii napowietrznej nN z projektowang
szafkg zlgczowo - pomiarowa. Ochrone przewodu na stupie wykonac¢ do wysokosci 2,5 m
od poziomu terenu rurg o $rednicy ®=50 (z materiatu odpornego na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne).




b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w_zakresie przylgczanych urzadzer. instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki
ztgczowo — pomiarowej , wykonanej w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb
odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonac odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukfadzie TN-S, wyposazong W urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie .

. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na stupie OSD.

Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe, przecigzeniowe zalicznikowe):*

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, nie dotyczy

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C.

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacje¢  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia  wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegolowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybuciji Sroda Slaska.
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7. Okreslony w. warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodic energii, podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prewo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Sroda Slgska z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.0SD os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce
postanowien’ niniejszych - warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o0 przylgczenie —~ zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o kibrej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz.647 wraz z £dzniejszymi zmianami).

11.Whnioskodawca zobowigzzny jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prgdotwoérczy
oraz uzgodrii¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé
wykonane w sposoéb wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwosé podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna. '

12. Warunki przylgczenia okre$lono dla V grupy przytaczeniowe;j.

Przygotowata: Stasiak Elzbiela TAURO : Dystrybucj_a SA.
Qdffziat we Wroctawiu

Kiergnik Rejonu Dystrybucji

$roda $laska

Zatgezniki: . (OSD)
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia urrowy o przylaczenie '

Kfo:
RD55
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Zat. nr 1~ do warunkow przyfaczenia nr. WP/050043/2014/005R05

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

9.

Rozpoczecie prac celem przytaczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przytgczenie do sieci.

W celu zawarcia Umowy o przytaczenie nalezy wypetnié ,\Whniosek o zawarcie/zmiang umowy o przytaczenie

do sieci dystrybucyjnej” (dalej Whiosek), ktdry dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl

oraz w Punktach Obstugi Kiienta.

Whiosek nalezy ztozyé w Punkcie Obstugi Klienta lub przestaé za posrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przytgczenia.

W przypadku zlozenia Whiosku przez osobe fizyczna, bezwzglednie powinny byé¢ podane nastepujgce dane:

Imig, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przytgczenie (jezeli podpis bedzie sktadat reprezentant/peinomocnik). W przypadku ztozenia

Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny byé wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie

sktadat reprezentant/peinomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylgczenie (reprezentanta lub

peinomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa

firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotaczyé do wniosku dokumenty

z zakresem petnomaocnictw i uprawnien reprezentantow (petnomocnictwa).

We Whniosku nalezy bezwzglednie podac¢ znak Warunkéw przytaczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o0 przytgczenie nalezy poda¢ numer zmienianej umowy o przytgczenie.

Do Whniosku nalezy dofgczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomoséci, akt wtasnosci,

umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do

korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy ziozyé w formie kserokopii

potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Przylaczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dotgczy¢ w zalezno$ci od potrzeb nastepujgce zatgczniki:

e aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,

» aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarcze;j.

Proces przylaczania mozZe zostaC utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentéw:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

¢) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przylaczenia do sieci nN, pozyskang z paristwowych zasobow
geodezyjnych Ilub kartograficznych nie wczeéniej niz 3 miesiace przed podpisaniem umowy
o przylaczenie, ‘

d) wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntéw dla jak wyze;j,

e) protokolu uzgodnieri z wlascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzgdzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybuciji).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) + e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przytaczenia placow budowy, kiedy to inwestor (Przylaczany Podmiot) powinien dostarczyé

kserokopig decyzji o pozwoleniu na budowe lub ztozy¢ pisemne oéwiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana i przekazana

Przytagczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Wniosku.

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przytgczeniowej P = 12,0 kW szacowana wysoko$¢ optaty za przytgczenie

1.

wynosi 523,68 zl netto, wyznaczona wedlug obowigzujacych zasad kalkulacji optaty za przylgczenie
zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujgcej stawki.

Wysoko$¢ optaty za przytaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przytaczenie
obowigzywaé beda inne zasady lub stawki optat za przytaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy.

Przewidywany termin realizacji umowy o przytaczenie moze wynie$¢é do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy o przytgczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przytgczenia obiektu do sieci.

12.Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przylaczenie, mozna uzyska¢ w kazdym Punkcie

Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.

13. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja

S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
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