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6. Rysunki techniczne.

2. Zestawienie rysunkow technicznych.

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
E-1 Plan zagospodarowania terenu.*) 1:100
E-2 Schemat 1-biegunowy instalacji elektryczne;j -

*) obowigzuje wraz z rysunkiem zagospodarowania terenu branzy sanitarnej.



3. Zatozenia projektowe.

3.1. Dane ewidencyjne.

3.1.1. Budowa: Instalacji elektrycznej przepompowni odwodnienia deszczowego P.
3.1.2. Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie, pow. Wroctaw.

3.1.3. Lokalizacja Sadkow, pow. Wroctaw, dz. nr 65/104 AM-1

3.1.4. Zarzad: Gmina Katy Wroctawskie.

3.2. Dane ogdlne.

3.2.1. Podstawa opracowania.
- umowa ha opracowanie projektu z dnia 16.05.2014r.
- mapa do celéw projektowych,
- zagospodarowanie obiektu instalacjami sanitarnymi,
- ustalenia z gtbwnym projektantem.
3.2.2. Zakres opracowania.
Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznej obiektu:
- projekt linii WLZ od szafki SPPE do rozdzielni gtéwnej RG Pd,
- projekt rozdzielni RG Pd obiektu,
- projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej obiektu,
przylgczenie aparatow o napedzie elektrycznym,
instalacja oswietlenia ogélnego terenu.
3.2.3. Podstawa prawna opracowania.
- Ustawa z dnia 07.07.1994. "Prawo budowlane”, Dz. U. nr 89/94.
- Dz. U. nr 81/90. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.90. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowe;j.
- PN-xx/E-05009 Ochrona przeciwporazeniowa,
- PN-xx/E-02033 Oswietlenie swiattem elektrycznym.
- PN-xx/E-02030 Natezenie oswietlenia przy oswietleniu elektrycznym.



4. Zalozenia wstepne.

4.1. Opis zadania.

Zgodnie z wal inwestora zachodzi potrzeba wyposaia miejscowsci Sadkéw w instalagj kanalizacji
deszczowej. W ggu projektowanej instalacji kanalizacyjnej przewaluse przepompowni sciekdw

deszczowych Pd dla przerzutgiekéw i zapewnienia prawidtowego spadku rur kazadyjnych. Celem
instalacji pomp w przepompowni, projektuje gapewnienie energii elektrycznej od lokalnegodigjtrybutora
— Przedsibiorstwa Tauron S.A. Niniejsze opracowanie boame proponuje lokalizagjszafki sterowniczej
elektrycznej przepompowni Pd, aparatadmtwérczego na wypadek awarii i instatacgwietlenia terenu na
dziatce nr 65/104 AM-1 w Sadkowie — a nrgstie przyhczenie na tej dzialce pgdanych urzdzeh

przepompowni, po stronie WLZ. Instalacjemzedstawione na rysunku nr E1

5. Przepompownia.

5.1. Przepompownia Pd. Stan projektowany.

Przepompownia Pd jest projektowana, jako samodziedmknéty obiekt zlokalizowany na terenie dziatki
65/104 AM-1 w Sadkowie. Obiekt sktadg @ zespotu studni, railzy innymi studni przepompowni, gdzie
projektuje st zamontowa pomp do przerzutgciekow.

5.2. Szafki ztgczowa Zk-1e i rozdzielni gtbwnej RG-Pd.

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia szafka przapgtzowo-pomiarowa przepompowni zostanie
umieszczona na stupie energetycznywietleniowo-przesytlowym, znajdafym st na dzialce nr 65/104. &t
wyprowadzé kabel ziemny YKY 4x25mfdo zasilania przepompowni. Kabel prowaddo naranika dziatki
przepompowni, gdzie zabudogvezat aparatury sterowniczej udzer przepompowni.

5.3. Os$wietlenie zewnetrzne obiektu.

Na wydzielonym terenie przepompowni naleistawt stup gwietleniowy i zainstalow&na nim opraw
oswietlenia typu drogowego, na wgghiku 1.5m. Propozycja lokalizacji lampywietlenia zewgtrznego
przepompowni jest do odczytania na rysunku nr HanRagospodarowania terenu”.

Zastosowa zerdz metalovs o wysokaci 4 do 4.5mZerdz winna by wyposaona w tablie bezpiecznikow,
gdzie zainstalowabezpiecznik typu gG waroi 4A.

Zastosowa oprawe 0 rozsyleiwiatta kierunkowym lub obwodowym, z ograniczeniesasytu od gory. Oprawa
powinna zapewniamozliwo$¢ montau sodowegdrdodiaswiatta mocy 150W.

5.4. Trasy kabli.

Po wyprowadzeniu z szafki RG-Pd najedoprowadzi kable najkrotsz drogy do zasilanych urgzen,
zwracajc jednak uwag na prowadzenie ich, w miarmozliwosci, wzdhwz granic wydzielonego obiektu
przepompowni, w odlegkai 0.2m od nich. Kable musdy¢ ukladane w rurkach instalacyjnych typu Peschel,
moa by¢ jednak uktadane obok siebie.

Do przyhczenia obwodu gniazd wtykowych 1-fazowych, zespedmtylacii, sygnalizacji i kontroli oraz lampy
oéwietlngnia ogdlnego wykorzystekable ogélnego stosowania typu YKY, odpowiedni@.3mnf, 3x2.5mn i
Ix4mnf.

Do przyhczenia 3-fazowych silnikbw pomp w studzience karzayjnej stosowa kable oponowe HO5RR-
F5G2.5mm, badz kable dostarczone przez producenta wraz gdaemiami.

Jezeli wzdtwz swojej trasy kabel przekroczy istrieg lub projektowane instalacje podziemne, halgozy¢ go
w dodatkowej rurze ostonowej typu AROAL10mm na dtugii po 1.0m od skrzzowania w obu kierunkach, o
ile to fizycznie maliwe.

Kable WLZ niskiego nagtia naley uklada w rowie kablowym o gbokasci 0.70m, na podsypce 10cm piasku.
Row kablowy dla od 3 szt. Kabli wzwywinien by wykopany na szeroké 60cm. Ulazone kable naley
przykry¢ warstwg 10cm piasku oraz fali oznaczeniow. Przygotowane w ten spos6b kable winny zbsta
zinwentaryzowane geodezyjnie oraz odebrane tedhigicad wykonawcy. Nagpnie réw zasypa gruntem
rodzimym, kolejno zagszczanymi 3 warstwami ze zwréceniem uwagi na dopdaenie terenu do pierwotnego
stanu.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Stosowa osprzt elektryczny oraz aparaty o narzuconych w proglegiecyfikacjach technicznych, atestowane i
ze $wiadectwami dopuszczenia wydanymi przez upowane instytucje. Obudowy szafek na aparatur



elektryczra winny by wykonane z tworzywa sztucznego lub takim powlekafiszystkie obudowy winny gy
zamykane i dogpne jedynie obstudze z odpowienimi kwalifikacjami.
Powyzsze wymagania stanoyw ochronie przeciwpoganiowej podstawowej w obiekcie.

Projektuje s} zastosowanie w obiekcie dodatkowej ochrony przeciaeniowej z zastosowaniem szybkiego
wytaczenia zasilania zzyciem wyhcznikéw r@&nicowopgdowych. Do przewodu ochronnego PE w izolacji
zielonozottej podhczye wszystkie czsci metalowe obuddw i oston gxi elektrycznych czynnych, wliczag w

to metalovg obudove pompy. Uziemienie ochronne PE bierze swoj ptaizna wspolnej listwie PEN przygza
elektroenergetycznego.

Wszystkie szafy sterownicze oczyszczalni maleziemi. Wykona uziom liniowy za pomag bednarki #FeZn
30x4mm, uktadanej w wykopie wraz z kablami na tergmzepompowni. Wartd uziemienia szaf obecnych w
przepompowni nie ma przekracza 30Q. W wypadku przekroczenia tej wadtd, nalery zastosowa uziom
pionowy szpilkami, pogzanymi w gruncie na gbokas¢ 3.5-4.0m.

5.6. Informacja nt. planu BiOZ.

Zachodzi potrzeba opracowania planu BiOZ dla pracgdorzybczenia silnikbw pomp do przewodow
elektrycznych w szachcie kanalizacyjnym — o ileatabzynné¢ bedzie miata miejsce — gdzie zachodzi
niebezpieczistwo upadku z wysokci w przestrzeni zamkeiej. Pozostate roboty elektryczne wymagaj
przestrzegania standardowych procedur BHP i nadpoaio przez osa@buprawnion do tego w m§l Prawa
Budowlanego.

5.7. Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczam,ze niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obgujgcym prawem, normami braowymi i
standardami technicznymi oraz zasadami wiedzy tezhej, jak réwnie, ze jest adekwatny ze wzglu na cel,
ktéremu ma stiy¢.



