kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
skala 1:50

ulica Stoneczna

kostka betonowa przykraweznikowa16 x 16 x 16 cm

podsypka cem-piask 1:4, gr. 3 cm

fawa betonowa z C 12/15
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KONSTRUKCJA KR-2

betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm

odsiewki kamienne 0/7 mm -gr. 2 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm -gr. 12 cm

piasek srednioziarnisty - gr. 10 cm

betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm

odsiewki kamienne 0/7 mm -gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu - gr. 20 cm

stabilizacja o Rm=5,0 MPa - gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z pospotki - gr. 10 cm

KRAWEZNIK BETONOWY PODWYZSZONY
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EKORAJ

DFE EKORAJ Sp. z 0.0.

ul.J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wroctaw, tel. 0/71/342-82-05

Projektowat: | tech. Andrzej Kowalczyk upr.nr 342/88/UW

Opracowata: | tech. Alina Olenderek

Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek - Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg

drogi ul. Stonecznej w Sadkowie, gm. Katy Wroctawskie

Branza:

DROGOWA

Nazwa rysunku: Data Skala
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