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.  CZESC OGOLNA

1. Informacje ogdlne.

Inwestor- zleceniodawca: Gmina Kgty Wroctawskie
ul. Rynek — Ratusz 1
55-080 kgty Wroctawskie

Inwestycja: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudodrogi
ul. Stonecznej w Sadkowie, gmgty Wroctawskie”.

Brarza : drogowa

Wykonawca dokumentacji: DFE EKORAJ Sp. z 0.0.
ul. Purkyniego 1
50-155 Wroctaw

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

3. Materiaty wyj §ciowe

» Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegodar@bgtych opracowaniem.
* Wizje lokalne, wywiad terenowy.

* Mapy sytuacyjno-wysokiaeiowe do celéw projektowych w skali 1:500.

» Dokumentacja geologiczna,

* Mapy ewidencyjne gruntéw,

* Wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

» Uzgodnienia i opinie gie w pismach, notatkach shwowych i rysunkach

* Rozporadzenia i normy bratowe

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stame¢ znajdujcej sk w miejscowdci
Sadkow, Gmina Kty wroctawskie w wojewodztwie dolskyskim.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie zasaghih parametrOw geometrycznych
i konstrukcyjnych projektowanej jezdni, parkingéw chodnikbw naniesienie ¢dnych
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wysokaciowych, zaprojektowanie spadkoéw poghych i poprzecznych wraz z lokalizacj
wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

5. Zakres opracowania

Roboty budowlane zlokalizowanes s1a terenie istniggego pasa drogowego wiasop
Gminy Katy Wroctawskie (dziatka nr ew. 65/104, 67).

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa ulica Stoneczna na calej diegoprzebiega przez teren z zabudow
mieszkaniow wielorodzinra.

Od strony potnocno — zachodniej ulica Stonecanay sk z ulica Szkolry stanowica drog:
gminm.

Obecnie nawierzchnia ulicy Stonecznej znajduje Wi bardzo ztym stanie technicznym,
odwadniana jest poprzez 1 wpust deszczowy do jstae kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo na przylegte dziatki.

Ulica Stoneczna posiadaawierzchn¢ z pityt betonowych oraz zjazd na wlicSzkolra
0 nawierzchni bitumiczne.

Istniejaca jezdnia ograniczona kramnikiem betonowym.

Chodniki & wykonane z ptytek betonowych, obramowane alerebetonowym.

Na terenie olejtym inwestycy zlokalizowane g nastpujace sieci:
- wodochgowe,
- kanalizacja deszczowa,
- kanalizacja sanitarna,

Dzieki przebudowie ulicy Stonecznej zostanie znaczpagprawiony komfort dogpnasci do
istniegcych zabudowa mieszkalnych potmnych przy ulicy, zostanie uptynniony ruch jak
réwniez podniesione bezpieaistwo ruchu pieszego i samochodowego.

7. Tereny podlegapce ochronie

Zgodnie z uzyskan opinia z Wojewddzkiego Urgu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
w zakresie ochrony zabytkow, stwierdzona, wobec planowanego zakresu roboét, nie
warunkuje st konieczndéci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace
archeologiczne.
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8. Budowa geologiczna i warunki wodne terenu inwestycj

Budowa geologiczna podta rozpoznana zostata na podstawie 3 otworéw badahcz
odwierconych do gbokasci od 1,5m do 3,0m.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej zakwalfiano warunki wodne jako dobre,
w trakcie wykonywania sondowanie stwierdzono wyspowania wod gruntowych.

W poditazu projektowanej inwestycji stwierdzono wgigbwanie gruntéw watpliwych, bardzo
wysadzinowych i wysadzinowych, zaliczone do grugnioéci podtaza G1, G3 i G4.

Badany rejon znajdujecswv strefie dla ktorej gbhokas¢ przemarzania wynosi 1,0 m.

9. Rozwigzania projektowe

Przystpujac do opracowania dokumentacji przebudowy ulicy ptoynas¢pujace parametry
techniczne :

» Klasa ulicy ,D” (dojazdowa)

* Predkos¢ projektowa 30 km/h

» Kategoria ruchu KR2

Projekt przebudowy uktadu komunikacyjnego obejmuije:

- roboty pomiarowe

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezgbarkingow i chodnikéw,

- wykonanie poszczegoélnych warstw konstrukcji jeadity ,parkingéw i chodnikéw

- ustawienie krawznikow i obrzery betonowych

- wykonanie kanalizacji deszczowej i wpustow uligaim wg opracowania brap sanitarnej

W ramach opracowania dokumentacji projektuje $akze utwardzenie terenu pod
przepompowni sciekdw wraz z budowpodjazdu.

Istniejace elementy uzbrojenia nale dopasowé& wysokaciowo do projektowanych
rzednych jezdni, parkingéw i chodnikow.

W uzgodnieniu z Inwestorem prezyp nasgpujace rozwazania projektowe :

9.1. Rozwizania geometryczne w planie

W projekcie przebudowywanej ulicy zachowano dotyelsowy jej przebieg w planie.

Na planie sytuacyjnym rys nr 1/D zaprojektowan@inaczono promienie tukéw kotowych
jak i spadki poprzeczne dla ulicy . Opisano wwfpige z rozwizania wysokéciowego
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projektowane ragdne terenu. Wskazano lokalizacj rzedne wysokéciowe wpustéw
kanalizacji deszczowej (szt. 16 ).

Szerokd¢ projektowanej jezdni ulicy Stonecznej wynosi : raz 6,0 m .

Wzdtuz jezdni o szerok&ei 6,0 m projektuje giparking dla samochodéw osobowych na 29
miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jesdni w tym 1 miejsce dla osob
niepetnosprawnych. Szera¥o pojedynczego stanowiska postojowego wynosi 2,5 m,
a dtuga¢ 5,0 m. Nawierzchnia parkingu z brukowej kostkidmetwej kolor szary, linie
rozgraniczajce stanowiska postojowe z kostki brukowej koloraroego. Dla zapewnienia
bezpieczéstwa pieszych, wzdiumiejsc parkingowych, zaprojektowano dodatkowo ctiod

0 szerokéci 1,25 m. Na wysok&i budynku nr 12 a zlokalizowano dodatkowe miejsca
postojowe (4 stanowiska w tym 1 dla os6b niepetreaspych), nawierzchnia parkingu
z kostki koloru szarego, 4d kostki wyznaczapy kwatery postojowe z kostki koloru szarego.
Zjazdy na drogi gruntowe i parkingi stanawgatas¢, wyodrbnienie nawierzchni zjazdow
poprzez zmiagkoloru kostki (kostka koloru czarnego).

W zwiazku z projektowasm szerokdcia ( 3,50 m ) jednopasowej ulicy Stonecznej i brakiem
mozliwosci (ze wzgédu na istnigjcy waski pas drogowy) zastosowania na tym odcinku
mijanki, zaprojektowano poszerzenia po lewej searlicy na wysokéci budynkow nr 2 i 4.
Utwardzenie poszerzenia nayewykona z kostki betonowej koloru czarnego i obraméwa
obrzezem betonowym.

9.2. Przebieg niwelety w przekroju podtianym i poprzecznym

Niwelety zostaly pokazane na przekrojach peayech rys nr 3/D i 4/D.

Ulica w profilu podhinym dostosowana do profilu istrdeggo z niezédng dla odwodnienia
korekt spadkow.

Zmiany pochylenia zostalty wyakglone tukami pionowymi wkistymi o promieniu R = 300
i 600 m.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jetosy lub daszkowy o wielkai 2 %.
Niwelete projektowanego chodnika nale przyja¢ przy dowazaniu do projektowanej
nawierzchni jezdni . Pochylenie poprzeczne parkwngéhodnika 2 % w kierunku jezdni.

9.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni remontowanej ulicy zaprojektowano Wiarunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie” uwzglniajc istniepce
warunki gruntowe oraz strgprzemarzania.

Dla okr&lenia grubéci warstw konstrukcji jezdni przgfo obchzenie projektowanych
nawierzchni ruchem jak dla kategorii KR 2.
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Przygto nastpujaca konstrukcg nawierzchni jezdni :
» betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
» odsiewki kamienne 0/7 mm — gr. 4 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm — gr. 20 cm
» stabilizacjao Rm =5 MPa —gr. 20 cm
* warstwa odcinajca z pospotki — gr. 10 cm

Przygto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni parkingow :
* betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
» odsiewki kamienne 0/7 mm — gr. 4 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 12 cm
» stabilizacjao Rm =5 MPa —gr. 20 cm
» warstwa odcinaga z pospoétki — gr. 10 cm

Jezdnia ograniczona obustronnie kgamikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm posadowionym
na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 gr. 3 cnwigta&z betonu cementowego C 12/15
z oporem.

Kraweznik wyniesiony ponad nawierzchkrjezdni na wysok& 12 cm lub wtopiony.

Na dilugdci poszerzenia jezdni oraz zjazddéw keamik najazdowy do + 2 cm ponad
nawierzchng jezdni.

Na pohczeniu nawierzchni jezdni ulicy Szkolnej i1 kreazi przebudowywanej ulicy
Stonecznej zaprojektowano kresmik betonowy rozdzielczy.

Przy krawzniku w jezdni oraz midzy nawierzchmi jezdni a powierzchniami
przeznaczonymi pod zatoki postojowe zaprojektowadniek z jednego kxlu kostki
betonowej 16 x 16 x 16 cm posadowionej na tawiet®iej z betonu cementowego C 12/15
bez oporu.

Przyjgto nastpujaca konstrukcg nawierzchni chodnika :
* betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
» odsiewki kamienne 0/7 mm — gr. 2 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 12 cm
» piaseksrednioziarnisty — gr. 10 cm

Chodnik obramowany od strony zieleni obren betonowym 8 x 30 x 100 cm na fawie
betonowej z oporem. Rdna gory obrzea podniesiona na wysoi® 4 cm ponad
nawierzchng chodnika.

Wszystkie szczegoly konstrukcyjne nawierzchni jezdparkingdw oraz chodnikéw
rozrysowano na przekrojach konstrukcyjnych ryss/x + 7/D.
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Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo:

Konstrukcja jak dla ruchu KR2

Glebokas¢ przemarzania dla oldsu Katy Wroctawskie wynosi j= 1,00 m

Wymagana gruki@ warstw konstrukcyjnych, ze wzglu na warunek mrozoodportd
powinna wynosi :

H=0,55xh=0,55 x1,00=0,55m

Przyjgta grubd¢ konstrukcji wynosi :

H=8+4+20+20+ 10 =62cm

Warunek zostat spetniony

9.4. Odwodnienie

Woda opadowa z obszaru jezdni i powierzchni szgobinbedzie za pomag zadanych
spadkow poprzecznych i podhwch odprowadzonaciekiem z kostki betonowej do
projektowanych wpustow deszczowych, a gasie do projektowanej kanalizacji deszczowe.

9.5. Roboty rozbiérkowe i ziemne

W robotach rozbiérkowych przewiduje ¢sirozebranie istniacych nawierzchni jezdni
i chodnikow.

Wykaz elementéw rozbiérkowych zestawiono w agahiku 1.

Sposob wykonania robo6t ziemnyeitzny i mechaniczny.
Sposob ¢czny w rejonie istniecego uzbrojenia oraz w miejscach niedpaych dla sprau.

Roboty ziemne naky wykon& z zachowaniem wymagai zalecé PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”

Roboty ziemne dla e%ci drogowej obejmuj;
* wykopy pod konstrukejjezdni, chodnikéw, parkingow i zjazdow
» wyprofilowanie i zagszczenie podtea pod warstwy konstrukcyjne

Dno wykopu naley dokiladnie wyprofilowa do zadanych spadkoéw oraz zggic. Na
powierzchni rob6t ziemnych nale uzysk& wskanik zag:szczenia 1s=1,0 w warunkach
wilgotnosci optymalnej.

Pas zieleni w bezpcednim gsiedztwie budowanych jezdni, parkingbw i chodnikow
wyplantowa i utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm z obsianiem teaw
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Materiat uzyskany z rozbiorki oraz nadmiar ziemkarytowania nalgy wywiezé zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem na sktadowisko odpakitwe migci sig na ul. Jerzmanowskiej
4-6 we Wroctawiu.

Do robot ziemnych przygbic mozna po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istqpoego
uzbrojenia. W pobhu istniepcych uradzer wszelkie roboty naley prowadz¢é pod nadzorem
zainteresowanych instytucji zadzapcych sieciami uzbrojenia.

Przy zblieniu z istniegcymi sieciami w pasie drogowym roboty ziemne mglevykona
recznie dokonujc odpowiednich zabezpieaze

9.6. Przepompowniaciekow

Przed rozpocagxiem robdét niezédne jest zdjcie warstwy gruntdw organicznych zalegajch
W poziomie terenu istniggego na catej powierzchni przeznaczonej pod wykienan
nawierzchni przepompowni.

Wewmtrz ogrodzenia przepompowni projektuje gtozenie nawierzchni z brukowych kostek
betonowych. Nawierzchnia ograniczona obera betonowym 8x30x100 cm wtopionym
ustawionym na tawie betonowej C 8/10 z oporem.

Przyjgto nastpujaca konstrukcg nawierzchni na terenie przepompowni :
* betonowa kostka brukowa - gr. 8 cm
» odsiewki kamienne 0/7 mm — gr. 4 cm
* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm —gr. 12 cm
» stabilizacjao Rm =5 MPa —gr. 20 cm
» warstwa odcinajca z pospotki — gr. 10 cm

Parametry zatoki postojowej przy przepompowni wynns
* szerokd¢ zatoki 2,00 m
» szerokd¢ zatoki bez skoséw 7,00 m
» skos wyjazdowy i wyjazdowy 1:2
* pochylenie poprzeczne 2 % w kierunku jezdni ulicy
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ZAt ACZNIKNR 1
ZESTAWIENIE WIELKO $CI PROJEKTOWYCH

Zestawienie powierzchni drogi i elementéw ogranipgych

» Powierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowe] -2001,06 m

* Powierzchnia parkingow z brukowej kostki betonowej - 416,00°m

* Powierzchnia zjazdow z brukowej kostki betonowej -74,00m

* Powierzchnia poszerzenia z brukowej kostki betopowe - 50,00°m

* Powierzchnia nawierzchni terenu przepompowni zkéwej kostki betonowej
-39,00m

* Powierzchnia chodnikow z brukowej kostki betonowej - 787,00°m

* Dlugos¢ kraweznika betonowego podwigzonego 93m0 m

» Dilugos¢ kraweznika betonowego najazdowego - 166,00 m

* Dlugos¢ kraweznika betonowego rozdzielczego -17,00 m

* Dlugos¢ obrzeza betonowego -549,00 m

« Sciek z kostki betonowej 499,00 m

« Tereny zielone - 133,00 th

* Wpusty kanalizacyjne - szt. 16

Zestawienie elementéw rozbidrkowych :

* Powierzchnia jezdni betonowej - 1906 nf

« Powierzchnia jezdni bitumicznej -,88 nf

* Powierzchnia chodnika z ptytek betonowych chodnijchv - 623,00°m

» Powierzchnia chodnika betonowego - 23,00 m

* Dlugos¢ kraweznika betonowego - 635,00 m
* Dtugos¢ obrzeza betonowego - 349,00 m
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. CZESC RYSUNKOWA
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