PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POLACZENIA NAWIERZCHNI
ULICY SZKOLNEJ Z ULICA SLONECZNA

skala 1: 50

projektowana jezdnia

istniejaca jezdnia

ulicy Stonecznej

ulicy Szkolnej

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

0,15

0,33

0,35

|
1

kraweznik betonowy rozdzielczy 15 x 30 x 100 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

tawa betonowa C 12/15

kostka betonowa kolor szary - gr. 8 cm

odsiewki kamienne 0/7 mm

-gr.4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - gr. 20 cm

stabilizacja o Rm=5 MPa - gr. 20 cm

warstwa odcinajgca z pospétki - gr. 10 cm

Uwaga
Uzupetnienie szczelin pomiedzy

kraweznikiem i istniejacq

nawierzchnig - bitumiczng masg zalewowq
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Inwestor:

Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek - Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudowg
drogi ul. Stonecznej w Sadkowie, gm. Katy Wroctawskie

Branza:

DROGOWA

Nazwa rysunku:
Przekroj konstrukcyjny potaczenia
nawierzchni ul. Szkolnej z ul. Stoneczng

Data

Skala

09.2014

1:50

Nrrys.
8/D




