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Dotyczy: Wytyeznych technicznych wykonania dokumentacji projektowej monitoringu
kanalizacji deszczowej w m. Sadkow

W odpowiedzi na wniosek z dn. 27.02.2014r Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
podaje warunki techniczne wykonania monitoringu przepompowni Sciekéw deszczowych
projektowanej w m. Sadkow:

1. WYPOSAZENIE I FUNKCJE SZAFY STEROWNICZEJ

1. Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokotem Modbus Slave RTU
(lub réwnowazne) HORNER HEXE220C112-01 (lub rownowazne)

. Radiomodem Satel 2ASXE pracujacy w pasmie 449,1750 MHz okreslonym pozwoleniem
radiowym ZRL/R/E/0044/2009 (lub réwnowazny)

[\9)

3. Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorow 12VDC

4. Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider lub rownowazne)

5. Zabezpieczenie réznicowopradowe

6. Zabezpieczenie przeciwpradowe dla kazdej pompy DFE EKORAJ Sp. z 0.0.

7. Zabezpieczenie nadpradowe WPLYNELO |

g. Zabezp%eczen%e podp.ra(dowe P .03 Y u3P lf 204Y
- Zalbepieoyenie ermicae NS S WS D N

10. Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olej owejp P }f

11. Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotéw

12. Uktad rozruchu; bezposredni

13. Zabezpieczenia silnikéw pomp $ciekow (Moeller, Schneider lub rownowazne)

14. Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby zataczen pomp

15. Analogowy czujnik poziomu $ciekow z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S lub
réwnowazne)

16. Opcjonalnie przeptywomierz elektromagnetyczny ilosci $ciekow - (typ: Siemens MAGS5000 lub
réwnowazny) zamontowany w przypadku braku opracowania odprowadzenia wod opadowych

17. Ptywakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 lub
rOwnowazne)

18. Wytaczniki kraiicowe drzwi szafy oraz wlazu do komory pompowni (Moeller lub réwnowazne)

19. Przekladniki pradowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru pradu pracy pomp,

20. Ogranicznik przepie¢ klasy B+C obwodu zasilajacego (OBO Bettermann, Dehn lub
rOwnowazne)

21. Listwa uziemiajaca do podtaczenie przewodoéw wyrownujacych potencjaly oraz uziemienia

22. Amperomierze

23. Sterowanie awaryjne zastepcze

24. Maszt z anteng dla radiomodemu
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25.
26.
27.

28

29.
30.
31.
I
33
34.
35.
36.

Przelacznik sie¢ - agregat (Apator, Moeller lub réwnowazne)
Gniazdo agregatu (3 fazy)
Gniazdo remontowe, gniazdo 230 1 400V,

. Przelaczniki pracy auto - reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzet

Moeller lub rownowazne)

Listwy zaciskowe sprezynowe (WAGO),

Grzejnik z termostatem

Sygnalizacja awarii $wietlna i dzwigkowa

Przytacze do sygnalizacji przed wtamaniem

Ogrzewanie oraz podswietlanie szafki

Szafka AKP metalowa lub poliestrowa

Zewnetrzna obudowa szafki AKP poliestrowa z fundamentem poliestrowym
Drzwi wewngtrzne zamykane na zamek patentowy

2. Gloéwne funkcje szafy sterowniczej

1. Sygnalizacja stanéw pracy pomp

2. Zliczanie catkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

. pomiar przeptywu $ciekow - opcjonalnie

. sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokotem
Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220C112-01

S. pomiar pradéow fazowych pomp,

6. ciggly pomiar poziomu $ciekow

7. sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekow - ptywakowe czujniki poziomu

maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)
8. sygnalizacja otwarcia szafy i wtazu do komory pompowni,
9. tryb pracy pomp: reczny 1 automatyczny

AW

10. mozliwo$¢ wypompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu
11. zdalne sterowanie praca przepompowni,
12. wspolpraca z nadrzednym algorytmem sterowania siecig przepompowni Sciekow

1

3. zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

14. teletransmisja danych pomiarowych za posrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel

2AXxE, antena

15. Wylaczniki kraficowe szafy i wtazu do komory pompowni; (Moeller (lub rownowazne))

Otrzymujq :
1/ Adresat
2/ A-a

Sprawe prowadzi:
Barbara Focht, tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAtL ZAKLADOWY 38 426 376,00 Zt

BANK SPODZIELCZY KATY WROCEAWSKIE KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



