Opis powierzchni terenu
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. Stoneczna

1. Wartosci rzednych oraz gtebokosci osi istniejgcych sieci podziemnych
podano w przyblizeniu.

2. W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonac przekopy kontrolne a roboty
wykonywac recznie.

3. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzgdzen podziemnych oznaczonych
geodezyjnie symbolem eANN, eNN, eASN, eSN, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng typu AROT PS @110 (eANN, eNN) oraz AROT PS @160 (WASN, eSN-na
mapach ozn. eANW, eAWN).

4. Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych kabli telekomunikacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng Typu AROT PS @110.

5. Istnieje mozliwo$¢ wystgpienia kolizji, ktore nalezy rozwigzac¢ w trakcie
wykonywania rob6t. W przypadku natrafienia na nie naniesione na mape kable lub
rurociggi nalezy powiadomi¢ o tym ich wiascicieli.

6. Istnieje mozliwos¢ niekontrolowanego pojawienia sie wod gruntowych w wykopie,
w zwigzku z czym mozne zaistnie¢ koniecznos¢ dodatkowego odwodnienia.

7. Informacje o technologii posadowienia kanatéw, obsypce, zasypce i wymianie gruntéw
gruntéw podano w opisie technicznym.

8. Przed rozpoczeciem prac na danym odcinku nalezy potwierdzi¢ rzeczywisty przebieg
i gtebokos¢ istniejgcych sieci i przytgczy kanalizacyjnych i wodociggowych.
W razie wystgpienia rozbieznosci, ewentualne zmiany uzgodni¢ z projektantem.

@ nazwa studni kanalizacyjnej

nazwa zatamania kanatu cisnieniowego

Ho=162  zaglebienie dna kanatu (r. graw) lub osi (r. cis)
Hog=145  zagtebienie dna kanatu gdrnego (doptywowego)
Hod=200  zagtebienie dna kanatu dolnego (odptywowego)
dh=0.55 kaskada (réznica Hod—Hog)

Symbole geotechniczne
Gp glina piaszczysta

G glina s grunty suche
gt glina pylasta R mw  grunty mato wilgotne
Gpz Qlina piaszczysta zwigzta W grunty wilgotne
6z glina zwiezla m grunty mokre
Gz glina pylasty zwiezta nw  grunty nawodnione
Pg  piasek glmlqsty
ps  piasek Sredni ustabilizowany poziom wody gruntowej
Pr  piasek gruby 1.1
FF’;it g%g::ﬁtkp;?qbsr]c))// nawiercony poziom wody gruntowej
Po  pospolka .
pyt piaszczysty 1—'1—L sqczenie wody
Nmg namut gliniasty .
T torf Br45/2,5 numer otworu geologicznego
Gl gleba
z Zwir
Zg  2wir_gliniasty
&0 k?mlenll_e
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