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DoĘczy: Wytycznych technicznych wykonania dokumentacji projektowej monitoringu
kanalizacji deszczowej w m. Sadków

W odpowiedzina wniosek z dn' 27.02'Ż014r Zal<ł'ad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o'
podaje warunki techniczne wykonania monitoringu przepompowni ścięków deszczowych
projektowanej w m. Sadków:

1. WYPOSAZENIE I FUNKCJE SZAFY STEROWNICZEJ

1. Sterownik PLC zpanelemoperatorskim ( z portem RS232C z protokołem Modbus Slave RTU
(lub równowaŻne) HORNER HEXE220CII2-0I (lub równoważne)

2. Radiomodem Satel2ASxE, pracujący w paśmie 449,1750 MHz określonym pozwoleniem
radiowym ZRI'IPJE'I 0044 12009 (lub równowuŻny)

3. Zas1lacz buforowy 24vDC orazL baterie akumulatorów 12VDC
4. Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider lub równowazne)
5 . Zab ezpieczenie ró żnic owoprądowe
6. Zabezpieczenie przeciwprądowe dla kuŻdej pompy
7 . Zab ezpieczenie nadprądowe
8 . Zab ezpieczenie po dprądowe

DFE EKORAJ Sp. ! o,e.

wPŁYNĘŁo
9 . Zab ezpieczenie termi czne

arla.....js.
).I)cLUęLI)LęvL9LLL9 'o':.':''.''''. l '. .podpla.......t_Fs.r..
10. Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej'--'
II. Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotów
12. UI<ład rozruchu; bezpo średni
L3. Zabezpieczenia silników pomp ścieków (Moeller' Schneider lub równowaŻne)
I 4 . Licznik czasul pracy pomp i liczniki liczby załączen pomp
15. Analogowy czujnik poziomu ścieków zprzetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S lub

równoważne)
16. opcjonalnie przepŁywomierz elektromagnetyczny ilości ścieków - (typ: Siemens MAG5000 lub

równowazny) zamontowany w przypadku braku opracowania odprowadzenia wód opado!\ych
17. Pływakowe czujniki poziomu maksymalnęgo oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 lub

równowazne)
18. Wyłączniki krańcowe drzwi szaĘ orazlryłazu do komory pompowni (Moeller lub równowłŻne)
19. PrzeĘadniki prądowe otazprzetworniki pomiarowe do pomiaru prądu pracy PomP,
20. ogranicznikprzepięć klasy B+C obwodu zasilającego (oBo Bettermann, Dehn lub

równowazne)
21. Listwa uziemiająca do podłączenie ptzewodów
ŻŻ. Amperomierze
23. Sterowanie awaryjne zastępcze
24' Maszt z anteną dla radiomodęmu

wyrównujących potencj ały oraz uziemienia

KRAJoWY REJESTR sĄDoWY NR 0000063479 NlP 9].3-00-03-094 REGoN 932195516 KAP|TAŁ ZAKŁADoWY 38 426 376,00 ZŁ

słNr spÓtozlELCZY KĄTY WRocłAWsKlE KoNTo NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001



25.Przełącznik sieó - agregat (Apator, Moeller lub równowaŻne)
26. Gntazdo agregatu (3 fazy)
Ż7. Gntazdo remontowe, gniazdo 230 i 400v,
28.Przełączniki pracy auto - ręka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzęt

Moeller lub równowuŻne)
29. Listwy zaciskowe SpręZynowe (WAGo),
30. Grzejnik z termostatem
31. Sygnalizaqaautarii świetlna i dzwiękowa
3Ż. P rzyłącze do sygn alizacji przed włamaniem
33. ogrzewanle oraz podŚwietlanie szafki
34. SzakaAKP metalowa lub poliestrowa
35. Zewnętrzna obudowa szafki AKP poliestrowa z fundamentem poliestrowym
3 6 . D r zwi wewnętrzn e zamykane na zamek p atento wy

2. Główne funkcje szafy sterowniczej

1. Sygnalizacja stanów pIacy pomp
2. Zltczanie całkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy PomP,
3. pomiar przepływu ścieków - opcjonalnie
4. sterownik mikroprocesolowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokołem

Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220CLI2-01
5. pomiar prądów fazowych PomP,
6. ciryły pomiar poziomu ścieków
7. sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu ścieków - pływakowe czujniki poziomu

maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)
8. sygnalizacja otwarcia szafy ivrĄazu do komory pompowni'
9. tryb pracy pomp: ręczfiy i automatyczny

10. możliwoŚÓ wypompowania ścieków ponizej poziomu suchobiegu
1 1 . zdalne sterowanie pracąprzepompowni,
12. współpracaznadrzędnym algorytmem sterowania sieciąprzepompowni ścieków
13. zasilanie awaryjne poprzez zasTlacz buforowy,
14. teletransmisja danych pomiarowych za poŚrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel

2AxE, antena
i5. Wyłączniki krańcowe szafy i wŁazu do komory pompowni; (Moeller (lub równowazne))
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{tzninski
otrzymują:
1/ Adręsat
2l A-a

Sprawę prowadzi:
Barbara Focht, tel.: '71 39 13 238
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