ST-2.2.2 WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJ ACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania
warstwy odsgczapcej i odcinagcej dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji desavej
wraz z przebudoydrogi ulicy Stonecznej w Sadkowie, gminatit Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadméa robot zwizanych
z wykonaniem :

» warstwy odcinajcej z pospotki

» warstwy odgczapcej z piaskurednioziarnistego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre&dlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technegzs zgodne z okrgeniami
w obowgzujacych odpowiednich Polskich Normach i ST 00.00 ,Wgaiaia ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorobot

z Dokumentagj Projektowg, ST i obowizujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialogt

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST- 0
~Wymagania ogolne” punkt 2.

Warstwa odcinaca powinna b§ wykonana z pospotki 0/4 mm spetnieg] nastpujace
warunki:

- wodoprzepuszczaldo : wartaé¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadon,k” powinna byé
wicksza od 8 m/dap
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- zagszczalné¢ : uzyty materiat powinien umdiwia¢ uzyskanie wskanika zagszczeniad
warstwy odcinajcej rownego 1,0 wedtug normalnej préby Proctora-g8\B-04481, metoda
I lub II), badanego zgodnie z nogrBN-77/8931-12
- szczelné¢ (warunek nieprzenikania) oktena zaleénaoscia : dys/dgs<5
gdzie : ds— wymiar sita przez ktore przechodzi 15 % ziarenstvay odcinajcej

@s — wymiar sita przez ktore przechodzi 85 % ziaremty podiaa
-wskaznik piaskowy WP> 40

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgial podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 3.

Do wykonania robot naky stosowa :
e rowniarki do roZcielania pospotki w wykonywanej warstwie
» walec drogowy lub inny sp¢k do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zagszczenia

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee stosowanigrodkow transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 4.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

Uzyte srodki transportu musgz by¢ sprawne technicznie. Transport powiniené,byak
okreslono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektdaazoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania oggjne
punkt 5.

5.2. Wykonanie warstwy odcinagcej

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétioz zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy linego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubadé projektowan.
Zagsszczanie naley kontynuowa warstwy 10 cm do oggnigcia wskanika zagszczenia
nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Pmact@rzeprowadzonej wg PN-B-
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04481:1988. Jakiekolwiek nierowdw lub zagébienia powstate w czasie zmgczania
powinny by wyréwnywane przez spulchnienie warstwy kruszywdodanie lub usuncie
materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni.

Wilgotnos¢ zag:szczonego kruszywa powinnacdbgdwna wilgotndci optymalnej zgodnie z
PN-B-04481:1988. Jeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinmrstd osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnas¢ piasku jest risza od optymalnej, piasek
powinien by zwilzony wodj i rownomiernie wymieszany

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-0,Wymagania ogolnahkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Zagszczanie naley sprawdza wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach
wybranych losowo na kaej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600
m?.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej

z tolerancj + 2 %.

Wilgotnos¢ kruszywa naley badg wg PN-EN 1097-5:2008 przynajmniej dwukrotnie na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej riz na 600 fwarstwy.

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergyatychmiast po zggzczeniu, co najmniej w
trzech wybranych punktach nazij dzialce roboczej, lecz nie rzadzie maz na 400 nf

warstwy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0,Wymagag@ne” punkt 7.

Jednostl obmiaru jest :
m% wykonania warstwy odcingjej z pospotki

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymamagblne” punkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji podanych
w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 9.

Cena wykonania 1 frvarstwy odcinajcej obejmuije:
* prace pomiarowe
» zakup i dostarczenie warstwy materiatu na miejscedewania
* roztozenie i wyréwnanie utoonej warstwy do wymaganego profilu
* zagsszczenie warstwy
e przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w ST
* utrzymanie warstwy w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane - Badanie prolbekiy

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw - Czgs¢ 5:
Oznaczanie zawartol wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
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