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ST- 2.2.8    HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW Ą 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania   
odbioru robót związanych z wykonaniem humusowania z obsianiem trawą w ramach zadania 
pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ulicy Słonecznej                       
w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                   
z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem trawą zieleńców. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Humus – ziemia roślinna (urodzajna) 
 
Humusowanie – pokrycie trawników humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne” punkt 
1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST- 0 
„Wymagania ogólne” punkt 2 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi do wykonania zieleńców objętymi niniejszą ST są : 

• ziemia z odkładu. 

• nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
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klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania 
ogólne” punkt 3. 
 
Nie występuje. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
Zdjęty humus może być przewożony dowolnym środkiem transportu.  
 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach  
zabezpieczających je przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne „ punkt 
5. 
 
5.1. Humusowanie 
 
Grubość pokrycia ziemi roślinnej powinna wynosić 10 cm w zależności. 
Do wykonania zieleńców należy wykorzystać humus zebrany i spryzmowany w ramach robót 
przygotowawczych. 
 
5.2. Obsianie nasionami traw 
 
Obsianie trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie 
wiosny lub jesieni.  
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
Przed przystąpieniem do obsiewania należy wykonać humusowanie. Po wysianiu trawy 
powierzchnię pokrywa się gruntem poprzez lekkie grabienie. 
W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-0„Wymagania ogólne” punkt 6. 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych robót i ich zgodności                  
z ST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki 
nasion traw. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m² (metr kwadratowy) humusowania z obsianiem trawą. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
Cena wykonania 1 m2  humusowania z obsianiem trawą obejmuje: 

• roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu 

• dostarczenie i wbudowanie materiałów 
• uporządkowanie terenu 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują 
 
 


