ST- 2.2.7 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania

i odbioru robdt zwizanych z ustawieniem betonowych olisgehodnikowych dla zadania
pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przeiwgl drogi ulicy Stonecznej

w Sadkowie, gmina iy Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z ustawieniem betonowych ob¢zechodnikowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okredlenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub
dwustronnie c¢igi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonychaunikaciji.

tawa — warstwa néna stizagca do umocnienia obrza oraz przenogeza obcyzenie obrzea
na grunt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoroboét z
Dokumentacj Projektows, ST i obowsjzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialoga

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST- 0
~Wymagania ogolne” punkt 2

108



2.1. Stosowane materiaty

Do ustawienia obrzsy chodnikowych naley stosowa nastpujace materiaty:
* betonowe obrzea chodnikowe
* beton do wykonania tawy
* zaprawa cementowo-piaskowa
* masa zalewowa

2.2. Obrzeza betonowe chodnikowe — wymagania techniczne
Nalezy stosowa obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm zgodnie z PN-EN 134220
2.2.1.Beton

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton nie niszy niz C20/25 zgodnie z norrnPN-EN
206-1:2003. Dopuszcza e¢si stosowanie obrzgy wibroprasowanych posiadajych
odpowiedny Aprobat Techniczg.

Beton wyty do produkcji obrzey powinien charakteryzowesic:
» nasgkliwoscia < 5%
» Scieralndgcig na tarczy Boehmego 3 mm
* mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z normPN-EN 206-1.
*  nosnos¢ obrzeza> 4,5 kN

2.2.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu.
Krawedzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiarow :
» dlawysokdci + 3 mm
» dla szerokéci i dlugaéci £ 8 mm

2.2.3.Skltadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grdb@,5 cm, szeroki@ 5 cm, dlugé¢ minimum 5
cm wigcksza ni szerokéc obrzea.
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2.3. Lawa betonowa z oporem

Do wykonania taw pod obrza naley stosowa beton klasy C 8/10 wg PN-EN 206-1:2003.
Obrzeza posadowionegsna tawie betonowej z oporem o grgbio8 cm.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zapraw do zalewania szczelin pogdizy obrzeami naley wykona z cementu i piasku
w proporcjach 1:2. Zaprawa powinna kkeonsysteng umazliwiajgca wypetnienie szczeliny
powstate] na paktzeniu obrzey.

Piasek do zaprawy powinien spethigymagania normy PN-EN 13139.

Cement do zaprawy cementowo-piaskowe] halstosowéd cement portlandzki klasy co
najmniej ,32,5”, odpowiadagy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Woda powinna odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawodocigowg woce pitng.

2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnyckawach betonowych pod obrze
powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgal podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
0g6Ine” punkt 3.

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee stosowanigrodkow transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 4.

Obrzeza mazna transportow@adowolnymisrodkami transportowymi w sposob zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem pagosiciu przez beton wytrzymadoi minimum

0,7 wytrzymaidci projektowanej.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, wysuszeniem i zawilgjeoe
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-O0 ,Wymagania ogdjne
punkt 5.

5.2. Wykonanie taw betonowych z oporem

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999 .
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie.

Przygotowanie betonu C 8/10 najlevykona zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

tawy betonowe wykonanaleey w szalowaniu, z gcznym roZcieleniem, wyréwnaniem
i ubiciem mieszanki betonowej. &£ tawy stanowicej opor wykoné nalezy po ustawieniu
obrzeza. Minimum co 50 mb naky wykona szczeliny dylatacyjne wypetnione mas
zalewowy.

tawy naley pielegnowa przez polewanie waed

5.3. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Pod obrzea betonowe naky wykona& podsypk z piasku gr. 2 cm rdeielagc piasek
bezpdrednio na tawie. Podsypkag:sci¢ ubijakiem mechanicznym lulgeznym.

Obrzeza ustawié ze spoinami szerokoi 1 cm, spoiny niidzy obrzeéami naley wypetnic
zapravwg cementowo — piaskawl:2. Spoiny przed zalaniem zapegamalezy oczysci¢ i zmye
wods.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-0,Wymagania ogoinahkt 6.
6.1. Badania przed przysigpieniem do robot

6.1.1.Badania obrzey

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania obrzsy:
* sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
* sprawdzenie uszkodae
» sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wg pugk

Wszystkie badania naig wykon& dla 3 losowo wybranych obrzg
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Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przgwianiu obrzey betonowych powinny
obejmowa wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Sprawdzenie koryta i taw

W czasie robét naky sprawdzéa wykonanie:
» Kkoryta pod taw - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2
* lawy z betonu - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2
Tolerancja dla wymiarow koryta i taw wynosi £ 2 cm.

6.2.2.Sprawdzenie ustawienia obgze

W czasie robét naky sprawdzéa wykonanie:
 linii obrzeza w planie, ktére mae wynosé + 2 cm na kade 100 m diuggri obrzea,
* niwelety gbrnej ptaszczyzny obrze, ktére mee wynost +1 cm na kade 100 m
diugcici obrzea,
* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pglicbokasé.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie ustawionymi obrzeéami

Wadliwie wykonane odcinki obrzg nalezy rozebr& i wbudowa& ponownie.
W przypadku uszkodzenia obezenalezy je wymient na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0,Wymagag@ne” punkt 7.

Jednostlk obmiarowg jest 1 m ( metr ) ustawionego obtaechodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymaamagblne” punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych
w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze ptatnéci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 9.

Cena wykonania 1 m betonowego olizzehodnikowegobejmuje:
e prace pomiarowe
» zakup i dostarczenie materialtdw na miejsce wbudavan
» wykonanie koryta i szalunku pod taw
* wykonanie fawy
» ustawienie obrzgy
* wypetnienie spoin zaprajcementowo-piaskoyv
» zalanie spoin dylatacyjnych mgzalewow
* przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe — Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1:2003 Beton-€% 1:Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speajfikpobierania prébek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabwdnych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komoérkowego lub z betekldiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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