ST- 2.1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotemminiejszej Specyfikacji Technicznej (ST9 wymagania dotycee wykonania i
odbioru roboét zwjzanych z budow kanalizacji deszczowej dla zadanjBudowa sieci
kanalizacji deszczowej wraz z przebudosirogi ulicy Stonecznej w Sadkowie, gminati
Wroctawskie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okre&dlenia podstawowe gs zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjari
podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialogbpunkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST- 0
~Wymagania ogolne” punkt 2
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2.2. Rury kanatowe

2.2.1 Rury PE
Rury kanalizacyjne PEHD 100 SDR 1%rednicy: 225 mm

2.2.2 Rury PVC
Rury kanalizacyjne PVC SN8 S SDR 34rednicach: od 160 do 315 mm

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Zmiany kierunkow i spadkow kanalizacji grawitacyjnealizowane bda za pomog
studzienek kanalizacyjnych paozeniowych, przelotowych.

Zaprojektowano:
» studzienki betonowe @ 800, 1000, 1200 mm,
» zastosowano wiazieliwne
- w ulicach i na parkingach - D-400 kN,

Elementy studni:

Podstawa, kmi, ptyty, zwezki, pierscienie wyréwnawcze, pordzy nimi uszczelki
gumowe.

Beton klasy nie riszej ni C40/50, nagkliwos¢ ponizej 4%, wodoszczelrdo W8,
mrozoodporne F-15.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betoym, stanowjcym monolityczne
pofaczenie kegu i ptyty dennej.

Elementy uszczelniage (uszczelki gumowe) samosmang z dodatkowym fartuchem
gumowym zapewniafge dodatkow szczelnéc.

Stopnie ztazowe antyglzgowe zeliwne wg PN-64/H-74086 osadzeao 0,30m.
2.4. Wpusty deszczowe

Wopusty betonowe z osadnikiem @ 500 mm

Zaprojektowano studzienki wpustowe z osadnikandremnicy DN 500mm, wykonane z
elementow betonowych, prefabrykowanych.

Zwienczenie stanowi wpust uliczmyeliwny, klasy D400 z rusztem uchylnym. Studzienki
wyposay¢ w kosze do zatrzymywania grubych odpadoéw.

Polgczenie betonowej studzienki z przewodem kanalizagyj poprzez przégie szczelne.
Ztgcza pomgdzy poszczegolnymi elementami wpustu zaspoirfowaatrzec na gtadko
zapraw cementow.

Wopusty uliczne z osadnikiem wykonywargezsnasgpujacych prefabrykatéw:
» dno studzienki bez odptywu,
» krag betonowy,
» krag bez odptywu,
» krag wienczacy pod krag,
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2.5. Osadnik

Osadnik pionowy o przeptywie poziomym PUR jestadzeniem przeznaczonym do usuwania ze
sciekow deszczowych zawiesiny ogolnej, fatwo opgefj OczyszczanigiekOw nasfpuje w wyniku
przetrzymaniaciekdw w warunkach zwolnionego przeptywu, grawigaeysedymentacji zawiesin
oraz flotacji substancjiéjszych od wody.

WiIot do osadnika wypogany jest w deflektor rozproszeniowy, wylot w deftakodptywu. Wylot ze
zbiornika osadnika patony jest standardowo 50 mnzgjiniz wiot do uradzenia.

Obudove osadnika stanowi zbiornikelbetowy. Zbiornik przykryty jestelbetove ptyta z otworem
wlazowym zamknity zelwnym wlazem dostosowanym do przewidywanego agbuoia
komunikacyjnego.

Pojemnéc¢ osadnika Vos: 1700l

Srednica wewetrzna Dw: 1200mm

2.6. Skltadowanie materiatéw

2.6.1 Rury

Wyroby z tworzyw sztucznycly podatne na uszkodzenia mechaniczne, \wzkwj z czym:

* nalezy chront je przed uszkodzeniami pochgdymi od podiga, na ktorym gsktadowane
lub przewaone, zawiesi transportowych, stosowania nigvida/ch urzdzer i metod
przetadunku,

* rury w prostych odcinkach, sktadoéva stosach na rownym podtn na podktadach
drewnianych o szeroka nie mniejszej 0,1 m i w odsfpach | do 2 metréw. Nie
przekraczé&wysokdaci skladowania ok. | m dla rur o mniejszyiehdnicach i 2 m dla rur
o0 wiekszychsrednicach, (j&i szczegdtlowe wymagania nie stangwiacze)),

* rury w kregach sktadow@na ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nieegraczé wysokdci
sktadowania 2 m,

* rury o re&nychsrednicach powinny kysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tolme, to
rury o wikszychsrednicach i grubszydtiankach powinny znajdowaie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rurdnodkach transportowych,

 szczegolnie naky zwracg& uwag na zakaczenia rur i zabezpieaz@e ochronami (korki,
wkiadki itp.).

* nie dopuszczado skladowania w sposob, przy ktorym mogtyby wpistodksztatcenia
(zagkcia, zagniecenia itp.) - w miamazliwosci przechowywa i transportowa
w opakowaniach fabrycznych,

* nie dopuszczado zrzucania elementow,

* niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwiyzek lub kegéw po podtau,

» zachowa szczegOla ostranas¢ przy pracach w obabnych temperaturach zegirznych,
poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujénamgacznie
wzrasta,

* transport powinien kiywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhdgptak by wolne
konce wystajce poza skrzynitadunkows nie byty dizsze ni | metr. Natomiast rury
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w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,
* ksztaltki, zhczki i inne materiaty powinny léysktadowane w sposob upgtkowany
Z zachowaniem wAgj omawianychrodkOw ostrancsci.
Tworzywa sztuczne mgpgraniczon odporné¢ na podwyszory temperatuy i promieniowanie UV,
w zwigzku, z czym naley chront je przed:
» dlugotrwah ekspozygj stoneczn,
» nadmiernym nagrzewaniem aabdet ciepta.

2.6.2 Studnie betonowe

Teren placu sktadowego powiniencbyyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposany w odpowiednie uggzenia dwigowo- transportowe. Elementy
prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych makktadow& w sposéb zapewnigy tatwy
dostp do uchwytéw monteowych. Prefabrykaty eigce s¢ ksztattem, wymiarami i
wykonczeniem, powinny biysktadowane osobno na podkitadach pragtolch lub
odpowiednio dostosowane do obty@refabrykatu, zapewniggych ods¢p od podiaa
minimum 15 cm.

Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mbgé¢ sktadowane w stosach o wyseékp
1,8 m przetaone podkitadkami. Stosy powinny bgdpowiednio uta@one i zabezpieczone
przed przewrdceniem.

2.6.3 Witazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny @y skladowane z dala od substancji dzidggh koroduco.
Wiazy powinny by posegregowane wg. klas. Powierzchnia skladowaowairma by
utwardzona i odwodniona.

2.6.4 Wpustyzeliwne

Skrzynki wpustow mogiby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na paletactosash do 1,5

m.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgtl podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
0golne” punkt 3.
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3.2. Sprat do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

» koparki

* sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow

» zurawi budowlanych samochodowych

» spycharki

* sprztu do zagszczania gruntu

* innego sprztu do transportu pomocniczego

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze stosowanidgrodkéw transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 4.

4.2.Transport rur kanatowych

Rury musz by¢ transportowane na samochodackzaiowych o odpowiedniej diugoi i
o ptaskiej platformie. Na platformie nie powinnyaggowa sie zadne gwadzie ydz inne
wystapce elementy. Burty boczne powinnychytaskie i pozbawione ostrych kragzi.

Rury o najwekszej srednicy powinny by utozone na spodzie stosu transportowego
bezpdrednio na platformie ezaréwki. Uktadane pojedynczo rury powinnydyyrzektadane
listwami drewnianymi tak, aby nmioa bylo przeeigng¢ pomidzy nimi zawiesia do ich
roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowyohlery tak utazyé stos rur, aby nie
nastpowat bezpéredni kontakt mgdzy kielichami poszczegodlnych rur. Rury nalenocno
Zwigzat, aby unikné¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powirnyéypozewieszone
poza platform pojazdu na diuga@ nie wicksz niz pigciokrotna¢ ich nominalnegrednicy i
nie wiecej niz 2m (mniejsza wartg miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w g@kach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o ajsziej srednicy wewntrz rur o
wickszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki nalezy wyjaé rury “wewrgtrzne”.

Rury tadowane pojedynczo muyday¢ przenoszone przyzyciu migkkich zawiesi, typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatiw.

Rury roztadowywane ¢cznie nie mog swoim cgzarem powodowd zagraenia dla
pracownikow.

Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci.
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4.3 Transport prefabrykatow

4.3.1 Zaladunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéwsraku transportowym oraz roztadunek powinny by
wykonywane przy iyciu urzadzer zmechanizowanych o adigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementow prefabrykowanygdznie z osprgem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przyyaiu zurawi powinny by podwieszone za pomgspecjalnych
zawiesi zapewniagych wigciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportiwnomierne
roztazenie sil na poszczegolnegna.

Do podnoszenia elementdw nale wy¢ hakdw o odpowiednich wymiarach. zytie
nieodpowiednich hakéw me spowodowéauszkodzenie przenoszonych elementow.

4.3.2 Transport prefabrykatoéw

Zaleca st przewoz¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewmmiomego prefabrykatéw powinny by
wyposaone w urzgdzenia zabezpiecaae przed maiwoscia przesunjcia st prefabrykatu oraz
przed maliwoscig zachwiania rownowagrodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomey Rotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny byuktadane na elastycznych przektadkactangch w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie widgaonych powinny by w czasie transportu i
skiadowania uktadane na przektadkach elimeygh maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposob zabezpigcyayykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.
Liczba prefabrykatow utmnych nasrodku transportowym powinna &ydostosowana do
wytrzymataci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed wdzkaiem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowe kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny hy ukladane na elastycznych podktadkachzatgch w pionie pod
uchwytami montzowymi.

Prefabrykaty posiadgje prosi ptasky powierzchng wsporca powinny by ustawione na
podktadkach o przekroju prostgkym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu poxzehni
wsporczej powinny hy ustawione na podkiadkach o profilu odpowiedniotassvanym do
ksztattu tej powierzchni.

4.4. Transport wikazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynérodkami transportu. Wiazy nale
podczas transportu zabezpie€zyrzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciczkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego ngleuktada& na
paletach po 10 sztukaddzyc¢ tasma stalows.
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4.5. Transport wpustowzeliwnych

Wiazy kanatlowe mog by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniemmdczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonania robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania og@lpenkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianmiale oznaczy je w
terenie za pomacdkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- ,Roboty
ziemne” mana przysipi¢ do wykonania rob6t montawych.

5.4. Roboty montaowe
5.4.1 Kanalizacja deszczowa

W celu zachowania prawidtowego pgsti rob6t montaowych naley przestrzegazasady
budowy kanatu od najaszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&padki
i gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentagcProjektow.

5.4.1.1 Rury z PVC

Przewody z PVC maa montowd przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak
uwagi na zmniejszanelastyczné tego materialu w niskich temperaturach, zalecase |
wykonywanie pajczen w temperaturze nie #8zej nk +5°C. Przy ukiladaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym paginaley wskpnie rozmiéci¢ rury
na dnie wykopu i wykonazlacza, przy czym rura kielichowa do ktorej wciskaegtj bosy
koniec nasfpnej rury powinna by obsypana uprzednio warsiwochrona 30cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkdw pe€zenia rur. Osiegtzonych odcinkéw rur mugz
znajdowa sie na jednej prostej a momtaur winien by wykonany oznaczeniami rur do gory.
Zabrania si podktadania pod rury twardych elementoéw (gruz, ieamdrewno) celem
wyprofilowania wymaganego spadku rury. Rury z PV@zit naley za pomosg
kielichowych pojczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanpiegcieniem
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gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia mantary powinna b§ ona przyaita,
zukosowana na bosymikeu (pod ktem 15° tak, by powierzchnia potowy gruleoscianki

rury byta nadal prostopadta do osi rury) i oznaezpowinna by giebokas¢ ztagcza na bosym
koncu rury. Zhcza kielichowe wciskane nale wykonywa wciskapc bosy koniec rury do
kielicha, po uprzednim posmarowaniu go smarem,caalgn przez producenta rur. Do
wciskania bosego kKwma rury przysrednicach powsej] 90mm wywaé nalezry wciskarek.
Potwierdzeniem prawidiowego wykonania gg@enia powinno by osihgniecie przez czoto
kielicha oznaczonej granicy wcisku oraz wspotosi@indgczonych elementow.

5.4.1.2 Rury z PE

Spadki i gkbokasci posadowienia kanatu wykofigodnie z DokumentagjProjektovy.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimozliwos$¢ spuszczeniéciekow lub wody

Z rurochggow i nie powinny by mniejsze ni 0,1%.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édiany
budowli powinna b¥ zgodna z dokumentacjRury w wykopie powinny by utozone w osi
projektowanego przewodu, z zachowaniem projektowlarspadkéw oraz oznaczeniami rur
do géry. Rury na catej dlugo powinny scisle przylegé do poditaa, na co najmniej 30%
obwodu.

5.4.2 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki przelotowe powinny byzlokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odlegtaiciach zgodnych z projektem lub na zmianie kieruk&natu.

Studzienki pajczeniowe powinny by zlokalizowane na pe¢zeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych.

Sposéb wykonania studzienek winiené¢tggodny z zaleceniami i instrukcjami producenta.
Przegcie szczelne rur kanalizacyjnych praemny komory nalgy wykon& fabrycznie.
Studzienki usytuowane w korpusie drogi powinny éndaz typu c¢zkiego wg. PN-EN 124.
W innych przypadkach nina stosowawitaz typu lekkiego wg. PN-EN 124.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynig rowny, natomiast w trawnikach

i zielencach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci 8 cm ponad poziom
terenu.

W écianach komory roboczej oraz komina rgleamontowa stopnie ztazowe, mijankowo w
dwoceh rzdach, w odlegiéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

5.4.3 Studzienki wpustowe
Studzienki sciekowe przeznaczone do odprowadzania wod opadovpmkinny by z

wpustem ulicznynzeliwnym — ruszt uchylny i osadnikiem.
Studzienki wpustowe, powinny bygodne z projektem, wednicy 500 mm.
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Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pogj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne ,, punkt 6
6.2. Kontrola pomiary, badania

Kontrole wykonania wykopu nalg przeprowad# z uwzgbdnieniem wymagapodanych w
punkcie 5.1.

6.2.1 Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgod#éa, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi ignierowi do akceptacji.

6.2.2 Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej Specyfikacji i zaakceptowarprzez
Inzyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie gdnych posadowienia studzien@iekowych i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagagblne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
* m(metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymamagblne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg punktu
6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
* wykonane studzienki ,
* wykonana izolacja,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 nwykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
» oznakowanie robot,
» dostaw materiatu,
» ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
* wykonanie izolacji rur i studzienek,
* wykonanie pomiarow i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaelijnych

PN-EN 13476-1d03:2008ystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcgnieniowe] podziemnej kanalizacji deszczowej i

sanitarnej — Systemy przewodow rurowych diankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorkunyiu (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z rtww sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowe] |
sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winyl(FVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) — €% 2: Specyfikacje dla
studzienek wilazowych i niewtazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w gboko przykrytych
instalacjach (oryg.).

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakescia

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienekzagch. Wymagania,znakowanie,

badaniai ocena zgoduo.
PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe typu B,C,D

10.2. Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kascyjnych,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbiomiaciggow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montzowa producenta rur i armatury.
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