ST-1.2 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania

i odbioru robot zwgzanych z rozbiorky elementéw drog w pasie drogowym dla zadania pn.

.,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebwud drogi ulicy Stonecznej
w Sadkowie, gmina iy Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazasad prowadzenia robot z@anych z rozbidrk
elementow istnigcej nawierzchni :

* rozbiorky nawierzchni z ptyt betonowych na podsypce piasztegy

* rozbiorky warstw nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem

* rozbidrkg nawierzchni chodnikéw z ptytek betonowych wrazymezem

* rozbiorky kraweznikow i obrzery betonowych wraz z wywozem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w Specyfikacji Techniczwgymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialog

2. MATERIALY

Nie wysepuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgial podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 3.

Do wykonania robot rozbiérkowych nawierzchni droglezy uzyé :
» koparki i tadowarki
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* samochody gizarowe

» kruszarki do elementow betonowych

o zrywarki

¢ mioty pneumatyczne

* pity mechaniczne

* inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze stosowanidgrodkow transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 4.

Materialy pochodgce z rozbidrki ména przewozi dowolnym srodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogQlpankt
5.

Roboty rozbiorkowe obejmgjwszystkie roboty przewidziane w dokumentacji pkojeve;,
ST (elementy wymienione w punkcie 1.3) lub wskazarzez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mimna wykonywg mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w ST
lub przez Inspektora Nadzoru.

Krawezniki, obrzeza betonowe i ptytki betonowe naleodkopd, wyjac¢, oczycic i utozy¢ w
stosy lub pryzmy na poboczu. tawy spod kgamikOw, obrzey wylama recznie lub
mechanicznie, gruz wywié na wysypisko.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doyisuwane bez
powodowania z@dnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagie wtasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Wszelki gruz z rozbiérek nawierzchni wywézna biegagco w trakcie prowadzenia robot.
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem materiat uzygkanrozbiorki naley wywiezé na
sktadowisko odpadow ktére @ sie na ul. Jerzmanowskiej 4-6 we Wroctawiu.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow dwpjdupce s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@npalezry zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowej.
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Wszystkie powstatedoty w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ sivykonania wykopow
drogowych nalgy wypeini, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagsgo
terenu i zaggci¢ zgodnie z wymaganiami okflenymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-0,Wymagania ogoinahkt 6.

Kontrola jakaci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiowykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-0,Wymagag@ne” punkt 7.

Jednostk obmiaru jest:
Roboty rozbiérkowe :
e 1 m?2 dlarozbiérki nawierzchni jezdni i chodnikéw
* 1 mdla rozebrania kraynikow i obrzery wraz z tawami z betonu

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymagyagibine” punkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrfgi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

* prace przygotowawcze i pomiarowe

* oznakowanie robot

* rozbidrke warstw nawierzchni drég i chodnikéw

* rozbiorke pozostatych elementow

» zaladunek i odwiezienie materiatdbw z rozbiérki paeaen budowy wg wskaza
Inspektora Nadzoru

e uporzdkowanie terenu rozbiorki

* inne niezldne czynnéci bezpdrednio zwjzane z rozbidrkami elementow ulic
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (ttmdnolity : Dz. U. z 2010 r, Nr
185, poz. 1243 z gdiejszymi zmianami)
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