ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej-@Tg wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania pn.d8wua sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przebudow drogi ulicy Stonecznej w Sadkowie, gmingti Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczi jako czs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, rgle
odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opishny@kt. 1.1.
Wymagania Ogolne natg rozumié€ i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-1 Przygotowanie terenu pod budogv

ST-1.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysalagowych

ST-1.2 Rozbiérka elementéw drog

ST-2 Roboty budowlane

ST-2.1 Roboty w zakresie budowy kanalizacji

ST-2.1.1 Kanalizacja deszczowa

ST-2.1.2 Przepompowniéciekow deszczowych

ST-2.2 Roboty w zakresie budowy drég

ST-2.2.1 Koryto wraz profilowaniem i zagzczaniem podia
ST-2.2.2 Warstwy odgczapce i odcinajce

ST-2.2.3 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
ST-2.2.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchamicznie
ST-2.2.5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
ST-2.2.6 Krawezniki betonowescieki z kostki betonowej
ST-2.2.7 Betonowe obrz& chodnikowe

ST-2.2.8 Humusowanie z obsianiem traw

ST-2.2 Roboty w zakresie budowy instalacji elektrycznych
ST-2.3.1 Instalacja elektryczna przepompowni

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podanednaniki do norm krajowych.
Normy te winny by traktowane jako integralna g€ Specyfikacji Technicznych czytane
w polgczeniu z DokumentagjProjektowy i Specyfikacjami, w ktdrychagswymienione.
Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, kwlsewizuja

w zwigzku z wykonywaniem prac ofiych Kontraktem i stosowania ich postanofviea
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymiSpecyfikacjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglnie zaznajomi 8iz trescig i wymaganiami tych norm.



1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhng obejmuj wymagania ogolne
prowadzenia robot przy przebudowie ulic i budowiendizacji deszczowej, oraz
towarzyszacych robot.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik budowy — urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zaar
i okoliczncsci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych
odbiorow Robét, przekazywania poléce innej korespondenciji technicznej, guky
Inwestorem, Wykonawegci Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezrzez
Zamawiagcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawpowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Ksiazka obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w &&ie
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #iyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapmego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocenjakosci materialdw oraz Roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentac;
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaezrony do umieszczania
w nim drogi i zwgzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy reaownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chrongcych ludzi

i srodowisko przed ug#liwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléleny, z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddavlanych.



Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji Robét lub innych spraw gzamych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddrta autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przedmiar Rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich #ci, w kolejngci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre cz$¢ terenu budowy.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-uaytkows (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu labtgu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju
I pasami dziejcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celazehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw sheych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémuinio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzgca - warstwa znajdgra s¢ miedzy warstwg $cieralrp a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- Podbudowa - dolna czs$¢ nawierzchni shgca do przenoszenia obgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



- Podbudowa zasadnicza - gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanremdy, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

- Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

- Warstwa odsgczajgca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do
nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecistwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadici
przemarzania.

Podioze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

Zadanie budowlane - czs$¢ przedsgwzigecia budowlanego, stanoyzda odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczy, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polegd na wykonywaniu robo6t zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrmudowli drogowej lub jej elementu.

Siet kanalizacji deszczowej grawitacyjnej— kanalizacja przeznaczona do odprowadzenia
wod opadowych, w ktorych przephggiekow nasipuje samoczynnie dgi sile cigzkosci

Przytacze - przewod odptywowy od pierwszej studzienki odosy budynku lub od
ulicznego wpustyciekowego

Studzienka wtazowa- studzienka przystosowana do wchodzenia i wychoidzdla

Wopust deszczowy— urzdzenie do odbiordciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.



Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a kolekbor&analizacyjnym i
obsyplk

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtem lub podsypk a zasypk giéwrg otaczajcy
przewod kanalizacyjny 30cm ponad wierzch rury

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi

i administracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, czs$¢ graficzry, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdbwyvarunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektow:

— dostarczog przez Zamawiagego

— sporadzom przez Wykonawe

W sktad dokumentacji wchodzi:

— Dokumentacja Projektowa zakzona do Dokumentéw Przetargowych — wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargoweyj;

— Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowaraaz Wykonawg w ramach
Ceny umownej.

Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykéodakumentag powykonawcg catcci
wykonanych robot, w tym réwntedokumentagj geodezyjn ( + szkice polowe).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiewaszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikite w trakcie realizacji robot.



1.5.3. Zgodnéé Robot z Dokumentacy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznewskystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawe&go, stanowyi czgs¢ Kontraktu, a wymagania
okreslone w ch@éby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadaminzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiaréw podany nagmie jest waniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatglabzgodne z Dokumentac)
Projektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i STedly uwazane za wartai docelowe, od

ktérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdbw i elementéw budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnadé

z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z Dokumentadprojektovg
lub ST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a elementy rob6t rozebrane i wykonparownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy , w okresinia realizacji
Kontraktu, & do zaka@czenia i odbioru kacowego robo6t, a w szczegoku :

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b enkacych czynnéci zwigzane
z budowg i nienaruszaln@ ich mienia stuagcego do pracy a tak zabezpieczy teren
budowy przed dogpem oséb nieupowiaionych.

> Przed przysfpieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrésiania budowy. W zalaosci od
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potrzeb i posfpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢bya biegco
aktualizowany przez Wykonawc na bieggco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczriwi w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczgstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia
zabezpieczafe lxdg akceptowane przezipniera.

» Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@@ publicznie przed ich rozpoeziem
w sposOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh
okreslonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona
przez Irzyniera. Tablice informacyjne ¢bda utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykoczeniowych Wykonawcaghlzie:
> utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
» podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegglo przepisow
i norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej i innych,
a wynikapcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
> lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogalojazdowych,
> srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekow wodnych goyt lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwosciag powstania pazaru.

Zabezpieczenie zieleni

W poblizu trasy remontowanej drogi, rasdrzewa, ktore w trakcie robot budowlanych mog
zost& naraone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed ®abrym uszkodzeniem,
podczas prowadzenia robot nale



> ostanig@ pnie drzew rosgtych w bezpérednim gsiedztwie przeprowadzanych
wykopow,

» roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w ngamozliwosci powinny by
wykonywane ¢cznie,

» odstonete korzenie drzew, zabezpiec¢zyrzed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub
przemarzngciem (zimy),

» W bezpdrednim zasigu koron drzew nie powinny byokalizowane place sktadowe,

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@sdnibiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poghizda

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza iuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniomjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw narodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za 4dzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerigin
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre mapy¢ wykonane w zakresie przefknia instalacji



i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémnzyniera i wiladze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéyikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze orazidie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykore\wgzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtata powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadnm.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wéetowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymBrgtych na terenie budowy,
Wykonawca zobowjzany jest powiadonii Inzyniera i posipowa dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts
op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktdén nalery zwickszy Cere
Kontraktow.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6, przy
transporcie materiatdbw i wypagnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowychavagi gabarytowo tadunkdw.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. W szczegddsoWykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego.

Wykonawca sporgzi plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowe)j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Irzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa fep elementy byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobogzany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwzane

z robotami ilkdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymtaw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Materialy jakie Wykonawca zamierza zastoséwa celu wykonania robot mugaizyska
aproba¢ Inzyniera.
Wyroby budowlane dostarczone na teren budowsla bspetni@ wymagania techniczne
okreslone w dokumentacji technicznej oraz wymagania &dna okrélone w art. 10 Ustawy
.Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekstrjelity Dz. U. 2006 r Nr 156 poz. 1118.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach dowthnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z
pézniejszymi zmianami.
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Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wivad@ kdzie udokumentowana
przez Wykonawe wiasciwym certyfikatem zgodnym z dokumentem odniesiefRalska
Norma lub aprobata techniczna) wydanym przez prewhac

2.2.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robdét, Wykonawca mtaed Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegoOtowe informacje dotygz proponowanegarodita wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwrieodpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatdw.

Zatwierdzenie partii materialtbw z daneguoddia nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmodita w sposob ggly spetniag wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuwioled wiacicieli i odnagnych witadz na

pozyskanie materialdbw zeérodet miejscowych wgczapc w to zrédia wskazane przez
Zamawiagcego | jest zobowgrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwijzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materialtbw miejscowych dala formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy uicaeniu Robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,zd&c Sk z jego nieprzyjcie

i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosé
i whasciwosci do Robdét i byty dospne do kontroli przez fiyniera.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBadowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupazliwosé¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykooawowiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgorowadzonych przez igniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zady¢ pdzniej zamieniony bez zgody igniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu i maszyn, ktére nie
spowodug niekorzystnego wpltywu na jaké® wykonywanych robdt. Spez i maszyny
uzywane do robdt powinny ldy zgodne z ofest Wykonawcy i powinny odpowiada
wskazaniom zawartym w ST, PZJ zaakceptowanym phzgmiera ; w przypadku braku
ustaléh w powyzszych dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST w terminiepwidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentédw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.
Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera ,w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaelt na osie i innych parametréw
technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezyniera lgda
usungte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na dojaattatérenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robd6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji radyéiz poleceniami kyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziakiy za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrz¢gdnymi okre&lonymi
w dokumentacji projektowej.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostanpoprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Irryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéndt kda
oparte na wymaganiach sformutowania w Kontrakcidyredbonych w dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decliziynier
uwzgkdni wyniki bada& materiatdow i robot, rozrzuty wysgtujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamng kwestk.

Polecenia Iayniera powinny b¥y wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jak&ci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyzyimera
programu zapewnienia jagm, w Kktorym przedstawi on sposéb wykonywania robot
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golny opisupcs:

» organizacg} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» sposOb zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
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» wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

> system (sposéb i proced)r proponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robot,

» wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaieect prowadzenie badd,

» sposob oraz formmgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wychgganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8padorme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) cz$¢ szczego6tow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

» wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igg@lzenia pomiarowo-kontrolne,

> rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

» sposOb pogspowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniemy alignac
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jak@ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zyinier mae za&adat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymaganco do zakresu baflai ich
czestotliwoi¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadg@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem badsaterialtdw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki lkedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dmzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportdow z wynikami baflajak
najszybciej, nie piej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

6.6. Badania prowadzone przez lazyniera

Do celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowrddta ich wytwarzania i zapewniona mygdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabibt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenié zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatdw i prowadzibadania niezailmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytagcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodrizi materiatow i robot z dokumentacprojektows i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badgakosci materiatdw przez Wykonawg Inzynier maze dopyci¢ do
uzycia materiaty, ktore posiadgj
» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych
> deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&ci z : Polsls Normg lub aprobag
technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktoryclh svyymagane ww. dokumenty przez STz#éa partia
materiatéw lgdzie posiadate dokumenty , okiéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niegold.

Materiaty posiadace ww. dokumenty mag by¢ badane w dowolnym czasie. zéé
stwierdzona zostanie niezgodaach wiasciwosci z ST, materiaty zostarodrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowigzujacym Zamawiajicego

i Wykonawe w okresie od rozpoezia robét do Odbioru Kicowego. Odpowiedzialé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy lzda czytelne, w porgdku chronologicznym.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebg¢da oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
> dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania dokumentaciji projektowej,
» dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow
robot,
» terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
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> przebieg robot, trudrdoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw
w robotach,

» uwagi i polecenia liyniera,

daty zaradzenia wstrzymania robot przezymiera, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych

i ostatecznych odbiorow robot,

sprzt uzywany i sprzt niesprawny technicznie,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot

opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na rigaah.

dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

vV VY

YV V VYV

A2 %

Propozycje, uwagi i wyfnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda
przediazone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi

Instrukcje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

6.8.2. Ksega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przepaza s w sposob cigly
w jednostkach przgtych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje daggs Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow , orzaia o jakéci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru rob6t. Winny BBy
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace
dokumenty:
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pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie.

YV VVYVY

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytsa zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokntacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od aligzku ukaczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji kryniera na gimie.

Obmiar robét zanikaggych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadza$rzed ich zakryciem.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dilugaosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej, obkjosci beda wyliczone
w m? jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrdj.
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llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe;. Jeeli urzagdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sgnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniat w Sposob agty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Procedura przegcia robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajastpujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przeziyniera przy udziale Wykonawcy :
» odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

VYV V V

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior roboét zanikagych i ulegaicych kgdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robot. Odbioru
robét dokonuje laynier. Gotowd¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, powiadam@jednoczenie Inzyniera. Irzynier przeprowadza
odbidr niezwitocznie nie pibiej jednak nt 3 dni od daty zgtoszenia.

Wykonawca robot nie mie kontynuowaé robo6t bez odbioru robot zanilgaych i ulegaicych
zakryciu przez layniera.
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8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze kmowym robot

8.4. Odbidr koncowy robot

Zasady odbioru kicowego robot :

» Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaa robot
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.

» Calkowite zakaéczenie robot oraz gotow® do odbioru kéacowego lkdzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na f@mie o tym fakcie layniera.

» Odbior kacowy robot w terminie ustalonym w Kontrakcie, Hcz od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robot i przekazania dokumentow o ktérych
mowa w punkcie 8.5.

» Odbioru kacowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamacago
w obecndci Inzyniera i Wykonawcy.

» Komisja dokona oceny jakoiowej rob6t na podstawie przedémych dokumentow,
wynikow bada, pomiardw, préb kacowych i ocenie wizualnej oraz zgodod
wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

» Komisja zapozna sirébwniez z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

» W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pop@mych lub robot
uzupetniagcych, Komisja przerwie swoje czynsw i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przegia stwierdzajce zakaéczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru kacowego przez Komigj

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami.

» uwagi i zalecenia ltyniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikggh i ulegajcych
zakryciu,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy i ksigi obmiaru,

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych,

> deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatow,

» sprawozdanie techniczne,

» powykonawcz dokumentagj geodezyjn obiektu,

» inne dokumenty wymagane przez Zamasudago.
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Sprawozdanie technicznedzie zawiera :

» zakres i lokalizagj wykonywanych robot,
wykaz wprowadzonych zmian,
uwagi dotycace warunkow realizacji robét,
dat rozpoczcia i zakdiczenia robot.

VYV V VYV

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione
wg wymaga ustalonych przez ftyniera.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupehcych wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost&
obmiarovg ustalon dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycjiethzie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektgw

Cena jednostkowachzie obejmowa:

> robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

> wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymeaysewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

> wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzeniggpma teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

> koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonas&cdan pozycg w Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza movos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych 3 pozycp kosztorysow.

9.2. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzygcych

Koszty zwhzane z wykonaniem robot tymczasowych i towargggeh nie podlegaj
odrebnej zaptacie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg cze$¢ i nalezy je czyt& tacznie

z Dokumentag Projektow i ST, jak gdyby tam one wygiowaly. Rozumie i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&gitpi wymaganiami.

Zastosowanie ¢alg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane péeniej niz 30 dni
przed daj skiadania ofert), o ile nie postanowiono inacZgpboty kda wykonywane
w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z obowrzujagcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN)
lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie petyin przez polskie prawodawstwo i
przepisami obowizujacymi w Polsce.
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