ST-2.2.8 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem humusowania z obsianiemgnawamach zadania

pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz zepumove drogi ulicy Stonecznej
w Sadkowie, gmina iy Wroctawskie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robatwigzanych
z humusowaniem gr. 10 cm i obsianiem tauielercow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus — ziemia rélinna (urodzajna)
Humusowanie— pokrycie trawnikdw humusem w celu zapewnieniardgo wzrostu trawy.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialogdpunkt
15.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST- 0
~Wymagania ogolne” punkt 2

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania zigtéw obgtymi niniejszy ST % :
» ziemia z odkfadu.
* nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgah
gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna fi@naczony procentowy skiad gatunkowy,
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klasz, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, add kietkowania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgial podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
0golne” punkt 3.

Nie wystpuje.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee stosowanigrodkow transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 4.

Zdjety humus mae by przewaony dowolnymsrodkiem transportu.

Nasiona traw mina przewozi dowolnymi s§rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogQlpeankt
5.

5.1. Humusowanie

Gruba¢ pokrycia ziemi rélinnej powinna wynosi 10 cm w zalenosci.
Do wykonania zielkcOw naley wykorzyst& humus zebrany i spryzmowany w ramach robot
przygotowawczych.

5.2. Obsianie nasionami traw

Obsianie traw nalezy wykonywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie
wiosny lub jesieni.

Teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

Przed przysipieniem do obsiewania nale wykona& humusowanie. Po wysianiu trawy
powierzchn¢ pokrywa s¢ gruntem poprzez lekkie grabienie.

W okresie suszy natg systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-0,Wymagania ogolnahkt 6.
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Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie wykonanych tobith zgodndci
z ST, oraz na sprawdzeniu datyawesci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-0 ,Wymagagblne” punkt 7.
Jednostlk obmiarow jest 1 m? (metr kwadratowy) humusowania z obsrarti@aw,.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymaamagblne” punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 9.

Cena wykonania 1 mhumusowania z obsianiem traabejmuije:
* roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu
» dostarczenie i wbudowanie materiatow
* uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja
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