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ST- 2.2.2  WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJ ĄCA  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                 
warstwy odsączającej i odcinającej  dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z przebudową drogi ulicy Słonecznej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                  
z wykonaniem : 

• warstwy odcinającej z pospółki 
• warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami                    
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                   
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST- 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST- 0 
„Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
Warstwa odcinająca powinna być wykonana z pospółki 0/4 mm spełniającej następujące 
warunki: 
- wodoprzepuszczalność : wartość współczynnika wodoprzepuszczalności „k” powinna być 
większa od 8 m/dobę 
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- zagęszczalność : użyty materiał powinien umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is 

warstwy odcinającej równego 1,0 według normalnej próby Proctora (PN-88/B-04481, metoda 
I lub II), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12 
- szczelność (warunek nieprzenikania) określona zależnością : d15/d85≤5 
gdzie : d15 – wymiar sita przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odcinającej 
            d85 – wymiar sita przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża 
-wskaźnik piaskowy WP ≥ 40 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania 
ogólne” punkt 3. 
 
Do wykonania robót należy stosować : 

• równiarki do rozścielania pospółki w wykonywanej warstwie 
• walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego 

współczynnika zagęszczenia 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w specyfikacji ST-0 
„Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem                 
i zawilgoceniem. 
 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne „                
punkt 5. 
 
5.2. Wykonanie warstwy odcinającej 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  
Zagęszczanie należy kontynuować warstwą  10 cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-
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04481:1988. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
Wilgotność zagęszczonego kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z 
PN-B-04481:1988. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek 
powinien być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST-0„Wymagania ogólne” punkt 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji materiałów.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Zagęszczanie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach 
wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 
m2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej              
z tolerancją ± 2 %. 
Wilgotność kruszywa należy badać wg PN-EN 1097-5:2008 przynajmniej dwukrotnie na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w 
trzech wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m 2 

warstwy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0„Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
m2:   wykonania warstwy odcinającej z pospółki 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych 
w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy odcinającej obejmuje: 

• prace pomiarowe 
• zakup i dostarczenie warstwy materiału na miejsce wbudowania 
• rozłożenie i wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu 

• zagęszczenie warstwy 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST  

• utrzymanie warstwy w czasie robót 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 


