ST-2.2.1 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz ¢gzgzaniem
podtaza dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji desaegavraz z przebudoyvdrogi ulicy
Stonecznej w Sadkowie, gminatg Wroctawskie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaiko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem koryta przeznaczonego do zelma konstrukcji nawierzchni jezdni,
chodnikéw i parkingdw oraz profilowaniem i zegczaniem podia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celazehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadici
przemarzania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorobot

z Dokumentagj Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w specyfikacji ST- 0 ,Wymaganialoga

2. MATERIALY

Nie wysepuja.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgial podano w specyfikacji ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 3.

Do wykonania robot naky uzy¢ :

» réwniarek lub spycharek z ukde ustawianym lemieszem, Inspektor Nadzoruweno
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jamdgzyny

* koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt)

» walcow statycznych, wibracyjnych i ptyt wibracyptydo zagszczania

» przewanych zbiornikdw na wogldo zwilzania podtaa, wyposaonych w uradzenia
do rownomiernego dozowania wody

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygze stosowanidgrodkéw transportu podano w specyfikacji ST-0
~Wymagania ogolne” punkt 4.

Mozna wy¢ dowolnychsrodkéw transportu
Wode mozna transportow@adowolnymisrodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-O0 ,Wymagania ogdjne
punkt 5.

5.1. Przygotowanie robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@iejsze przysipienie do wykonania Kkoryta oraz profilowania
I zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgodl Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa
sic ruch budowlany, niezwkany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach roéwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora NadzBiozmieszczenie palikow lub
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szpilek powinno umdiwia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinibyt wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, w miamazliwosci powinien on by
wbudowany w nasyp, feli jest to niemaliwe nalezy odwiez¢ odspojony grunt na odkiad.

5.3. Profilowanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pog#o naley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdrzych poditéa. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmnignd wyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podiau
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehni podiaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w dl koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagscic warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zag;szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysapi¢ do jego zagszczania.

5.4. Zagszczanie podiaa
Zageszczanie podia naley kontynuowg do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskla zag:szczenia naley okreslac w oparciu o

normalry prébe Proctora.

Tablica 1 Minimalny wskanik zag:szczenia

Strefa korpusu Minimalna waiols
Od 0 do 20 cm powej niwelety robot ziemnych 1,00
Od 20 cm do 50 cm patej niwelety robot ziemnych 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odkszta&eie powinien b§ wiekszy od 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podit@ga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalne;j
z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie¢poditaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentual@iecz wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee kontroli rob6t podano w ST-0,Wymagania ogoinahkt 6.

6.1. Badania w czasie robot

6.1.1.Szeroka¢ koryta (profilowanego podim)

Szerokdéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.2.R6wna¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaici podtwzne warstwy natey mierzy¢ 4 metrovy faty

Nieréwnasci poprzeczne warstwy nale mierzy¢ 4 metrowy tatg

Nieréwnasci nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4- metrowej taty i poziomicy.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerancj + 0,5%.

6.1.4.Rz¢cdne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.

6.1.5.Zagsszczanie

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg BN-77/8931-12ie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartai modutdw
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedtug PN-EN 1097-5:2008.

Wilgotnas¢ gruntu podiaga powinna b¥ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do + 10%.

6.1. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikaosci co najmniej 10 cm, wyrGwnane i powtérnie
zageszczone. W przypadku niemmmsci odpowiedniego zagzczenia wbudowany materiat
nalezy wymieni. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykenamarstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0,Wymagag@ne” punkt 7.
Jednostl obmiaru jest 1 m? ( metr kwadratowy) wykonanegdebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymamagblne” punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji podanych
w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” punkt 9.

Cena wykonania 1 frvykonanego koryta obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» zaladunek nadmiaru gruntu i odwiezienie na odkidrdnasyp
* profilowanie
e zagszczenie
* utrzymanie zagszczonego podia
e przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane - Badanie prolbekiy

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe - Robotynie - Wymagania i badania

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychnydasciwosci kruszyw - Czs¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modatlksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obarenie ptyt

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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