Strzeganowice - kontynuacija z lat ubieglych w zakresie wykonania dywanika
asfaltowego  — droga podzielona na pie¢ odcinkéw o dtugosci sumarycznej
[= 32,00 + 35,00 +95,50 + 25,00+35,00= 222,50 m i szerokoSci zmiennej
s=4,50 - 4,00 m.

Zamawiajacy zamierza wykonaC naktadke bitumiczng w miejscowosci Stoszyce o diugosci 1= 222,50 m

i 0 szerokosci s=4,00-4,50 m na istniejacej zachowanej w bardzo dobrym stanie podbudowie ttuczniowej,
oraz na podbudowie , ktéra bedzie wykonana w ramach obecnego zadania.

Rozpoczecie robot w miejscu zakoriczenia odcinka bitumicznego - wykonanego w miesigcu czerwcu 2014 roku.
Miejsce wigczenia , nalezy docigé pita na gtebokos¢ 5 cm. Wykonawca rozbierze pas istniejacej jezdni

o szerokosci 0,5 m i diugosci 4,50m

Odcinek poczatkowy nr 1 - dtugo$ci 32,00 m zostanie utozony bezposrednio na podbudowie ttuczniowej ,
zakwalifikowanej do oczyszczenia przerostow zieleni .

Odcinek nr2 - odtugosci 1=35,50m (do zjazdu w kierunku drogi wewnetrznej) - wymaga wykonanie
poszerzenia podbudowy ttuczniowej do szerokosci s=4,60m. Na tym odcinku wymagane bedzie zdjecie istniejacej
warstwy podbudowy tluczniowej z przerostami darni na szeroko$ci 1,00m . Nalezy na tym odcinku ( poszerzeniu)
nalezy wykonac petng konstrukcje ( warstwa odsaczajaca - 10 cm , warstwa podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm

z kruszywa mineralnego 0/63mm).

Podbudowa na odcinku nr 1inr2 wymaga jedynie nadaniu spadku i=2% daszkowego w kierunku pobocza .

Odcinek nr 3 - o diugosci 1 =95,50 m zostanie wykonana nawierzchnia o szeroko$ci 3,50 m .
Wykonawca na dtugosci | =20 m dokona przejscia z szerokosci s = 4.50 m do szeroko$ci 3,50 m.
Pobocze szerokosci 0,75m jak w opisie

Odcinek nr 4 - to przebudowa istniejacego zjazdu w droge wewnetrzng ( strona P). Skrzyzowanie drog na
powierzchni F= 85,00 m 2 zostanie wzmocniony poprzez utozenia warstwy z kruszywa 0/63 o grubosci 15 cm
Dtugo$¢ odcinka jezdnito | =25,00 i szeroko$ci s = 3,50m

W tym celu , Wykonawca , dokona korekty na podbudowie ttuczniowej, korytowania w miejscu przerostu darni .
Pobocze szerokosci 0,75m jak w opisie

Odcinek nr5 rozpocznie ( pomiedzy budynkami) o dtugosci 1=35,00 m wraz z przebudowa zjazdu w kierunku
sktadu opatéw i zabudowy jednorodzinnej . Szeroko$¢ odcinka s = 4,00m.Na tym odcinku , warstwa nawierzchni,
bedzie ukfadana na istniejacej nawierzchni bitumicznej o szerokosci s= 3,50,. Wykonawca dokona wzmochnienia i
poszerzenia pobocza gruntowego do szerokosci s=0.75m. Zakwalifikowane powierzchnie do wykonania nakfadki to :
- F4+=21,00 m2 w kierunku sktadu opatu

- F2= 25,00 m2 w kierunku drogi wewnetrznej - wraz z wykonaniem podbudowy z mieszanki 0/63 o gr 20cm

- F5= 56,00 m2 w kierunku zabudowan strona L.

W miejscu potgczenia nawierzchni bitumicznych w miejscu wykonania naktadki na istniejacej nawierzchni
bitumicznej ,nalezy wykona¢ swobodne przejscie ( rampa o dtugo$ci I=5,00m) .Nalezy pitg docia¢ krawedz
na dtugo$ci potaczenia na gteboko$¢ 5 cm. W razie konieczno$ci nalezy rozebraé pas o szerokosci s=1,00m.

W trakcie wykonywania prac, nalezy wykonac regulacje istniejacej infrastruktury techniczne; :

-zawory wody w ilosci sztuk -4,

Wykonawca wykona pobocze o szerokosci 75 cm io grubosci min  10-12 cm . Pobocze zostanie wykonane z
materiatu pochodzacego z rozbiérki wzmocnionego kruszywem nowym 0/63 mm . Szeroko$¢ pobocza 0,75m
Spadek pobocza dostosowa¢ do spadku terenu istniejacego.

Zakres robét do wykonania:
v" Wykona¢ reprofilacje podbudowy tluczniowej z nadaniem jej wiasciwego ksztattu i spadku odcinek
o dtugosci w kierunku rowu
Korytowanie zgodnie z opisem na gt. 20 cm ( poszarzenie)
Odbudowa petnej konstrukcji jezdni - zgodnie z opisem odcinkéw,
Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m? dla podbudowy tluczniowe;j
Skropienie emulsjg w ilosci 0,35-0,5 kg/m? dla nawierzchni istniejacej
UtoZenie warstwy bitumicznej z BA o grubosci min. 5 cm
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v" Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy)

v' Wywdz materiatow pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,

v Roboty przygotowawcze zdjecie warstwy darni i humusu w miejscu pobocza wzmocnionego

v" Opracowat, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego

Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .
v' Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?, 0,35-0,5 kg/m?2 dla nawierzchni istniejacej
v' Warstwa nawierzchni o gr. 5 cm spadek daszkowy wraz z dowigzaniem si¢ do istniejgcych
nawierzchni drogowych
v’ pobocze - gr. 10 -12 cm szeroko$¢ 75 cm z materiatu nowego i pochodzacego z rozbidrki

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowa asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skréconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.




