Zadanie 3. Romnéw _ul. Wspdlna
—droga o dtugosci 1=181,50 m iszerokoSci s= 4,00 m.

Pobocze gruntowe s=2x 0,75 m
Zamawiajacy zamierza wykona¢ naktadke bitumiczng w miejscowosci - Romnéw o diugosci 1= 181,50 m
i 0 szerokosci s=4,00m na istniejacej zachowanejw dobrym stanie podbudowie tluczniowe.
Podbudowa wymaga jedynie nadaniu spadku i=2% ioczyszczenia z warstwy ziemi.W tym celu, Wykonawca
, aby nie podnosi¢ niwelety dokona profilowania ( nadanie spadku jednostronnego podbudowie) Ubytko zostng
uzupetnione kruszywem 0,31,5 mm w ilosci $rednio okoto 2,0 cm
W miejscu wiaczenia znajduje sie podbudowa bitumiczna . Na ditugosci potaczenia zostanie docieta krawedz na
gteboko$¢é 5 cm. W trakcie wykonywania prac, nalezy wykonac¢ regulacje istniejacej infrastruktury technicznej
zawory wody w ilosci sztuk - 2 . Studnie kanalizacji sanitarnej w iloSci n=5 szt Wykonawca wykona pobocze o
szeroko$ci 75 cm o grubosci min 10-12 cm , Wykonawca uzupetni pobocze kruszywem nowym o frakcji 0 /63
mm. Konstrukcja istniejacych 4-ch wjazdéw - do wykonania jak droga gtowna

Zakres robét do wykonania:
v Wykona¢ reprofilacje podbudowy ttuczniowej z nadaniem jej wiasciwego ksztattu i spadku odcinek
0 dtugosci w kierunku rowu ,
Skropienie emulsjg w ilosci 0,8 - 1,0 kg/m?
Utozenie warstwy bitumicznej z BA o grubo$ci min. 5 cm
Rozplantowa¢ na szerokosci 2 x 0,75 m materiat nowy
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z korytowania )
Wywdz materiatdw pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegto$¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,
Opracowac, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego
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Konstrukcja jezdni i wjazdéw bedzie nastepujaca .
v Roboty przygotowawcze zdjecie warstwy darni i humusu w miejscu pobocza wzmocnionego
v" Skropienie emulsjg w iloci 0,8 - 1,0 kg/m? ,
v Warstwa nawierzchni  ogr.5cm,
v" pobocze - gr. 10 -12 cm szeroko$¢ 75 cm z materiatu nowego

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegdtowieniem skrdconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




