Zadanie 2. ROMNOW - droga pofozona na dzialce nr 80 o dfugosci I= 82,5 m i szerokosci s= 4,0m.

PRZEDMIAR ROBOT

Pobocze gruntowe 2 x 0,75 m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p Nr specyfikagji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
] Opis techniczny Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég iodwodnienia - tyczenie w terenie réwninnym 1.00
. rycz )
PRZEDMIAR ROBOT 1=82,50m
i i Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi, darni, humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do 10
2 Opis techniczny | ym W cenie nalezy uwzglednié utylizacje i skladowanie m?2 44 63
PRZEDMIAR ROBOT 2 ’
F=(82,50-18,00-5,00) * 0,75 = 44,63 m
) . Oczyszczenie i stniejgcej zanieczyszczonej podbudowy tuczniowej. Zdjecie gérnej wasrwty o
3 Opis techniczny | gr 5 cm .Material do sktadowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione . m2 315.00
PRZEDMIAR ROBOT ’
Warto$¢ obmiarowa F= (82,50)*4,00-15,00 = 315,00m?
4 Opis techniczny Regulacja wysko$ciowa studnia kanalizacji sanitarnej . Wywdz na odl do 10 km t 100
PRZEDMIAR ROBOT [-— sz :
Opis techni Oczyszczenie istniejgcej zanieczyszczonej podbudowy bitumicznej z wycigciem pita mechaniczng
pis techniczny | ypytkéw w podbudowie ( 10% powierzchni) z wyréwnaniem masg ubytkow .
® | PRZEDMIAR ROBOT > Mg 0.10
Uzupetnienie w ilosci do 0,1 Mg.
. . Regulacja wysoko$ciowa istniejacych zjazdow z kb. Regulacja krawegznika betonowego z wykonaniem
6 Opis techniczny taw z betonu C12.5/15 i przetozeniem odcinka kostki betonowej rycz 1.00
PRZEDMIAR ROBOT ’
1=18,00 m , F= 9,00 m?
Opis techni Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych zjazdow z kk. Przetozenie kostki 9/11 istniejacego wjazdu z
pIS techniczny — |yzupetnieniem spoin zaprawg cem-piask na sucho 2
7 PRZEDMIAR ROBOT 2 m 2,25
F=4,50*0,5 =2,25 m?
Wykonanie pobocza wzmocnionego z materiatu pochodzacego z rozbiérki . Pozostata cze$c materiatu -
. Opis techniczny kryszywo 0/63 mm - nowa dowieziona. Szeroko$c pobocza 0,75 cm , grubo$c pobocza wzmocnionego ) 4463
PRZEDMIAR ROBOT |min 10-12cm m ,
F=(82,50-18,00-5,00) * 0,75 = 44,63 m2
D-04.00.00 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Mechaniczna reprofilacjia wraz z zageszczeniem podbudowy po zdjeciuy warstwy zanieczyszczonej
9 Opis techniczny ) o gr 5 cm wraz z uzupetnieniem ubytkéw Reprofilacja materiatem 0/31,5 mm . m2 315.00
PRZEDMIAR ROBOT !
Warto$¢ obmiarowa F= (82,50)*4,00-15,00 = 315,00m2
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie tuczniowej - warstwa z AC 16 W 50/70
Opis techniczny gr. 5 cm W cnie nalezy ujgc docigcie istniejgcej nawierchni w miejscu wiaczenia na dfugosci I= 15,00m i 2
10 PRZEDMIAR ROBOT |rozebrabnie pasa szeroko$ci 0,25 cm krawedzi wraz z jej odbudows. m 345,00
Jezdnia glowna +zjazdy F= 82,50*4,00+1500 = 345,00 m?
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robét . .
budowlanych.
Opis techniczny . . L
" | pPRZEDMIAR ROBOT Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00




