Zadanie 2. ROMNOW - droga potozona na dzialce nr 80 o diugosci 1= 82,5 m
i szerokosci s= 4,0m. Pobocze gruntowe 2 x 0,75 m

Zamawiajacy zamierza wykonaé nakladke bitumiczng ROMNOW - droga potozona na dziatce nr 80
o diugo$ci I=82,5 m i szerokosci s=4,0m. Pobocze gruntowe 2 x 0,75 m
Naktadka zostanie potozona cze$ciowo na istniejacej bardzo zniszczonej podbudowie bitumiczne o dtugosci
20.00 m ( zjazd z drogi wojewddzkiej nr 262) i podbudowie tluczniowej zakwalifikowanej do reprofilacji . W ramach
zadania nalezy wykona¢ remont czastkowy istniejgcej podbudowy poprzez wyciecie uszkodzonych powierzchni
drogi pita mechaniczng , jej oczyszczeniem i wypetnieniem przestrzeni uszkodzonych do wysoko$¢ warstwy
podbudowy gr 5 cm . Podbudowa ttuczniowa po oczyszczeniu z ziemii humusu zostanie wyréwnana warstwg
ttucznia w km 0+020 do km 0+035 o gr 10 cm w celu nadania niwelecie rampy zjazdowej z drogi wojewddzkiej
Istniejaca infrastruktura techniczna , studnie kanalizacji deszczowej i zawory wody - zostang wyregulowane .
Na tak przygotowanej podbudowie bitumicznej i ttuczniowej nalezy potozy¢ nowy dywanik bitumiczny. Nadaé
spadek poprzeczny jezdni drogi gminnej 2% z zachowaniem kierunku spadku podbudowy .
Miejsce potaczen droga wojewddzka droga gminna docigé pita. Dlugosé rampy min 5.00m
Nalezy wykona¢ skarpowanie pobocza gruntowego na szeroko$ci s=2x 75 cm wraz ze zdjeciem warstwy darni
i ziemi . Materiat nie nadajacy sie do ponownego wbudowania do wywozu i utylizacji na odlegto$¢ do 10 km .
W cenie wywozu nalezy ujgé koszty sktadowania i utylizacji .
Odbudowa pobocza gruntowego , polegac bedzie na wykorzystaniu zebranego destruktu bitumicznego
i uzupetnienie go nowym materiatem frakcji 0/63 mm Srednia grubo$¢ pobocza , nie moze byé mniejsza niz
10-12 cm . Spadek pobocza dostosowac do spadku terenu i tak na odcinku rowu szeroko$¢ pobocza wynosic.
Na catym odcinku - pobocze dostosowane do warunkow lokalnych .Dostosowac niwelete drogi do dwéch
istniejacych zjazddw wykonanych w technologii z kk i kb . Zjazd z kb ograniczony kraweznikiem utozonym na ptask

Zakres robé6t do wykonania:

v Odhumusowaé , oczysci¢ teren z darni ,ziemi, materiatu mineralnego - pobocza

v' Skarpowanie pobocza gruntowego

v Wykona¢ reprofilacie podbudowy bitumicznej z oczyszczeniem jej z pozostatosci bitumicznych
(gruzu) i nadaniem jej wtasciwego ksztattu i spadku .
Wykona¢ reprofilacje podbudowy ttuczniowej
Oczyszczenie i uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej
Skropienie emulsjg w ilosci 0,35-0,5 kg/m?
UtoZenie warstwy bitumicznej z BA o grubo$ci min. 5 cm
Rozplantowa¢ na szeroko$ci 2x 0,75 m materiat w celu wykonania pobocza wzmochionego |,
Utozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy
bitumicznej )
Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 10 km lub w miejsce
wskazane przez inwestora,
v" Opracowat, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga wojewddzka
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Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .

Uzupetnienie istniejacej podbudowy bitumicznej ( remont czastkowy ) wraz z nadaniem
wiasciwego spadku poprzecznego

Oczyszczenie podbudowy bitumicznej

Skropienie emulsjg w ilosci 0,35 - 0,5 kg/m? podbudowa bitumiczna

Skropienie emulsjg w ilosci 0,5 - 1,0 kg/m? podbudowa ttuczniowa

Warstwa nawierzchni o gr.5cm,
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Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac¢ w cene jednostkowg, asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.




