PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie 1 - BOGDASZOWICE - ul. Stoneczna o dfugosci | =380,0 m i szerokosci s= 4,50m.

gruntowe 2 x 0,75 m

Pobocze

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV
Nr specyfikacji technicz.
SST

Jed.

Obmiar

D-01.

01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8

Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT

Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég iodwodnienia - tyczenie w terenie rowninnym.

1=380,00m

rycz

1,00

Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT

Skarpowanie pobocza- zdjecie warstwy ziemi, darni, humusu o gr do15cm, z wywozem materiatu do 10
km . W cenie nalezy uwzglednic¢ utylizacje i sktadowanie.

F=380*0,75*2=575,00 m*

570,00

Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT

Regulacja wyskosciowa studnie kanalziacji sanitarnej

n=3

3,00

Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie pobocza wzmocnionego z materiatu nowego - kruszywo 0/63 mm Szeroko$c pobocza 0,75
cm , grubos$c pobocza wzmocnionego min 10-12 cm

F=380%0,75"2=575,00 m2

570,00

Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT

Profilowanie warstwy goérnej z kruszywa zageszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem
spadkéw pod warstwe nawierchni bitumicznej . Powierzchnia reprofilacji do 5 %

Jezdnia glowna F=0,05*4,50*380=85,50 m?

D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9

85,50

Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT

Utozenie nawierzchni bitumicznej na istniejacej podbudowie tuczniowej - warstwaz AC 16 W 50/70
gr. 5 cm W cnie nalezy ujgc docigcie istniejgcej nawierchni w miejscu wtaczenia na diugosci I= 4,50m i
rozebrabnie pasa szeroko$ci 0,25 cm krawedzi wraz z jej odbudowa.

Jezdnia glowna F= 380,00%4,50+15,00+4,50*0,25 =1726,13 m?

skropienie emulsjag w ilosci 1.00 kg/m2 istniejacej podbudowy

1726,13

D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5

Opis techniczny
PRZEDMIAR ROBOT

Oznakowanie pionowe w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robot
budowlanych.

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego

kpl.

1,00

Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac

kpl.

1,00




