
Światłowód

Pomieszczenie PD1 - Pomieszczenie PD2,PD3

ODF PD1 24G SC/PC

1 - 12 kier. Pom. PD2

13-24 kier. Pom. PD3
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kabel opto 2x 12G MM OM3
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ODF PD3 12G SC/PC

ODF PD2 12G SC/PC

PS (PD2)

PS-19"/24

w szafie dystrybucyjnej

złącza SC/PC

PS (PD3)

PS-19"/24

w szafie dystrybucyjnej

złącza SC/PC

15

stelaż zapasu kabla

(na scianie w pom. PD1)

stelaż zapasu kabla

(na scianie w pom. PD2)

stelaż zapasu kabla

(na scianie w pom. PD3)

kabel opto 1x 12G MM OM3

kabel opto 1x 12G MM OM3
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OZNACZENIA

   -  złącze spajane /stałe/

   -  złącze rozłączne

PS (ODF)  -  przełącznica światłowodowa

K   -  czerwony

T   -  zielony

N   -  niebieski

B   -  biały

F   -  fioletowy

P   -  pomarańczowy

S   -  szary

Ż   -  żółty

OPIS KOLORÓW

Br  -  brązowy

R   -  różowy

Cz -  czarny

Tr  -  turkusowy

i  -  naturalny


