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SYMBOL WYSZCZEGOLNIENIE
UWAG: Projektowat:| mgr inz. Magdalena Koztowska— | 158/D0S/10 Data:
1. OKABLOWANIE MIEDZIANE KAT. 6 WYKONAC W SYSTEMIE R&M FREENET Ogtaza 06.2014
2. PRZEWODY SYSTEMU KD | RCP UKLADAC POD TYNKIEM . P : - ;
" : : inz. Bogumil Koztowski 137/01/DUW Skala:
3. WYSOKOSC MONTAZU ZASILACZY | STEROWNIKOW KD —1,2m 0D POSADZKI Spl’(:]}NdZﬂ - 9 / / -
4. WYSOKOSC MONTAZU GNIAZD WTYKOWYCH —0,3m 0D POSADZKI Stadium: Projekt Budowlany Branza: Teletechniczna
5. UZUPELNIC ELEMENTY TRAS KABLOWYCH KANALAMI PCV 40X20 Temat: Arkusz:
6. STEROWNIKI KD SD-560 UMIESCIC W OBUDOWIE ZASILACZA LUB POD
6. OSTATECIN W LOKALIZACJE OSPRZETU N, WLEZY UZGODNIC 7 INWESTOREM Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich
Rysunek: Rys.nr:
RZUT PIETRA—INSTALACJE TELETECHNICZNE 11 /1T




