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OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY

Tytut opracowania: Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku U rzedu
Miasta i Gminy w K atach Wroctawskich

Nazwa obiektu: Ratusz

Adres obiektu: Rynek 1
55-080 Katy Wroctawskie
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Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199  4r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z200 3. Nr 207, poz. 2016 z
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zasadami wiedzy technicznej
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|. WYKAZ ZAt. ACZONYCH RYSUNKOW TECHNICZNYCH

Nr rys. Tytut L.P
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. RZUT PIWNICY-INSTALACJE TELETECHNICZNE 0l/IE
2. RZUT PARTERU-INSTALACJE TELETECHNICZNE 02/1IE
3. RZUT PIETRA-INSTALACJE TELETECHNICZNE 03/IE
4. SCHEMAT FRAGMENTU ROZDZIELNIC RPD1iRPD2i1TG1 |04/IE
5. SCHEMAT ROZDZIELNICY TK3 05/IE
INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH 01T
2. SCHEMAT WLOKIEN KABLA SWIATEOWODOWEGO 2X12G |02/IT
3. ELEWACJA SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ POM. PD1 03/1T
4. ELEWACJA SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ POM. PD2 04T
5. ELEWACJA SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ POM. PD3 05/1T
6. SCHEMAT POLACZEN WEWNETRZNYCH 06/1T
MODULOW KONTROLI DOSTEPU

7. SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU o7NT
8. SCHEMAT REJESTRACJI CZASU PRACY 08/1T
9. RZUT PIWNICY-INSTALACJE TELETECHNICZNE 09T
10. RZUT PARTERU-INSTALACJE TELETECHNICZNE 10/IT
11. RZUT PIETRA-INSTALACJE TELETECHNICZNE 11T
Il. WYKAZ ZESTAWIEN

1. POMIESZCZENIE PD1 .1.
2. POMIESZCZENIE PD2 .2
3. POMIESZCZENIE PD3 I1.3.
4. REJETRACJA CZASU PRACY .4
5. POM. 24 INSTALACJA STRUKTURALNA I1.5.
6. OKABLOWANIE STRUKTURALNE OGOLNE I1.6.
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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji okablowania strukturalnego
wraz z niezbednymi instalacjami elektrycznymi w budynku Urzedu Miasta i Gminy w Kgtach
Wroctawskich budynku Urzedu Miejskiego w Kgtach Wroctawskich.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

» Instalacji zasilania projektowanych urzgdzen teletechnicznych
* instalacji teletechnicznych

» doposazenie i wyposazenie szaf dystrybucyjnych

» systemu KD (Kontroli Dostepu)

» systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy)

* zmiany lokalizacji UPS wraz z dostosowaniem pomieszczenia

4. ZASILANIE

4.1 Pomieszczenie PD1

Zasilanie zasilacza kontroli dostepu KD zostanie zrealizowane z istniejgcej rozdzielnicy
znajdujgcej sie w pomieszczeniu, w ktérej nalezy zamontowac¢ zabezpieczenie B10 z
cztonem roznicowo prgdowym. Z rozdzielnicy do zasilacza nalezy utozy¢é przewdd
YDYz03x2,5mm?* w korycie instalacyjnym zamknietym.

4.2 Pomieszczenie PD2

Zasilanie zasilacza kontroli dostepu KD zostanie zrealizowane z istniejgcej rozdzielnicy
znajdujgcej sie w pomieszczeniu, w ktérej nalezy zamontowac¢ zabezpieczenie B10 z
cztonem roznicowo prgdowym. Z rozdzielnicy do zasilacza nalezy utozy¢é przewdd
YDYz03x2,5mm? w korycie instalacyjnym zamknietym.

4.3. Pomieszczenie PD3

Zasilanie zasilacza kontroli dostepu KD zostanie zrealizowane z projektowanej rozdzielnicy
TK3 zainstalowanej w pomieszczeniu. Rozdzielnica zostanie zasilona z UPS
przeniesionego do tego pomieszczenia. W zwigzku ze zmiang lokalizacji UPS nalezy
zdemontowac fragment koryta w ktorym sg utozone kable zasilajgce UPS oraz rozdzielnice
TK1 i TK2. Zamontowa¢ nowe koryta po wskazanej na rzucie trasie. W celu podtgczenia
kabli do UPS nalezy istniejgce kable przediuzy¢ za posrednictwem muf kablowych POLJ-
01/5x4-16 — kabel zasilajgcy YKYZzo 5x16mm?® , kable zasilajgce TK1 i TK2 YKYzo
5x10mm?"
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Przeniesienie UPS oraz urz adzen zwigzanych zostanie wykonane na odr ebne
zlecenie Inwestora.

Klimatyzator pomieszczenia nalezy zasili¢ kablem istniejgcy zasilajgcym klimatyzator
istniejacy.

Projektuje sie klimatyzator o mocy chtodniczej 3,4kW (moc elektryczna 0,97kW) z
inwerterem. Klimatyzator powinien by¢ dobrany do pracy ciggtej z automatyczng regulacje
temperatury. Instalacje chtodniczg wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzenia
(ASYG 12 LMCA(jednostka wewnetrzna), AOYG 12 LMCA(jednostka zewnetrzna)).
Zaprojektowano w pomieszczeniu oprawy oswietleniowe nastropowe 72W swietlowkowe.

4.4. Zasilanie rejestratora czasu pracy

Zasilanie zasilacza dla rejestratora czasu pracy nalezy wykona¢ z rozdzielnicy RG1
przewodem YDYzo 3x2,5mm? .Przewod nalezy prowadzi¢ w projektowanych korytach
elektroinstalacyjnych.

5. INSTALACJE TELETECHNICZNE

5.1 Sie¢ swiatlowodowa

W ramach modernizacji nalezy wykona¢ potgczenia Swiattowodowe wielomodowe 12
widknowym kablem swiattowodowym kategorii OM3 relacji:

* Pomieszczenie PD1 ODF 1-12 - PD2 ODF 1-12

* Pomieszczenie PD1 ODF 13-24 - PD3 ODF 1-12
W kazdym pomieszczeniu doposazy¢ szafe dystrybucyjng w przetgcznice ODF, oraz
zainstalowac¢ skrzynke zapasu sSwiattowodowego z 15 metrowym zapasem kabla, w
pomieszczeniu PD1 skrzynka zapasu wspolna dla obu relaciji.
Swiattowdd uktadaé na istniejgcych i projektowanych trasach kablowych elektrycznych.

5.2 Sie¢ strukturalna

Okablowanie miedziane kat. 6 wykona¢ w systemie R&M FreeNet, w tym celu doposazy¢
szafe dystrybucyjng w:

* Pom. PD1 - nowy nieekranowany patchpanel 24 portowy z 8 modutami RJ45 kat. 6

* Pom. PD2 — 4 moduty RJ45 kat. 6
W pomieszczeniu nr 24 zainstalowa¢ gniazdo serii Legrand Mosaic 2xRJ45 kat.6, dla
systemu KD i RCP w miejscach przylgczenia sterownikdw oraz rejestratora pozostawi¢ 2m
zapas kabla UTP wszystkie niezbedne trasy uzupeti¢ korytami kablowymi PCV 40x20.
Dodatkowo w piwnicy w istniejgcym pomieszczeniu UPS zdemontowac¢ gniazdo 2xRJ45 nr
143,144 i przenies¢ je do nowo projektowanego pomieszczenia PD3 wykorzystujgc
istniejgce okablowanie strukturalne.
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5.3 Kontrola dost epu

System kontroli dostepu nalezy wykona¢ w oparciu 0 rozwigzania i urzgdzenia firmy
UNICARD. System bedzie obejmowat 3 pomieszczenia PD1, PD2 oraz PD3. W
pomieszczeniu PD1 nalezy zaadoptowac istniejgcy system KD pod projektowane
urzgdzenia. W pomieszczeniach PD2 i PD3 kontrole dostepu wykona¢ w oparciu o
elektrozaczepy rewersyjne.

5.4 Rejestracja czasu pracy

System rejestracji czasu pracy nalezy wykonac¢ w oparciu 0 rozwigzania i urzgdzenia firmy
UNICARD. System bedzie sktadat sie z rejestratora oraz dodatkowego czytnika,
zainstalowanego po drugiej stronie przejscia. Z jednej strony bedg rejestrowane wejscia
natomiast z drugiej strony bedg rejestrowane wyjscia, szczegodlty ustalic na etapie
wykonawstwa z wiascicielem obiektu. Dodatkowo system RCP bedzie wspotpracowat z
systemem rejestracji obrazu SARO IP umozliwiajgcym zapis sekwencji rejestracji
uzytkownika przy czytniku.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM PO SREDNIM

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie obwodu w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowano wytgczniki instalacyjne nadprgdowe.

8. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowaé zgodnie z:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z pdzn.
zm.),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z
pozn. zm.),

odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych i zgodnie z
wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i
szczegoOtowymi normami i wytycznymi branzowymi,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Ustawg z dnia 16.06.2003r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).

opracowanie: mgr inz. Magdalena Koztowska Ogtaza



