KEBLOWICE droga gminna na dziatce nr 7/2 o dtugosci = 335,00 m
i szerokosci s= 3,50 -4,00m. Pobocze gruntowe jednostronne s= 0,75 m

Zamawiajacy zamierza wykona¢ remont istniejacej nawierzchni w miejscowosci KLEBOWICE - drogi
gminnej na dzialce nr7/2 o dtugo$ci |= 335,00 m i szerokosci s= 3,50 -4,00m. Pobocze gruntowe jednostronne
s=0,75m

W ramach odrebnego zadania , zostanie rozebrana istniejaca nawierzchnia z brukowca , oraz utozona
warstwa ttuczniowa . Remont nawierzchni polegac bedzie na wykonaniu na przygotowanej podbudowie
ttuczniowej , dokonanie jej reprofilacji , utozeniu warstwy bitumu oraz regulaciji istniejacych kraweznikow
kamiennych. Wykonawca zadania wykona regulacje wszelkiej infrastruktury technicznej znajdujacej sie w
konstrukciji jezdni , oraz na swoj koszt wymieni wszelkie uszkodzone zawory i zasuwy , pokrywy studni sanitarnych

Aby dobrze skalkulowa¢ wymiany - Wykonawca dokona wizji lokalne;

Zakres prac do wykonania

v" Dokona¢ reprofilacji istniejacej podbudowy tuczniowej,

v’ Zagesci¢ istniejacg podbudowe ,

v Wyregulowac istniejacy opornik kamienny przy chodniku z docigciem i uzupetnieniem

v Wykona¢ skarpowanie szerokosci 0,5 - 0,75 m w miejscu pobocze gruntowego

v Rozplantowaé na szeroko$ci 0,75 m materiat w celu wykonania pobocza wzmocnionego ,

v’ Ulozy¢ warstwy konstrukcyjne pobocza ( materiat nowy + pochodzacy z reprofilacji podbudowy
bitumicznej )

v’ Ulozy¢ warstwe nawierzchni bitumicznej na przygotowanym podtozu

v Wywdz materiatow pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegtos¢ do 10 km lub w miejsce

wskazane przez inwestora.
v Opracowact, uzgodnié¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego - droga gminna

Konstrukcja jezdni bedzie nastepujaca .
v"Istniejaca podbudowa - zageszczona ( badania VSS) z nadaniem witasciwego spadku
poprzecznego
v Warstwa nawierzchni z BA o gr. 5 cm wraz ze skropieniem,

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowa, asortymentu robot.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze robo6t a roboty budowlane winny byé wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzgdzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.




