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Projekt: Michel Tortel

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

Szczelnos¢ komory optycznej: IP 66"
Szczelno$¢ komory osprzetu: IP 66"
Odpornosé na uderzenia (szkto): IK 08¢
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS):  Teceo 1 0.060 m?2
Teceo 2 0.064 m?
Napiecie zasilania: 230V - 50Hz
Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub 11©
Waga: Teceo 1 9.6 kg
Teceo 2 17.5 kg
Proponowana wysoko$¢ montazu: Teceo 1 4-8m
Teceo 2 6-12m

® zgodnie z norma IEC — EN 60598
¢ zgodnie z norma IEC — EN 62262

LALETY

e Zoptymalizowane zuzycie energii oraz kosztdw utrzymania

* Wtasciwe oSwietlenie dzieki LensoFlex2®, zapewniajgce wysoka
wydajnos¢ fotometryczna, komfort i bezpieczefistwo

e Elastyczny system optyczny o modutowej ilosci LED

e FutureProof: szybki demontaz i wymiana optyki lub modutu
zasilajacego po zakoficzeniu okresu uzytkowania

e ThermiX® i LEDSafe® (opcja): zachowuja wydajnos¢ oprawy
w miare uptywu czasu

e Trwate i przetwarzalne materiaty

e Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV

TECEO @) THE GREEN LIGHT

SKUTECZNE I ZROWNOWAZONE

OSWIETLENIE

Oprawy Teceo oferuja zoptymalizowang wydajnos¢
fotometryczna przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.
Jest to idealne narzedzie do poprawy pozioméw natezenia
oSwietlenia w duzych i matych miastach, przy jednoczesnym
oszczedzaniu energii i zredukowanym wptywie opraw na
Srodowisko. Oprawy Teceo wystepujg w dwdch rozmiarach.
Teceo 1 moze posiadac az do 48 LED6w przez co jest idealnie
dopasowanym rozwigzaniem do o$wietlenia ulic osiedlowych,
drég miejskich, Sciezek rowerowych oraz parkingéw, podczas
gdy Teceo 2 mogace posiadaé do 144 LED6w jest idealne do
duzych drég i autostrad. Oprawa jest wyposazona w system
optyczny drugiej generacji LensoFlex2®. Jest to system
optyczny zapewniajgcy wysoka wydajnos¢ fotometryczna
zoptymalizowang dla konkretnego zastosowania oraz
minimalne zuzycie energii. Oprawy Teceo oferujg szeroki wybér
modutéw LED, pradu sterujgcego oraz opcje sciemniania w celu
dalszej maksymalizacji oszczedno$ci energii i zapewnienia
najbardziej optacalnego rozwigzania. Istnieje mozliwos¢
zastosowania oprawy TECEO na stupie w wersji z dodatkowym
dolnym wysiegnikiem, dzieki czemu ulice, boczne uliczki oraz
duze powierzchnie moga by¢ oSwietlone przy zastosowaniu
tego samego typu opraw. Wysiegnik montowany do Sciany
umozliwia oSwietlanie waskich uliczek oraz innych stabo
oSwietlonych powierzchni.

Kolor: AKZO light grey 150 sanded
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W celu uzyskania bardziej szczegétowych informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.



TECEO QOSWIETLENIELED

MAKSYMALNA 0SZCZEDNOSC ENERGII

Minimalny koszt inwestycyjny byt sita napedowa podczas rozwijania produktu TECEO.
Oprawy sg wyposazone w r6znorodne opcje Sciemniania oraz zdalnego sterowania w celu
uzyskania znacznej redukcji kosztéw zuzywanej energii. Jest to bardzo konkurencyjne
rozwigzanie w poréwnaniu do opraw wyposazonych w tradycyjne Zrddta Swiatta takie

jak wysokoprezne lampy sodowe.
LENSOFLEX2®

Oprawy Teceo sg wyposazone w system optyczny drugiej generacji LensoFlex2®,
bazujgcy na r6znorodnosci specjalnych soczewek opracowanych przez firme Schréder.
System ten znajduje zastosowanie w przestrzeni miejskiej, gdzie innowacyjne
zastosowania sa wyznacznikiem jakosci. LensoFlex2® dziata na zasadzie dodawania
krzywych fotometrycznych. Kazda dioda jest potgczona z konkretng soczewka generujac
kompletng krzywa fotometryczng oprawy. Strumief oprawy zmienia sie w zaleznosci od
ilosci zastosowanych diod.

WYDAJNOSC I ELASTYCZNOSC

Oprawy Teceo sg wyposazone w system optyczny oparty na modutowej iloSci LED,
dzieki czemu oferujg szeroki zakres wyboru strumienia Swietlnego. Moga by¢

réwniez wyposazone w réznorodne zasilacze oraz opcje Sciemniania.

Dzieki uniwersalnemu uchwytowi montazowemu oprawa Teceo moze by¢ zainstalowana
pod katem, co pozwala uzyskac optymalng wydajnosé fotometryczng.

Taka elastyczno$¢ zapewnia odpowiednie dopasowanie rozsytu fotometrycznego do
rzeczywistych potrzeb oSwietleniowych konkretnej powierzchni.

INTELIGENTNE OSWIETLENIE

Oprawy Teceo moga by¢ wyposazone w produkty z serii OWLET, dzieki czemu moga
dokonywac redukcji mocy w trybie stand-alone, sieci autonomicznej lub systemie
telemanagementu. Scenariusze pracy opraw oraz funkcjonalnos¢ ,,Swiatto na zadanie”
wykorzystujaca czujniki ruchu pozwala dostosowac oSwietlenie do rzeczywistych
wymagafn danego miejsca i czasu przy zapewnieniu optymalnego bezpieczefistwa

i komfortu uzytkownikéw oraz maksymalnej mozliwej oszczednosci energii.

FUTUREPROOF

Oprawy Teceo zostaty zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii tak,
aby spetnié zatozenie koncepcji FutureProof. System optyczny posiada klase szczelnosci
IP 66, dzieki czemu skutecznie chroni moduty LED oraz soczewki przed kontaktem ze
Srodowiskiem zewnetrznym i zapewnia statg wydajno$¢ fotometryczng w miare uptywu
czasu.

Optyka i uktad zasilajgcy moga zostac szybko zdemontowane i wymienione

po zakoficzeniu okresu uzytkowania. Koncepcja FutureProof umozliwia réwniez

zastosowanie innowacyjnych rozwigzah w istniejgcym modelu w przysztosci.

Te tatwe i szybkie procedury redukujag koszty obstugi oraz przyczyniaja sie do redukcji
kosztéw eksploatacji catej instalacji oSwietleniowe;.
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FOTOMETRIA

TECEO 1

Liczba LED Neutralny biaty 16 LED 24 LED 32 LED 40 LED 48 LED @100.000h
Nominalny strumief Swietlny (Im*) 2200 3400 4500 5700 6800
Prad: 350mA Sredni pobdr mocy (W) 18 27 36 44 53
Wersja solarna - 12V v v v v v
Wersja solarna - 24V v v v v v
Nominalny strumief Swietlny (Im*) 3000 4500 6000 7500 9000
Sredni pobdr mocy (W) 26 38 51 63 75
Prad: 500mA 90%
Wersja solarna - 12V v v v - -
Wersja solarna - 24V v v v v v
Nominalny strumief Swietlny (Im*) 3800 5800 7700 9700 11600
Sredni pobdr mocy (W) 36 55 71 90 107
Prad: 7oomA
Wersja solarna - 12V v - v - -
Wersja solarna - 24V v - v - -

TECEO 2

Hacgba Neutralny biaty 56 LED | 64 LED 72 LED 8o0LED 88LED 96 LED 104LED 112 LED 120 LED 128 LED 136 LED 144 LED @100.000h
l:lomitlraln(}l si)rumien 8000 9100 | 10200 & 11400 12500 13700 @ 14800 | 16000 @ 17100 18300 | 19400 20500

Prad Swietlny (Im

350mA ¢ . .
(S\,'\'Bdn' pobor mocy 62 70 78 86 94 102 116 124 132 140 147 155
gx?;itr;:;r%sﬁ)rumien 10500 | 12000 | 13500 @ 15100 | 16600 & 18100 19600 & 21100 22600 24100 | 25600 | 27100

Prad

500mMA &redni pob6 90%
(VI\'I% ni pobormocy 87 99 111 122 134 146 163 174 186 198 210 221

prad gx?‘;lt?:)lra/rsﬁ;umlen 13600 15500 17500 & 19400 21300 23300 25200 27200 29100 31100 -

700mA &redni pob6
(\;\'8 ni pobormocy 123 139 163 180 196 213 229 245 262 279 -

(*) Nominalny strumiefi Swietlny zalezy od rodzaju zastosowanych diod i moze zmienia¢ sie wraz z nieustannym rozwojem technologii LED.
Rzeczywista warto$¢ strumienia Swietlnego wychodzgcego z oprawy zalezy od warunkéw pracy np. temperatury, zanieczyszczenia srodowiska oraz od sprawnosci optycznej
oprawy. W celu uzyskania najswiezszych informacji dotyczacych aktualnych skutecznosci swietlnych LED zachecamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

(**) Zgodnie z IES LM-80 - TM-21.




ROZSYLY SWIATLOSCI

LED optyka 5098 — Waska uliczka
|

460 383 307 230 153 cd/kim
907

10°/170°

LED optyka 5103 — Drogi osiedlowe LED optyka 5068 — Drogi miejskie

%0

300 250 200 150 100
907

cd/kim

20°/160°

LED optyka 5102 — Autostrady

LED optyka 5120 — Powierzchnie
Sredniej wielkosci

TECEO 1 - WERSJA SOLARNA

NA CZELE ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU

Oprawa Teceo 1 dzieki bardzo niskiemu zuzyciu energii, moze by¢ zasilana

energig stoneczna, oferujgc jeszcze bardziej trwate rozwigzanie oSwietleniowe.

Wersja solarna oprawy Teceo 1 — wyposazona w zasilacz specjalnie

zaprojektowany do tego zastosowania — zapewnia wysoka skutecznosé, dzieki

czemu rozmiar paneli oraz pojemno$¢ baterii moze zosta¢ zmniejszona, co
minimalizuje catkowity koszt posiadania instalacji.

Wersja solarna oprawy Teceo 1 jest doskonatym narzedziem odpowiadajacym
na obawy w zakresie efektywnosci energetycznej oraz oferujgcym wykonanie

rozwigzania oSwietleniowego w technologii LED w instalacjach nie podtgczonych

do sieci energetycznej.

Oprawa Teceo w wersji solarnej jest odpowiednia dla obydwu typéw baterii,
zaréwno 12V jak i 24V. Moze zatem zapewnic zakres strumienia Swietlnego diod
LED w zakresie od 2200 do 9ooolm, aby sprosta¢ wymaganiom oSwietleniowym

dla wielu zastosowan, takich jak parkingi, Sciezki rowerowe, drogi osiedlowe etc.
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Bezposredni
dostep

do uktadu
zasilajacego
oraz komory

Wspornik ze stali ocynkowanej
podtrzymuje otwarta pokrywe w czasie
prac konserwacyjnych.

Szczelnos¢ komory

elektrycznej IP 66.

Odpornosé na
przepiecia do
10kV.

elektryczne;j.

Roztgcznik
elektryczny
(natychmiastowe
automatyczne
odtaczenie

zasilania).

ThermiX®: duza
powierzchnia dla
mozliwie najlepszego
odprowadzania
ciepta.




Czujnik ruchu (opcja)

TECEO
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LensoFlex2®: specjalnie dopasowany

=\ system optyczny oferuje elastyczno$¢
oraz wydajnosé fotometrii.
A 70m

LEDy w kolorze neutralnym

biatym (ciepto-biate oraz chtodno-biate

opcjonalnie) wyposazone w soczewki
opracowane prze firme Schréder.

Trwate i przetwarzalne materiaty:

odlew aluminiowy oraz ptaski
klosz szklany o wysokim
wspotczynniku.

Szczelnos¢ komory optycznej
IP 66. Szkto o wysokim
wspotczynniku przepuszczania

zapewnia optymalng wartos¢
Modutowe systemy

strumienia Swietlnego.
LED dla oSwietlenia

precyzyjnego i zgodnego
z konkretnymi wymaganiami
oSwietlanej powierzchni.

System optyczny FutureProof,
ktéry tatwo zdemontowac i zastapié, aby w petni
wykorzystaé rozwdj technologiczny w przysztosci

(zdjecie pokazuje wariant z LEDSafe®).

Montaz poziomy

lub pionowy.
Uniwersalny uchwyt

montazowy.

TECEO

V)



PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

Oprawy TECEO cechuja sie niezwyktg wydajnoscig fotometryczna.
Elastycznos¢ systemu optycznego LensoFlex2® pozwala uzyskiwac wiele rozsytéw Swiattosci, aby skuteczniej reagowac na
wymagania oSwietlenia miejskiego. Ponadto mozliwos¢& zmiany iloSci zastosowanych LED pozwala na precyzyjne dostosowanie

mocy oprawy w zaleznoSci od obszaru, ktéry ma by¢ oSwietlany.
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- Optyka LensoFlex2® ,,Waska uliczka” 5098 - Optyka LensoFlex2® ,,Drogi osiedlowe” 5103
- Klasy oSwietlenia S zgodnie z CIE 115 - Klasy oSwietlenia ME4 zgodnie z CIE 115

- Optyka LensoFlex2® ,,Drogi miejskie” 5068 - Optyka LensoFlex2® ,,Autostrady” 5102
- Klasy oSwietlenia ME3 zgodnie z CIE 115 - Klasy oSwietlenia ME3 zgodnie z CIE 115

- Optyka LensoFlex2® ,,Powierzchnie Sredniej wielko$ci” 5120 - Optyka LensoFlex2® ,,Duze powierzchnie” 5121



UTRZYMANIE STRUMIENIA SWIETLNEGO W CZASIE

Przy standardowych rozwigzaniach zaktadany w obliczeniach wspétczynnik utrzymania MF, powoduje w poczatkowym okresie
eksploatacji nadwyzke ilosci Swiatta, a wiec zuzycie energii zainstalowanych opraw jest zbyt wysokie. Wydajnos¢ opraw spada powoli
do osiagniecia minimalnego wymaganego poziomu dopiero przy koficu okresu eksploatacji instalacji (wykres A).

Oprawy Teceo pracujg przy zachowaniu statego strumienia Swietlnego (ang. Constant Light Output — CLO).

TECEO w precyzyjny sposéb kontroluje swoje potrzeby energetyczne tak, aby zapewniaé stale wymagany poziom

odwietlenia — nie wiecej i nie mniej — przez caty okres uzytkowania (wykres B).

W ten sposob mozemy wygenerowac dodatkowe oszczednosci energii nawet do 10%.

Lux kWh

(A . B/ .

100 000 h 100 000 h
—— Poziom o$wietlenia przy standardowych LED —— Zuzycie energii dla standardowego systemu LED
—— Wymagany poziom o$wietlenia = poziom oSwietlenia LED z rozwigzaniem CLO —— Zuzycie energii systemu LED z zastosowaniem CLO
Nadwyzka Swiatta Oszczednosci energii

ZMIENNE NATEZENIE OSWIETLENIA (SCIEMNIANIE) DLA SKUTECZNEGO
I KOMFORTOWEGO OSWIETLENIA

100% WCHSIE "oy

Wtasciwe oSwietlenie polega na precyzyjnym 70% Oszczednlosu enersgit

dopasowaniu ilosci Swiatta do rzeczywistych wymagan :

charakteryzujacych dane miejsce i czas w zaleznosci 50% :

m.in. od iloSci Swiatta dziennego oraz natezenia ruchu. 30% :

Systemy Sciemniania zapewniajg znaczne oszczednosci E

energii. Oprawy Teceo moga byé wyposazone w r6zne 21hoo o1h‘3o 06hoo
systemy Sciemniania oraz zdalnego sterowania. oo e oshoo

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

Poprzez zastgpienie starych opraw wyposazonych

w wysokoprezne lampy sodowe o mocy 70 W, zuzycie
energii zostato zredukowane 0 30% do 0.23 W/m?2
przy zachowaniu wymagan 0.5 cd/m?2

(SLEEC-L=0.46 W / cd/m2? /m2 <1 zgodnie z CIE 13201).
Przy zatozeniu 4,000 godzin pracy rocznie na

odcinku o dtugosci 1 km oprawa TECEO zuzywa mniej
niz 2.5 kWh/dzien. Emitowane jest przy tym mniej

niz 7.9 kg eq CO, zgodnie ze Srednim Europejskim
ekwiwalentem 0.46 kg eq CO,/kWh.

Teceo 1

LensoFlex2® 48 LED @350 mA
Neutralny biaty

54 W

MF=0.8

MEs - klasa drogi p—
L,=o0.5cd/m? ‘ ‘
TECEO
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TECEO

WYMIARY

Teceo 1 Teceo 2

W 318mm 439mm

- L 607mm 788mm
H1 141mm 138mm

H2 113mm 119mm

MONTAZ

PIONOWY POZIOMY

0

)
0- 5O Sh

* Montaz uniwersalny na @ 42-60 mm e Do rury o Srednicy 60 mm.

Dostosowany dla stupéw
i wysiegnikéw typu ELAYA

lub @ 76 mm. Dostosowany dla stupoéw

typy THYLIA
i wysiegnikéw typu ITO

e Zaprojektowany dla stupéw




ITO StUPY I WYSIEGNIKI

ITO MODEL NISKI

8 M T %"—"‘% ;QJ
6 M
--------------------------------------------------------------------- Q{%FF
4M
2N
ITO MODEL WYSOKI
lZM ............................................................................ ¥N/ ..................... ﬂ
Wysiegnik
nascienny
OM e T
-
6 M
................. e S | S | B | B | NSRRI
ITO
L1 1200mm
L2 1680omm




THYLIA StUPY I WYSIEGNIKI

oY |

ELAYA StUPY I WYSIEGNIKI

L2 ‘

L4

-
TV

L

L1
L2
L3
L4
Ls
L6

ELAYA
189o0mm
1700mm
1250mm
1100mm
1050mm

450mm

Jako opcja wysiegnik ELAYA moze byé wyposazony w kolorowa diode akcentujaca.
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LESTAWY I

OPTYKA

LensoFlex2®

FutureProof

Modut LEDSafe®
Klosz

Ptytka montazowa

ELEKTRYKA

Zakres mocy

Staly strumien w czasie (CLO)

Sciemnianie/kontrola
przelgczania

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Odpornosé na przepiecia
Roztgcznik

Solar

MECHANIKA

Montaz uniwersalny

INNE
Ptytka uktadu zasilajacego

Okablowanie

Kolor

® zawiera

O opcja

x niedostepny

OPCJE

Liczba LED

Rozsyty Swiattosci

Temperatura barwowa LED

Zainstalowany

Szkto

Prad sterujacy

1-10V

Bi-Power

Profil

Fotokomérka (czujnik ruchu)
OWLET

Klasa Il

Klasal

12/24V

@ 42-60mm

@ 76mm

Light grey
Wszystkie RALi AKZO

Teceo 1: 16-24-...-48
Teceo 2: 56-64-...-144
6

Neutralny Biaty
Ciepty Biaty

Chtodny Biaty

Wysoka przejrzystos¢

Wysoka sprawno$¢

350mA
500mA

700mA

50%

uzytkownika

LuCo

10kV

Po otwarciu

2 Sruby M8
+ zacisk ze stali nierdzewnej
2 Sruby M8

+ zacisk ze stali nierdzewnej

dowolna dtugosé

AKZO 150

Standard

X X @€ X @€ O O e o e o

X O @ O @ X X X X X | X X X e

X @& X e

O e O X

Wydajna

O O @@ X @€ O O e o o o

O/0C e O e OO0 0O/0 0 0 O|e O

Ol e O e

O e O O

Premium
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