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1. WSTEP

Projekt wykonawczy oswietlenia drog lokalnych w miejscowosci Gniechowice opracowano na
zlecenie Gminy Katy Wroctawskie. Z uwagi na brak istniejacego os$wietlenia, w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszych, postanowiono zaprojektowaé nowe oswietlenie w

lokalizacjach wskazanych przez inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wytyczne inwestora,

- Mapy do celéw projektowych,

- Warunki przytaczenia RD55/EZ/12827/1232/13

- PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-443:2006 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi 1 zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

— PN-EN 40-3-1:2004 — Stupy oswietleniowe. Czeg$¢ 3-1: Projektowanie 1 weryfikacja —
Specyfikacja obcigzen charakterystycznych.

— PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe. Czg$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe — Wymagania.

— PN-EN 60099-1:2002 — Ograniczniki przepi¢¢. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepig¢ do
sieci pradu przemiennego.

— PN-EN 60269-1:2010 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania ogdlne.

— PN-EN 60598-2-3:2006 — Oprawy os$wietleniowe — wymagania szczegétowe — Oprawy
oswietleniowe drogowe 1 uliczne.

— PN-EN 62275:2010 - Systemy prowadzenia przewoddéw - Opaski przewodow do instalacji
elektrycznych.

— PN-EN 61386-24:2010 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes$¢ 24:
Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

— Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-E-08501:1998 — Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa.



3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

2)

- Oswietlenie drogowe w miejscowosci Gniechowice, ul. Porzeczkowa.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY

3)

OSWIETLENIA DROGOWEGO
— Na granicy dz. nr 399/5 1 399/6 znajduje si¢ ztacze kablowe typu ZK-1.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU DOTYCZACE ZASILANIA

4)

W ENERGIE ELEKTRYCZNA
- Obwod os$wietleniowy zasilany bedzie z projektowanej szafy zasilajgco-sterownicze]

zlokalizowanej na granicy dziatek 399/5 1399/6.
PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI

5)

- Dlugo$¢ projektowane;j sieci oéwietlenia kablem Y AKY4x25mm® wynosi: 588m.

- Shipy stalowe okragle ocynkowane wysokosci minimum 8m zamontowane beda na
fundamentach B-120 lub rownowaznych. Wysiegniki jednoramienne oznaczone numerami:

- /15 1/2; 1/7; 1/8; 1/11; 1/12; 1/13; 1/14; 1/15 wysiegnik dlugosci 1,5m. 1 wys. 0,5m.- 9 szt.

- 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/9; 1/10 wysiegnik dtlugosci 0,5m. 1 wysokosci 0,5m. - 6 szt.

- Oprawy typu TECEOI1 lub rownowazne z zrédtami LED 65W 1 stopniu ochrony [P66 — 15szt.

Dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6)

Brak wpltywu eksploatacji gérnicze].

7

Brak zagrozen dla srodowiska.

8)

Brak zagrozen dla uzytkownikow pod warunkiem eksploatacii sieci zgodnie z obowiazujacymi

przepisami.

4. ZASILANIE

Obok zabudowanej szatki ZK-1 1 SL postawi¢ typowa wolnostojaca szatke sterowania o§wietleniem

drogowym. Kabel YAKY 4x25mm’ pomigdzy SL a SO ulozyé w rurze oslonowej typu AROT o srednicy

75mm.

Zasilanie wykona¢ zgodnie z warunkami przylaczenia nr RD55/EZ/12827/1232/13.

5. SIEC KABLOWA

Trase¢ kabla, umiejscowienie stupéw oswietleniowych oraz szaf pokazano na mapie sytuacyjno -

wysokosciowej w skali 1:500 .

Dhugos¢ projektowane;j sieci o$wietlenia kablem YAKY4x25mm” wynosi: 588m.

Na siedem dni przed rozpoczgciem robot nalezy pisemnie powiadomi¢ Urzad Gminy w Katach

Wroclawskich, Zespot Uzgodnien Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym we

Wroclawiu oraz koncern Tauron Dystrybucja S.A.



Kabel utozy¢ w rowie kablowym o gigbokosci 0,8m w rurze arota $r.75 mm, na podsypce z piasku
0,1 m w odlegtosci 0,8m od skrajni jezdni. Przed wykonaniem podsypki z piasku utozy¢ tasme stalowa
ocynkowang o przekroju min. 100mm’. Po ulozeniu kabel nalezy przysypa¢ warstwa 0,1 m piasku,
nastepnie nasypac 0,25 m gruntu rodzimego, utozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim i zasypa¢ row pozostalg
ziemig zageszczajac ja warstwami co 20cm. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé pozwolenie od
uzytkownikow poszczeg6lnych sieci oraz od zarzadcow drog 1 wiascicieli dzialek. Szczegbdlnie ostroznie
nalezy wykona¢ przepusty, ustalajagc wpierw glebokos$¢ ulozenia innych mediow. Z uwagi na inne
instalacje podziemne zamontowane wzdtuz trasy kabla prace w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem poszczegdlnych wiascicieli sieci. Przy ukladaniu kabli 1 montazu
shupow nalezy stosowac nastepujace minimalne odleglosci od innych sieci zgodnie z N SEP-E-004:
- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$§wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi o napigciu do
1 kV - odlegtos¢ pionowa min. 15¢m, pozioma min. Scm.
- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$§wietleniowych z kablami elektroenergetycznymi napieciu pow.
1kV do 30kV - odlegto$¢ pionowa min. 15cm, pozioma min. 25cm.
- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli os$wietleniowych z kablami telekomunikacyjnymi odleglos¢
pionowa min. 15¢cm, pozioma min. 25cm.
- Skrzyzowanie lub zblizenie kabli o$wietleniowych z rurociggami wodociggowymi, $ciekowymi,
z gazem palnym o ci$nieniu do 49 kPa wynosi w pionie min. 80cm, przy zblizeniu min. 50cm.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania wymaganych odleglosci przy skrzyzowaniach
1 zblizeniach nalezy kabel o$§wietleniowy ulozy¢ w rurze stalowej o srednicy 80mm, zabezpieczonej
przed korozja.
Przylaczenie sieci projektowanej do istniejacej powinno by¢ wykonane przez osoby uprawnione
do pracy pod napigciem.

Wszystkie przeciski nalezy wykonac rurg stalowa lub ze wzmacnianego PCV.

6. SEUPY OSWIETLENIOWE

Dla projektowanego obwodu os$wietleniowego przyjeto stupy stalowe okragle o wysokosci 8m. z
wysiegnikiem jednoramiennym o wysiegu 1,5m lub 0,5m. 1 wysokosci 0,5m. na fundamentach B-120 lub
rownowaznych. Shupy, na ktorych zostang zamontowane wysiggniki o poszczegdlnych dlugosciach

wymieniono w punkcie 3 ppkt. 4.

7. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla projektowanego obwodu oswietleniowego przyjeto oprawy TECEOI1 lub roéwnowazne ze

zrodtami LED o mocy 65W 1 stopniu ochrony IP66.



8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Przyjeto system ochrony od porazen TN-S dla sieci wewnetrznej z zastosowaniem wytacznikow
nadmiarowo pradowych. W szafie ztagczowo pomiarowej nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN.
W rowie kablowym przed ulozeniem kabla 1 przed wykonaniem podsypki z piasku, nalezy ulozy¢ tasme
stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm’ na glebokosci 0,8 m. Po wykonaniu sieci o$wietlenia
drogowego nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziomow, rezystancji izolacji kabli oraz skutecznosci

zadziatania ochrony przeciwporazeniowej. Kazdy stup ma by¢ potaczony przewodem PE.



9. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : Oswietlenie drogowe

ADRES OBIEKTU: Wojewo6dztwo Dolnoslaskie
Powiat Wroctawski
Gmina Katy Wroctawskie

Miejscowos¢ Gniechowice

INWESTOR: Urzad Gminy Katy Wroclawskie

Projektant: inz. Bogdan Cybertowicz

nr uprawnien: 168/DOS/04
nr ewidencyjny w Dolnoslaskiej Okrggowej
Izbie Inzyniero6w Budownictwa : DOS/IE/0166/01

Asystent Projektanta: mgr inz. Jedrzej Koman

Luban, Czerwiec 2013
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. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowy

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
. Przewidywane zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

. Srodki techniczne 1 organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych



1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe oswietlenia drogowego wraz z pracami porzadkujagcymi teren.

Trasa budowanej linii kablowej nn przebiega wzdhuz drogi lokalnej w miejscowosci Gniechowice ul.

Porzeczkowa — dz. nr 374, 395, 396/1, 397/4, 398/5, 399/6

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowy.

Trasa sieci oswietlenia drogowego krzyzuje si¢ z linig kablowa niskiego napigcia oraz siecig

telekomunikacyjng, siecig gazowniczg, siecig kanalizacyjng 1 wodna.

A. Elementy zagospodarowania:

- Teren zielony, jezdnia asfaltowa, teren sgsiadujacy zabudowany budynkami jednorodzinnymi

B. Sieci uzbrojenia terenu:

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ kablowa niskiego napigcia
sie¢ gazownicza

sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ w zwigzku z:
A. Czynna siecig kablowa niskiego napigcia
B. Czynna siecig gazowa
C. Wykopami i nierdwnosciami terenu w trakcie prac ziemnych
D. Przejazd pojazdow mechanicznych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed

rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz

pracownikoOw obejmujacy:

- zapoznanie si¢ z zakresem robot,

- zasady bezpiecznego sposobu wykonywania robot,

- wskazanie zagrozen, a w szczegolnosci miejsc wystepowania sieci uzbrojenia terenu,

- sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy,

- sposobu zabezpieczenia 1 oznakowania terenu robdt, w tym wykopow,

- wskazanie srodkoOw ochrony osobiste;j,

- postepowanie w przypadkach awarii

- zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numerdéw alarmowych pogotowia ratunkowego ,
strazy pozarnej, pogotowia technicznego , itp.

- podanie innych informacji zgodnie z opracowanym wczesnie] PLANEM BEZPIECZENSTA 1
OCHRONY ZDROWIA.



