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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
Oswietlenie drogowe
1|Budowa os$wietlenia drogowego
1| Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. Ill-  |m?3 572*0.8*0.4 =
d.1]Iv 183.040
2|Montaz przewoddéw uziemiajgcych i wyréwnawczych utozonych lu- |m 572
d.1|zem - bednarka ocynkowana 4x25mm
3| Utozenie rur ostonowych arota o $r.75 mm m 572
d.1
4| Uktadanie kabli YAKY4x25mm2 w rurach m 588
d.1
5| Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie |m?3 572*0.8*0.4 =
d.1 kat. Ill-IV 183.040
6|Przepust jednootworowy o dt. wykonany rurg stalowg o $r. 100 mm |m 2*8 =16.000
d.1
7|Montaz i stawianie stupow oswietleniowych ulicznych stalowych szt. 9
d.1|ocynkowanych okragtych o wysokosci 8m na fundamentach prefa-
brykowanych F-150 (stupy SO8/3 lub podobne) z wysiegnikiem o
wysiegu 1,5m i wysokosci 0,5m
8|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych ulicznych stalowych szt. 6
d.1|ocynkowanych okragtych o wysokosci 8m na fundamentach prefa-
brykowanych F-150 (stupy SO8/3 lub podobne) z wysiegnikiem o
wysiegu 0,5m i wysokosci 0,5m
9|Montaz przewoddéw YDY3x2,5mm2 do opraw o$wietleniowych - kpl.przew. 15
d.1|wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh
do10m
10| Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego parkowych LED typu Te- |szt. 15
d.1|ceo U=230V, P=65W, IP66, IK 08 lub podobnych o strumieniu
Swietlnym minimum 7500Ilm
11| Szafka sterownicza o$wietlenia drogowego kompletna z zegarem  |szt. 1
d.1]astronomicznym CPA4 - szafka wg schematu wykonawczego
12| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomiar 15
d.1|napiecia (przewdd zasilajgcy oprawe)
13| Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwéd 1-fazowy | pomiar 1
d.1|(pomiar pierwszy)
14|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1
d.1
15| Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 15
d.1
16|Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporaze- |szt. 1
d.1|niowej (pierwszy pomiar)
17|Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporaze- |szt. 14
d.1|niowej (kazdy nastepny pomiar)
18| Obstuga geodezyjna m 572
d.1
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