Adres do korespondenciji:

OMroctaw - RD Sroda Slagska,
2013-03-01

Nr: 013615/2013/005R05
RD55/EZ/12827/1232/13

TOK 137/ WP/RD255/2013

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt: o$wietlenie drogowe

Adres przylaczanego obiektu:

| Dystrybucja §.A. idzial we Wroclawi

1 4eka DYSTRYBUCJA

e
’ TAURON

GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul.: Rynek-Ratusz 1

kod: 55-080

miejscowosé: Katy Wroctawskie

GMINA KATY WROCLAWSKIE
ul.: Rynek-Ratusz 1

kod: 55-080

miejscowosc: Katy Wroclawskie

ul.: Porzeczkwa
kod: 55-080
miejscowosc¢: Gniechowice

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2013-02-18
Odpowiadajgc na w/w wniosek, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci OSD i dostawe
energii elekirycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 2 kW 1-f. dla zasilania oSwietlenia drogowego,

na ponizszych warunkach.

. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przylgczenia: istniejace zlgcze kablowe typu Zk-1 na gr dz. nr 399/5, linii kablowegj nN,
obwaod kierunek Zk-3a dz. 397/3, ze stacji SN/nN R-3571.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: koncowki kabla na wyjsciu przewoddw od listwy
zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowe;j.

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: koncdwki kabla na wyjsciu
przewodow od listwy zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy w szafce pomiarowej. Szafka
pomiarowa jest wlasnoscig OSD, a linia kablowa odchodzaca od listwy zaciskowej jest wtasnoscig

Podmiotu Przylaczanego.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza:

» przy istniejacym zlaczu Zk-1 zabudowac typowa, wolnostojaca szafke pomiarowa dia

WWW .,

zasilania o$wietlenia drogowego, zamykang na zamek odbiorcy z migjscem do zabudowy
uktadu pomiarowego i zabezpieczenia przedlicznikowege (przystosowanym do plombowania),
zabezpieczajgcy calo$c przed zniszczeniem (uszkodzeniem ukiadu pomiarowego, naruszeniem
plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu
przedlicznikowymy);

kontaktitauron-dystrybucija.pl i -
tauron-dystrybucja.pl i !



» w przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowej przy samym zigczu (np.
wykonany stupek cgrodzenia) zasilanie wykonaé kablem w rurze ostonowej typu AROT;

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian;

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od szafki ztaczowo-pomiarowej

wykonanej w ukiadzie TN-C, wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego

napigcia. Dla oswietlenia wykona¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcéw instalacje i urzadzenia

elektryczne.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukfadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowe], zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: 1-fazowy, bezposredni

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa.

Zabezpieczenie gtdéwne (wg standardow technicznych).
Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe:

aj prad znamionowy: 10A

b) rodzaj: wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dla doboru aparatury 0,4 kV, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 3 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej - nie dotyczy.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

¢ dla przerwy planowanej — 16,
* przerwy nieplanowanej — 24;

b) fgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w =zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

¢ przerw planowanych — 35,
* przerw nieplanowanych — 48,
Termin waznosSci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydluza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe

. Instalacje  przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszeczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdtowych  warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.].

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy

kompleksowej lub umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wilasne, niezalezne Zrodto energii, podtgczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.



7. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrdw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrdci¢ sie do Rejonu Dystrybucji O/Wroctaw - RD Sroda Slaska
z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

9. OSD oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spelnieniu przez Wnioskodawce
postanowieri niniejszych warunkéw przyltaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wilasciwych
przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr B0 poz.717 wraz z pdZniejszymi zmianami).

10.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prgdotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjs. Polgczenie to winno byé
wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnoleglta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowej.

12.W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowata: Zielinska Ewelina

Zalaczniki:
Zal. nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie

Kfo:
RD55



