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Firma:

Numer klienta:
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Edytor:



DIALux

19.05.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 1031000 SD 236 / Karta danych oprawy
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 74 Wylot swiatta 1:
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Projekt 1 D |A LUX

19.05.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ESSYSTEM 1164001 SRE 258.V-WH / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 59 87 98 100 48
. o - . Duszacowanie ol epiania wedteg UGR
Oprawa do montazu na stropie. Swietléwki liniowe. Ctatecrniki elektronicihe = - — —r 77— — — T
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.05.2014

Pom2 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszizenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartos(i Lux, Skala 1:39
Wspdtzynnik konserwarji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptasz(zyzna praly / 577 424 705 0.736
Podtoga 20 350 237 420 0.677
Sufit 70 82 59 96 0.723
Sriany (4) 50 186 76 332 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik koreklyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1164001 SRE 258.V-WH (1.000) 4938 10400 126.0
W sumie: 9875 W sumie: 20800 252.0

Spelyfikalja moly przytgizeniowej: 19.44 W/m? = 3.37 W/m?/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 12.96 m?)
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.05.2014

Pom2 / Lista opraw

2 llos¢

ESSYSTEM 1164001 SRE 258.V-WH
Numer artykutu: 1164001

Strumien $wietlny (Oprawa): 4938 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10400 Im
Mol[lopraw: 126.0 W

Klasyfikalja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 59 87 98 100 48
Wyposazenie: 2 x T26 58/830 (CLynnik
korekyjny 1.000).
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Projekt 1

DIALux

19.05.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom2 /| Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 9875 Im
Moc catkowita: 252.0W
Wspoiczynlljllk 077
konserwaciji:
Margines: 0.500 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 502 75 577 / /
pracy
Podioga 264 87 350 20 22
Cufit 0.88 81 82 70 18
Sciana 1 104 79 183 50 29
Sciana 2 116 78 194 50 31
Sciana 3 103 80 183 50 29
Sciana 4 116 76 192 50 30

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy
Emin/ Ep: 0.736 (1:1)
Emin / Emax: 0-602 (1:2)

Opecyfikacja mocy przytgczeniowej: 19.44 W/m? = 3.37 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.96 m?)
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

19.05.2014

Pom1/ Podsumowanie
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Wysokos$é pomieszizenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,

Wspotizynnik konserwalji: 0.77

Wartos$(i Lux, Skala 1:39

Powierzlhnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszlzyzna praly / 354 229 444 0.645
Podtoga 20 248 188 280 0.760
Sufit 70 294 106 1584 0.362
Sriany (4) 50 249 118 472 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 16 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik koreklyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 1031000 SD 236 (1.000) 5001 6700 82.0
W sumie: 10002 W sumie: 13400 164.0

Spelyfikalja moly przytgzeniowej: 15.19 W/m? = 4.28 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 10.80 m?)
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Projekt 1 D | A I_ UX

19.05.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom1 / Lista opraw
2 llosé ESSYSTEM 1031000 SD 236
Numer artykutu: 1031000
Strumien $wietlny (Oprawa): 5001 Im O[T
Strumien $wietiny (Lampy): 6700 Im A
Mo[Jopraw: 82.0 W s ., ---..,ﬁl
Klasyfikalja oswietlen CIE: 74 |: ( | ]
Kod Flux CIE: 34 63 85 72 75 AN A
Wyposazenie: 2 x T26 36/830 (Cynnik o

korekLyjny 1.000).
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Projekt 1

DIALux

19.05.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom1 / Wyniki szczego6towe
Catkowity strumien
Swietlny: 10002 Im
Moc catkowita: 164.0 W
Wspotczynnik 077
konserwaciji: ’
Margines: 0.000 m
Powierzchnia Srednie warto$ci natezenia [Ix] Wspotczynnik odbicia Srednia luminacja
bezposrednio posrednio razem [%] [cd/m?]
Plaszczyzna 186 169 354 / /
pracy
Podioga 112 135 248 20 16
Cufit 176 118 294 70 65
Sciana 1 132 126 258 50 41
Sciana 2 101 121 222 50 35
Sciana 3 132 127 259 50 41
Sciana 4 101 121 222 50 35

Réwnomiernos$ci na ptaszczyznie pracy

Epin ! Epy: 0.645 (1:2)
Epnin ! Emanc 0-515 (1:2)

Opecyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.19 W/m? = 4.28 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.80 m?)
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