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Il. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Naprawa instalacji elektrycznej trzech
pomieszczen technicznych w piwnicach budynku Urzedu Miejskiego w Katach
Wroctawskich.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

* Oswietlenie pomieszczen technicznych w piwnicach

3. ZASILANIE

Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych bedzie zasilane z rozdzielnic TG2, TK1, z obwodow
wykorzystywanych do zasilenia instalacji istniejgce;.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 Informacje ogdlne

W budynku Ratusza w pomieszczeniach technicznych wykonana jest instalacja elektryczna.
Ze wzgledu na remont pomieszczenia nr 1 (rys.1) nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje
i utozy¢ nowe przewody YDYzo 3x2,5mm2 dla zasilania gniazd wtykowych oraz YDYZzo
3x1,5mm2 dla zasilania oswietlenia. W zwigzku z remontem pomieszczen nr 2 i 3 nalezy
zdemontowac istniejgcg instalacje oraz wykona¢ nowg instalacje dodatkowo nalezy
przewidzie¢ zasilanie gniazd komputerowych z rozdzielnicy TK1. Do pomieszczen nalezy
doprowadzi¢ okablowanie logiczne kablem UTPkat.6 potgczone z serwerem PD1.

5.2 Poziomy nat ezen
Przyjete rozwigzania pozwalajg uzyskaC nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia,
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”
Pomieszczenie techniczne nrl — 300IXx,

Pomieszczenie techniczne nr 2i3 — 500Ix (ze wzgledu na opcjonalng zainstalowanie
komputeréw).

5.3 Instalacje o swietlenia
Zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym nr 1 oprawy o$wietleniowe(F1) nastropowe

72W Swietlowkowe, w pomieszczeniach nr 2 i 3 zaprojektowano oprawy (F2) nastropowe
116W swietldwkowe.
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Jako zatgcznik do projektu zamieszczono obliczenia o$wietlenia , dopuszcza sie zamiane
opraw o takich samych bgdz niegorszych parametrach w porozumieniu z Inwestorem.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wykonac¢ jako podtynkowg stosujgc osprzet
podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci, ograniczajgc
do niezbednego minimum puszki rozgatezne.

Wylgczniki oswietleniowe montowaé¢ na wysokosci 110cm od posadzki. W miejscach
przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet podtynkowy szczelny.

5.4. Instalacja gniazda wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych w remontowanych pomieszczeniach nalezy zasiliC z istniejgcej
rozdzielnicy RG2. Gniazda nalezy montowac¢ zgodnie z rys 1 na wysokosci 0,3m od
podioza. Gniazda wtykowe szczelne zaprojektowane w pomieszczeniu nr 1 nalezy
montowa¢ na wysokosci 1,1m. Gniazda komputerowe nalezy zasilic za posrednictwem
rozdzielnicy istniejgcej TK-1. Oprzewodowanie logiczne nalezy wykona¢ zgodnie z rzutami
potgczenie z serwerem PD-1 nalezy wykona¢ z wykorzystaniem istniejgcych koryt
kablowych. W remontowanych pomieszczeniach nalezy stosowac koryta PCV zamkniete
,dzielone.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM PO SREDNIM

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wylgczenie obwodu w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowano wytgczniki instalacyjne nadprgdowe.

7. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:
Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z pézn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),

odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych izgodnie z
wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i
szczegOtowymi normami i wytycznymi branzowymi,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Ustawg z dnia 16.06.2003r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).

opracowanie: mgr inz. Magdalena Koztowska Ogtaza



