CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

SzczelnosE komory optycznej:

Szczelno&¢ komory osprzetu:

Odpornos¢ na uderzenia (szkto):

Oporno&¢ aerodynamiczna (CxS):  Teceo1

Teceo 2
Napiecie zasilania:
Klasa ochronnosci elektrycznej:
Waga: Teceo 1
Teceo 2
Wysokos¢ montazu; Teceo 1
Teceo 2

* zgodnie z normg IEC - EN 60598

¢ zgodnie z norma IEC — EN 62262

EARLETY

Projekt: Michel ._.cmm_

IP 66
IP 661
1K 086"
0.011 m?
0.014 m?
230V —50Hz
I lub 11¢
9.6 kg
17.5 kg
4-8m
6-12m

* Zoptymalizowane zuzycie energii oraz kosztéw utrzymania

e Wtasciwe oswietlenie dzieki LensoFlex2®, zapewniajace wysoka

wydajnosé fotometryczng, komfort | bezpieczeAstwo

= Elastyczny system optyczny o modutowe] ilosci LED

e FutureProof: szybki demontaz i wymiana optyki lub modutu

zasilajacego po zakoficzeniu okresu uzytkowania

o ThermiX® i LEDSafe®: zachowujg wydajnosE oprawy

w miare uptywu czasu
e Trwate [ przetwarzalne materiaty

TECEO  THE GREEN LIGHT

-

TECEO ogge OSWIETLENIELS)D

SKUTECZNE I ZROWNOWAZONE

OSWIETLENIE

Oprawy Teceo oferujg zoptymalizowang wydajno3é
fotometryczng przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.
Jest to idealne narzedzie do poprawy poziomdw natezenia
oswietlenia w duzych i matych miastach, przy jednoczesnym
oszczedzaniu energii i zredukowanym wptywie opraw na
Srodowisko. Oprawy Teceo wystepujg w dwéch rozmiarach.
Teceo 1 moze posiadac az do 48 LEDGw przez co jest idealnie
dopasowanym rozwigzaniem do oSwietlenia ulic osiedlowych,
drdg miejskich, Sciezek rowerowych oraz parkingéw, podczas
gdy Teceo 2 mogace posiadaé do 144 LEDGw jest idealne do
duzych drég i autostrad, Oprawa jest wyposazona w system
optyczny drugiej generacji LensoFlex2®. Jest to system
optyczny zapewniajacy wysokg wydajnosé fotometryczng
zoptymalizowang dla konkrethego zastosowania oraz
minimalne zuzycie energii. Oprawy Teceo oferujg szeroki wybdr
modutéw LED, pradu sterujgcego oraz opcje Sciemniania w celu
dalszej maksymalizacji oszczednosci energii i zapewnienia
najbardziej optacalnego rozwigzania. Istnieje mozliwosé
zastosowania oprawy TECEO na stupie w wersji z dodatkowym
dolnym wysiegnikiem, dzieki czemu ulice, boczne uliczki oraz
duze powierzchnie moga by¢ o§wietlone przy zastosowaniu
tego samego typu opraw. Wysiegnik montowany do §ciany
umozliwia oswietlanie waskich uliczek oraz innych stabo
oswietlonych powierzchni.

Kolor: AKZO light grey 150 sanded
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W celu uzyskania bardziej szczegblowych informacji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowe;.



MAKSYMALNA OSZCZEDNOSC ENERGII

Minimalny koszt inwestycyjny byt sitag napedowa podczas rozwijania produktu TECEQ.
Oprawy sg wyposazone w roznorodne opcje Sciemniania oraz zdalnego sterowania w celu
uzyskania znacznej redukcji kosztéw zuzywanej energii. Jest to bardzo konkurencyjne
rozwigzanie w pordwnaniu do opraw wyposazonych w tradycyjne Zrodta Swiatta takie

jak wysokoprezne lampy sodowe.

LENSOFLEX2®

Oprawy Teceo s3 wyposazone w system optyczny drugiej generacji LensoFlex2®,
bazujgcy na réznorodnosci specjalnych soczewek opracowanych przez firme Schréder.
System ten znajduje zastosowanie w przestrzeni miejskiej, gdzie innowacyjne
zastosowania sa wyznacznikiem jakosci. LensoFlex2® dziata na zasadzie dodawania
krzywych fotometrycznych. Kazda dioda jest potgczona z konkretng soczewka generujac
kompletng krzywa fotometryczng oprawy. Strumief oprawy zmienia sie w zaleznosci od
ilosci zastosowanych diod.

WYDAJNOSC I ELASTYCZNOSC

Oprawy Teceo sg wyposazone w system optyczny oparty na modutowej ilosci LED,
dzieki czemu oferujg szeroki zakres wyboru strumienia swietlnego. Moga by¢

réwniez wyposazone w réznorodne zasilacze oraz opcje $ciemniania,

Dzigki uniwersalnemu uchwytowi montazowemu oprawa Teceo moze byé zainstalowana
pod katem, co pozwala uzyskaé optymalng wydajnosé fotometryczna.

Taka elastycznos¢ zapewnia odpowiednie dopasowanie rozsytu fotometrycznego do
rzeczywistych potrzeb oswietleniowych konkretnej powierzchni.

FUTUREPROOF

Oprawy Teceo zostaty zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii tak,
aby spetnic zatozenie koncepcji FutureProof. System optyezny posiada klase szczelnosci
IP 66, dzieki czemu skutecznie chroni moduty LED oraz soczewki przed kontaktem ze
srodowiskiem zewnetrznym i zapewnia statg wydajnos¢ fotometryczng w miare uptywu

czasu.

Optyka i uktad zasilajacy mogg zostac szybko zdemontowane i wymienione
po zakoficzeniu okresu uzytkowania. Koncepcja FutureProof umozliwia réwniez
zastosowanie innowacyjnych rozwiagzai w istniejgcym modelu w przysztosci.

Te tatwe i szybkie procedury redukuja koszty obstugi oraz przyczyniajg sie do redukeji

kosztéw eksploatacji catej instalacji oswietleniowej.
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FOTOMETRIA

TECEQ 1

Utrzymanie mn.:...,? ienia
_ Swietlnego w czasje

Neutralny biaty @t = 25°C

@60.000h @100.000h

Nominalny strumief §wietlny (Im*)

Prad: 350 mA

Sredni pobér mocy (W 19 28
Nominalny strumiefi §wietlny (Im*
?—‘mnn moo —-_n_> PP VTP PPl LU P PP S L S UL WO ST L O
Sradni pobér mocy (W)
Nominalny strumief swietlny (Im*)
v—.m.&n Noa 3> T R e
Sredni pobdr mocy (W)

4176 5568 6960

90% 70%

* Nominalny strumiefi Swietlny zalezy od rodzaju zastosowanych diod i moze zmienlaé sig wraz z nieustannym rozwejem technologii LED.
W celu uzyskania najéwiezszych informacji dotyczacych aktualnych skutecznodci wietlnych LED zachgcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Rzeczywista wartoS¢ strumienia Swietlnego wychodzgcego z oprawy zalezy od warunkéw pracy np. temperatury, zanieczyszczenia Srodowiska oraz od sprawnosci optyczne] oprawy.

TELEQ 2

. Utrzymanie strumienia,
_Swietlnego w czasie |

LENSOFLEX2®

e

120 LED | 128 LED | 136 LED

Neutralny biaty
@t =25°C

80LED | 88LED | g6LED | 104 _.mcm @60.000h | @100.000h

Nominalny _
strumien 7112 9144 | 10160 | 11176 12192 . 13208 |
Prad:  $wietiny (Im?)

14224 | 15240

16256 | 17272

Sredni pohér
mocy (W) 63
Nominalny |
strumief 9744 | 11136 | 12528 | 13920 | 15321 E.\.oawpmamm 19488
Prad: = Swietny (Im*} | & i j

75 87 95 103 118 | 126

90% 70%

Sredni pobér

mocy (W) 103 115 127 | 139 151 169 181 193 | 206 218

...z.ma_zm_&...,: ‘: | s
strumieni 12712 | 14528 | 16344 | 18160 21792 | 23608 | 25424 | 27240 29056 | 30872 | -
Prad:  Swietlny (im")

Sredni pohor
macy (W)

130 148 173 190 208 | 226 243 260 277 | 296 313

© Naminalny strumiefi swietlny zalezy od rodzaju zastosowanych diod i moze zmieniaé sig wraz z nieustannym rozwojem technologii LED,
W celu uzyskania najswiezszych Informacji dotyczacych aktualnych skutecznosci §wietinych LED zachecamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Rzeczywista wartoS¢ strumienia Swietlnego wychodzacego z oprawy zalezy od warunkéw pracy np. temperatury, zanieczyszczenia érodowliska oraz od sprawnosci optyczne] oprawy.

ROZSYLY SWIATLOSCI
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

Oprawy Teceo cechujg sie niezwykta wydajnoscia fotometryczna.
Elastycznos¢ systemu optycznego LensoFlex2® pozwala uzyskiwaé wiele rozsytéw Swiattoéci, aby skuteczniej reagowaé na wymagania
oswietlenia miejskiego. Ponadto mozliwo$é zmiany ilosci zastosowanych LED pozwala na precyzyjne dostosowanie mocy oprawy

w zaleznosci od obszaru, ktdry ma byE oswietlany.

- Optyka LensoFlex2® ,Waska uliczka” 5098 - Optyka LensoFlex2® ,Ulice osiedlowe” 5093
- Klasy oswietlenia S - Klasy oswietlenia ME4
-SR>50%

- Optyka LensoFlex2® ,Drogi miejskie” 5068 - Optyka LensoFlex2® ,Autostrady” 5096

- Klasy oswietlenia ME3 - - Klasy oswietlenia ME3 do ME1
-SR>50%




Bezposredni dostep
do uktadu zasilajacego
oraz komory

elektrycznej
Ll
mu;_ Roztgcznik elektryczny
(hatychmiastowe
L&)

automatyczne
odtaczenie zasilania)

Wspornik ze stali ocynkowanej

podtrzymuje otwartg pokrywe w czasie
prac kanserwacyjnych

SzczelnosE komory
elektrycznej IP 66
ThermiX®: duza
powierzchnia dla
mozliwie najlepszego
odprowadzania ciepta
Odpornosé na
przepiecia do 10kV

Trwate i przetwarzalne materiaty:
odlew aluminiowy oraz ptaski klosz
szklany o wysokim wspdtczynniku
przepuszczania Modutowe systemy
LED dla odwietlenia
precyzyjnego i zgodnego
z konkretnymi wymaganiami
oswietlane] powierzchni

LensoFlex2®:
specjalnie dopasowany system
optyczny oferuje elastycznosé
Szczelnosé komory oraz wydajnos¢ fotometrii.
optycznej IP 66 ze szkia LEDy w kolorze neutralnym
Uniwersalny uchwyt o wysokim wspdtczynniku biatym 4100K (ciepto-biate oraz
montazowy przepuszczania zapewnia chtodno-biate opcjonalnie)
optymalng wartos¢ strumienia wyposazone w soczewki
Dopasowanie pochylenia Swietlnego opracowane prze firme Schréder
oprawy po jej zamontowaniu

System optyczny FutureProof,

ktdry tatwo zdemontowat

i zastapic, aby w petni

wykorzystac rozwdj

Montaz poziomy technologiczny w przysztosci

lub pionowy




ROSA

* Karta produktu

e Stup SAL-5E
o $rednicy 120 mm przy podstawie
Dane techniczne
[Typ stupa SAL-5E
Kod produktu 42219
\Wysokosc stupa H [m] 5
Grubosé Scianki stupa [mm] 4
\Waga netto [kg] 17,4
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m’] 0,145
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-51/Z-51
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311151 /311251
_mo_.:_u_mn elementow ztqcznych zwyktych / zrywalnych 4008 / 4009
Tabele wytrzymalosciowe
SAL-5E Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m’] m_m Cx=0,7
kod 42219 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
Ii I strefa, 11l strefa,
typ wysiegnika n_o._ucmNnNm_mm ans Stsfa Il kateg. terenu Mistrere) Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy| |l kateg. terenu T s Il kateg. terenu e o
O
w WA-01 10 0,58 0,46 0,3 0,26
‘0 WA-1 10 0,6 0,48 0,32 0,27
WA-2 10 0,44 0,34 0,2 0,16
WA-3 10 0,46 0,37 0,24 0,20
WA-4 10 0,34 0,25 X X
WA-5/1 10 0,3 0,23 0,14 X
WA-8/1 10 0,35 0,27 0,16 0,13
WA-11/1 10 0,3 0,23 0,13 X
WA-14/1 10 0,34 0,26 0,16 0,13
WA-14/2 8 0,14 X X X
WA-15/1 P 10 0,35 0,27 0,17 0,13
WR-1/1 15 0,35 0,28 0,2 0,17
WR-4/1 15 0,31 0,25 0,17 0,15
WN-1 15 0,42 (Cx=1) 0,34 (Cx=1} 0,24 (Cx=1) 0,21 (Cx=1)
WN-2 8 0,21 (Cx=1) 0,17 (Cx=1) 0,12 (Cx=1) 0,1 (Cx=1)
SAL-5E Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw | wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
~ kod 42219 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
95 w Dopuszczalna masa opraw i wysieghikéw I strefa, i __Ahﬂ_“mm..ﬁ“ﬁwr L 1l strefa, T xw_”mmm._.mwmﬂm =
J [kel 1l kateg. terenu S dE b i Il kateg. terenu oo
\_/ 20 0,48 0,40 0,29 0,25
W tabelach wytrzymatosciowych podano dopuszczalne obcigzenia dla klasy B
2120 |
=
Fw . anodowanie w 12 kolorach
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
oo+ . opcja zabezpieczenia elastomerem do wysckosci 350 mm {inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)

° wneka standard ROSA

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanislaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl
zow> Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl
Dziat Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl



ROSA

Karta produktu

Fundament betonowy B-51
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Dane techniczne

Typ fundamentu B-51

Kod 311151

Waga [kgl* 124

Elementy ztaczne ocynkowane ogniowo 4008

m_m:_.m=2 ztaczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009

Stupy do montazu SALp114/D60, SAL$114/D75, SALe120E

* Do celéw transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa, 43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, www.rosa.pl
Dyrektor Handlowy tel/fax +48 32 738 89 10 ; e-mail: dyrekcja@rosa.pl
Dziat Marketingu tel. +48 32 738 89 64-65; tel/fax +48 32 738 89 63; e-mail: marketing@rosa.pl

Dziat Sprzedazy tel. +48 32 738 89 11-16; tel/fax +48 32 329 13 29; e-mail: sprzedaz@rosa.pl



